DK 621.315.687.4 : 621.315.34 : 621.39

: 621.315.616.9 DEUTSCHE NORM Januar 1985
Federkabelschuhe fur Fernmeldeschnire DIN
- mit Kunststoffisolierhiille 46 238
Springterminals for plastic insulated telecommunication cords Ersatz fir Ausgabe 02.78

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationaten Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Federkabelschuhe fiir Fernmeldeschniire mit Kunststoffisolierhiille nach DIN 47411 bis DIN 47414
und DIN 47 463 in Einrichtungen der Fernmeldetechnik.

£| 2 MaRe, Bezeichnung
% Die Federkabelschuhe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind ein-
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Bezeichnung eines Federkabelschuhes Form A:

Federkabelschuh DIN 46238 — A
Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Werkstoff —_
Kontaktfeder fiir Form A und B: Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17670 Teil 1
Uberfeder firr Form A: Nichtrostender Federstahl (Sorte nach Wahl des Herstellers)

4 Ausfithrung

Kontaktfeder fiir Form A und B: Feuerverzinnt, Schichtdicke mindestens 3 pm

Das CrimpanschluBstiick darf keine Oberflachenverschmutzungen, Kerben, Risse (Bruchstellen} oder Deformationen und

rauhe oder scharfe Kanten aufweisen, die zu einer Beschadigung des Leiters oder der Isolierhille filhren kénnen, welche
die Funktion beeinflussen.

Fiir maschinelles Anschlagen werden die Federkabelschuhe in Bandform geliefert. Die Bezeichnung fir den Federkabel-
schuh Form A in Bandform (Bd) lautet dann:

Federkabelschuh DIN 46238 — A — Bd

5 Anforderungen und Priifung
Nach DIN 46 254 Teil 1

6 Anwendungsbeispiel 7 AnschluBmaBe Gerateseite
E E g schnitt E-F thngenform 1 Zt:ngenform 2 .
< N (fir s = 0,3 bis 0,5 mm) {fir s = 0,3 bis 1 mm, zur

Erzielung kleiner Steckkrafte)

FL -
0 bis 2 0 50°
- Fe— ch) hat p=3
S ] 8 S 750
+ 750 | i
A | & /5
LSS S ) 0 o
3 = 2,801 s 28-1 0173
= u% -

8 EinbaumaRe fir Form A und B

=
Y 4 = Uy l S
kot T
14202 801 1201 3,2‘8’1
1523

{ R 1 £F ©
=~ /l
<
7 %
05201 i E
22.4,

1) Ende der Isolierhiille muR in diesem Bereich liegen (beidseitig biindig ist noch zulassig).

2) Diese MaRe gelten nur fiir Steckerdicken von 0,3 bis 0,5 mm; bei anderen Steckerdicken sind sie entsprechend zu B
wahlen.
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