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Flachstecker am Gerat fiir Steckhilsen
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Tabs for receptacles
Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Mitgeltende Normen

DIN 1624 Flachzeug aus Stahl; Kaltgewalztes Band in Walzbreiten bis 660 mm aus weichen unlegierten
Stahlen, Giitenorm

DIN 17670 Teil 1 Bleche und Bander aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

DIN 46247 Teil 1  Steckhiilsen; ohne Isolierhiilse fir Steckerbreite 2,8

DIN 46247 Teil 2 Steckhiilsen; ohne Isolierhiiise fur Steckerbreite 4,8

DIN 46247 Teil 3  Steckhiilsen; ohne solierhiilse fiir Steckerbreite 6,3

DIN 46 247 Teil 4  Steckhiilsen; ohne Isolierhiilse fir Steckerbreite 9,5

DIN 46249 Teit 1 (z. Z. noch Entwurf} Flachsteckverbindungen, nicht isoliert; Anforderungen Prifungen

Friihere Ausgaben: 07.70

2 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Ubrige MaRRe wie Form A

Ubrige MaRe und Angaben
wie Ausfilhrung gerade

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

. A
eingegossen (S ASSONWIENS

%4* asz-
Bezeichnung eines Flachsteckers am Gerat Form A von NenngroBe 6,3 — 0,8 aus CuSn6 F41 (Bz):

Flachstecker DIN 46244 — A6,3—0,8 — Bz

1) Fiir Neukonstruktionen nicht mehr verwenden. Siehe auch Erlauterungen )
Fortsetzung Seite 2

Erlauterungen Seite 2

Norm komplett iiberarbeitet und dem Stand der

Anderung April 1980:
Technik angepaRt.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
- NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 46244

Nenn- a12) | a? as b ¢ d3) e l $ -
Form| gr6Re 2ul. +0,2 zul. zul.
b—s min. min, min. 10,1 Abw. 0 +0,1 Abw. Abw,
A |28-05| 7 6 6 28 | 05 | to2 | 13 02 | 22| *22| 05 | o003
A |28-08 7 | 6 6 28 | 05 | o2 | 1,3 | 04 | 22| *3% | 08 | t003
A |48-08| 8 | 7 7 | 48 |1 | oz |14 | 04 |3 | *3°| 08| toos
B (48—-08 8 7 7 48 1 t03 - 0,4 - - 08 | £o0,03
A | 63-08| 9 8 85 | 63 | 1 to3 | 165 | 04 | 4 | *3% | 08 | 003
A |95-12| 14 | 125 | 135 | 95 | 1 | tos | 17 | 06 |5 | *g°| 12| *003
2) Flachstecker, die mit Steckhiilsen in Gehéusen, 2. B. nach DIN 46 340 Teil 1, Teil 3 und Teil 4 *) gepaart wer-
den, miissen 2,5 mm langer sein.
3) Ausfilhrungen nach Form A mit Dimpel (beidseitige Rastpragung) sind ebenfalls zulassig. Auf eine MaRfestlegung
wird vorerst verzichtet, um das Ergebnis internationaler Normungsarbeiten abzuwarten.

3 Werkstoff

Ms = CuZn36 F45 nach DIN 17670 Teil 1

Ms = CuZn30F43 nach DIN 17670 Teil 1 nach Wahi des Herstellers
Ms = CuZn15F38 nach DIN 17670 Teil 1

Ba = CuSn6 F41 nach DIN 17670 Teil 1

St = St3LGBK nach DIN 1624 (korrosionsgeschiitzt)

4 Anforderungen

Flachstecker nach dieser Norm miissen auf oder an den Bauelementen oder Geraten so eingebettet oder befestigt sein,
daR ein einwandfreies Aufstecken und Abziehen der Steckhiilse mit den Werten nach DIN 46 249 Teil 1, Tabelle 1
(z. Z. noch Entwurf) sichergestellt ist, ohne daR sich die L.age und Form des Flachsteckers verandert.

Die Flachstecker kénnen mit einer Anschlagschulter ausgeriistet sein.

5 Anwendung

Die Flachsteckverbindungen sind als Schutzleiteranschlisse in den GréBen 2,8; 4,8 und 6,3 unter der Voraussetzung zu-
lassig, daR Flachstecker und Steckhiilsen gleicher NenngréRe verwendet werden.

Weitere Normen

DIN 46340 Teil 1 *)  Steckhiilsen mit Rastzunge zum Einrasten in Gehause; fiir Steckerbreite 2,8
DIN 46340 Teil 3*) Steckhiilsen mit Rastzunge zum Einrasten in Gehause; fiir Steckerbreite 6,3
DIN 46340 Teil 4 *)  Steckhiilsen mit Rastzunge zum Einrasten in Gehause; fiir Steckerbreite 9,5

*) Z. Z. noch Entwiirfe

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.4 ,,Steckverbindungen fiir industrielle Anwen-
dung’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausge-
arbeitet.

Mit Riicksicht auf internationale Normungsarbeiten muR kiinftig auf die Form B fiirSchutz-
leiteranschliisse verzichtet werden; sie wird durch den Flachstecker Form A4,8 — 0,8
ersetzt. Die Form B soll deshalb fiir Neukonstruktionen nicht mehr verwendet werden;
sie ist jedoch bis 1985 noch zulassig.
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