DK 621.316.541.12 DEUTSCHE NORM Dezember 1987

Flachstecker am Gerat DIN
geschlitzte Ausfiihrung 46 244
Teil 2

Slit tab attached to equipment
Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Flachstecker nach dieser Norm kdénnen wahlweise zusammen mit zwei Steckhiilsen, Form B, NenngrdoBe 2,8 nach

<1 DIN 46 247 Teil 1 oder einer Steckhiilse, NenngréBe 6,3 nach DIN 46 245 Teil 3 oder DIN 46 247 Teil 3 bestiickt werden.

g Anmerkung: Beider Anwendung von zwei Steckhiilsen, Form B, NenngrdBe 2,8 nach DIN 46 247 Teil 1kdnnen geringfligige
4 MaBiberschneidungen auftreten, die den Flachstecker Gber das festgelegte AuBenmas von (6,3 = 0,1) mm hinaus
£ bleibend verformen kdnnen. Hieraus ergibt sich fiir den Anwender die Empfehlung, daB Flachstecker, die in Verbin-
g dung mit zwei Steckhiilsen, Form B, NenngréBe 2,8 nach DIN 46 247 Teil 1 verarbeitet werden, nachtraglich nicht
S mebhr fiir Steckhiilsen der NenngréB8e 6,3 mm nach DIN 46 245 Teil 3 oder DIN 46 247 Teil 3 verwendet werden soll-
¢ ten.

S

£ .

s| 2 MaBe, Bezeichnung

5| Nichtangegebene Einzelheiten, z. B. des Befestigungsteiles des Flachsteckers, sind zweckentsprechend zu wihlen (siehe
3] Bild 2).
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f Bezeichnung eines Flachsteckers Form C aus Kupfer-Zinn-Legierung (Bz):

o

g Flachstecker DIN 46 244 — C — Bz

Bezeichnung eines Flachsteckers Form C aus Kupfer-Zinn-Legierung (Bz) mit Anschlagschulter (S):
Flachstecker DIN 46244 — C—Bz— S
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3 Werkstoff

Ms = Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 670 Teil 1

Bz Kupfer-Zinn-Legierung nach DIN 17 670 Teil 1 Sorte nach Vereinbarung
St Stahl nach DIN 1624

4 Ausfiihrung

Der Flachstecker kann mit einer Anschlagschulter (S) ausgeriistet sein (siehe Bild 1).

5 Anforderungen

Flachstecker nach dieser Norm miissen auf oder an Geraten so eingebettet oder befestigt sein, daB ein einwandfreies Aufstek-
ken und Abziehen der Steckhiilsen mit den Werten nach DIN 46 249 Teil 1 sichergestellt ist, ohne daB sich die Lage und Form
des Flachsteckers verédndert.

Beispiele fir zuldssige Ausfliihrungen des Flachsteckers einschlieBlich seines Befestigungsteiles siehe Bild 2.
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Bild 3. Beispiele fir unzuldssige Ausfiihrungen des Befestigungsteiles des Flachsteckers

Zitierte Normen

DIN 1624 Flachzeug aus Stahl; Kaltgewalztes Band in Walzbreiten bis 650 mm, aus weichen unlegierten Stahlen,
Technische Lieferbedingungen

DIN17 670 Teil 1 Bleche und Bander aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Eigenschaften
DIN 46 245 Teil 3 Steckhiilsen; mit Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 6,3

DIN 46 247 Teil 1 Steckhiilsen; ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 2,8

DIN 46 247 Teil 3 Steckhilsen; ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 6,3

DIN 46 249 Teil 1 Flachsteckverbindungen, nicht isoliert; Anforderungen, Priifungen

Weitere Normen
DIN 46 244 Flachstecker am Gerat fiir Steckhiilsen

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.4 ,Steckverbindungen fiir industrielle Anwendung* der Deutschen Elektrotechni-
schen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.
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