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DIN
46 245

Steckhiilsen
mit Isolierhiilse fiir Steckerbreite 2,8

Teil 1
Receptacles for tab size 2,8 with insulating sleeve
MaRe in mm
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Bezeichnung einer Steckhiilse fiir Steckerdicke 0,5 mm von NenngroBe A2,8 — 1 aus CuZn30F 43 (Ms), mit einer
Isolierhiilse aus PVC:

Steckhiilse DIN 46245 - A28 —1—Ms —PVC

NenngréRe Leiter- fiir flexible, isolierte
Fiir Kenn- Stecker- nenn- a Leitungen 3) Kennfarbe
Steckerdicke | buchstabe . . Nennquerschnitt (nach DIN 47 002)
breite querschnitt
+ 0,05 mm?
05 A28—1 0.4
0,5 bis 1 rot
08 B28—1 0,7

1) Rastwarzen mit anderer Form miissen innerhalb des Durchmessers 1,2 mm liegen.

2) Ausgestaltung der Bodenfliche nach Wahi des Herstellers. MaR a bezieht sich auf die jeweilige Bodenflache, wobei
die Rastwarze stets um (0,1 + 0,05)mm iber die Bodenflache vorstehen muf3.

3) Z.B. Leitungen nach DIN 72551 Teil 2, Es kénnen auch mehrere Leiter in einer Steckhiilse gecrimpt werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Anderung September 1977:
Norm komplett iiberarbeitet.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 46 245 Teil 1

Werkstoff: Steckhiilse: Ms= CuZn 30 F 43 nach DIN 17 670
Bz=CuSn6 F 41 nach DIN 17 670
Isolierhiilse:Kunststoff: Sorte nach Vereinbarung, z. B. PVC, PA 4}

Ausfiihrung: Galvanischer Zinniiberzug, Schichtdicke mindestens 3 um
Anforderung und Priifung: Norm in Vorbereitung

Anwendung: Fiir mehr-, viel-, fein- und feinstdrahtige Leiter, deren Enden nicht veridtet sein diirfen.

Anwendungsbeispiel

Trennsteg bzw. Stanzsteg = —wi

Die Steckhiilse wird an den Leiter mit Handzange gecrimpt

4) Bedeutung der Kurzzeichen siehe DIN 7728 Teil 1.

Weitere Normen

Flachstecker am Gerat, fur Steckhilsen siehe DIN 46 244
Flachstecker, gerade und abgewinkelt, fiir Steckhiilsen siche DIN 46 342 Teil 1

Flachsteckverbindungen, nicht isoliert, Anforderungen, Prifungen siche DIN 46 249 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf)
Flachstecker fiir Steckerbreite 6,3 siehe DIN 46 248 Teil 3

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 2,8 sieche DIN 46 247 Teil 1

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 4,8 siehe DIN 46 247 Teil 2

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 6,3 siehe DIN 46 247 Teil 3

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 9,5 siehe DIN 46 247 Teil 4

Steckhiilsen mit Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 4,8 sieche DIN 46 245 Teil 2

Steckhiilsen mit Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 6,3 siehe DIN 46 245 Teil 3

Steckhiilsen mit Rastzunge, fiir Steckerbreite 2,8 siche DIN 46 340 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf)
Steckhiilsen mit Rastzunge, fiir Steckerbreite 6,3 siehe DIN 46 340 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf)

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 415.4 , Steckverbindungen fir
industrielle Anwendung’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN
und VDE (DKE).
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