DK 621.315.687.4 : 621.316.541 DEUTSCHE NORMEN April 1976

Steckhiilsen DIN
mit Isolierhiilse
fur Steckerbreite 4,8 467(32 5

Receptacles for tabs size 4,8, with insulating sleeve

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Bezeichnung einer Steckhiilse von NenngréBe 4,8 -1 aus CuzZn 30 F43 (Ms), mit einer Isolierhiilse aus PVC:

Steckhiilse 4,8 = 1 DIN 46 245 — Ms - PVC

Fiir flexible, isolierte
NenngréBe dy d Leitungen 3) Kennfarbe
+05 405 Nennquerschnitt (nach DIN 47 002)
Steckerbreite — Leiternennquerschnitt 0 0 mm?
4,8-1 1,6 32 ' 0,5 bis 1 rot
4,8-2,5 2,3 3,8 iiber 1 bis 2,5 blau

Werkstoff: Steckhiilse: Ms=CuZn30 F43 nach DIN 17 670
Bz = CuSn 6 F41 nach DIN 17 670

Isolierhiilse: Kunststoff: nach Vereinbarung, z. B. PVC, PA4)
Ausfithrung: Korrosionsschutz: Zinniiberzug mit einer Mindestschichtdicke von 3pm.
Anforderung und Prifung: Norm in Vorbereitung
Anwendung: Fiir mehr-, viel-, fein- und feinstdrahtige Leiter, deren Enden nicht gelétet sein diirfen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Rastwarzen mit anderer Form miissen innerhalb des Durchmessers 1,3 liegen.

2) Ausgestaltung der Bodenfliche nach Wahl des Herstellers, MaBe (0,55+0,1) mm und (0,11+0,05) mm beziehen sich
auf die jeweilige Bodenflache, wobei die Rastwarze stets um (0,1::0,05) mm iiber die Bodenflache vorstehen muB.

3) Z. B. Leitung B nach DIN 72551 Teil 2. Es konnen auch mehrere Leiter in einer Steckhiilse gecrimpt werden.
4) Bedeutung der Kurzzeichen siehe DIN 7728 Teil 1.
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Erlauterungen Seite 2

Folgende Angabe wurde berichtigt: MaB d2 bezieht sich auf

den Innendurchmesser der Steckhiilse.

Anderung April 1976:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 46245 Teil 2

Anwendungsbejspiel

mit Handzange gecrimpt

Trennsteg bzw. Stanzsteg

Weitere Normen

Flachstecker am Gerat, fiir Steckhiilsen siehe DIN 46 244

Flachstecker, gerade und abgewinkelt, mit Befestigungsloch fiir Steckhiilsen siehe DIN 46 342 Teil 1
Flachsteckverbindungen, nicht isoliert, Anforderungen, Priifungen siehe DIN 46 249 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf)
Flachstecker fiir Steckerbreite 6,3 siehe DIN 46 248 Teil 3

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 2,8 siehe DIN 46 247 Teil 1

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 4,8 sieche DIN 46 247 Teil 2

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 6,3 siehe DIN 46 247 Teil 3

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 9,5 siehe DIN 46 247 Teil 4

Steckhiilsen mit Isolierhiilse, fur Steckerbreite 2,8 siehe DIN 46 245 Teil 1

Steckhiilsen mit Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 6,3 siche DIN 46 245 Teil 3

Steckhiilsen mit Rastzunge, fiir Steckerbreite 2,8 siehe DIN 46 340 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf)
Steckhiilsen mit Rastzunge, fiir Steckerbreite 6,3 sieche DIN 46 340 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf)

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 415.4 ,Steckverbindungen fiir indu-
strielle Anwendung“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE.
Ergénzend zu den Steckhiilsen nach DIN 46 247 Teil 1 bis Teil 4 werden in den vorliegenden
Normen DIN 46 245 Teil 1 bis Teil 3 Steckhiilsen mit Isolierhiilsen festgelegt.
Die MaBe des Federteiles dieser Steckhiilsen entsprechen denen von DIN 46 247 Teil 1 bis
Teil 3. Die Gestaltung des Crimp-Bereiches ist unterschiedlich. Bei DIN 46 247 handelt es
sich um offene, bei DIN 46245 um geschlossene Crimphiilsen, die zuséatzlich mit einer
Isolierhiilse versehen sind. Der vordere Teil der Crimphiilse umschlieBt die abisolierten
Adern des Leiters fest, der hintere Teil der Crimphiilse dient zur Unterstiitzung und um-
~ schlieBt den Leiter. Das Crimpen der Steckhiilsen erfolgt mit Handzangen, die von den
Herstellern vorgeschrieben sind. Die Neuausgaben von DIN 46 245 Teil 1 bis Teil 3 wurden
wegen Zeichnungsfehlerberichtigungen notwendig.
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Die Steckhiilse wird an den Leiter
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