DK 621.315.687.4 : 621.316.541 DEUTSCHE NORMEN Mai 1973

Steckhiilsen DIN
ohne Isolierhiilse 46247

fiir Steckerbreite 6,3 Blatt 3

Receptacles for tabs size 6,3, without insulating sleeve

Mafe in mm
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Bezeichnung einer Steckhiilse von Nenngrole 6,3 — 1 aus CuSn6 F41 (Bz):
Steckhiilse 6,3 — 1 DIN 46 247 — Bz

R NenngroBe s fiir flexible, isolierte Leitungen 4)
3 3 3
Stecker- _  Nenn- b1°) b2%) hy®) hy ) Nennquerschnitt Durchmesser
breite querschnitt +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 mm iiber Isolierung
6,3—1 3 4.5 3 4.5 0,5bis 1 2 bis 3,3
6,3—25 3,8 5,5 4 5,5 iilber1 bis 2,5 2,7 bis 4,3
6,3—14 4,2 6 5 6,4 2,5 bis 4 3,8 bis 5,1
6,3—6 5,4 6 5,6 6,4 iiber 2,5 bis 65) 3,8 bis 5,1
Werkstoff:

Ms: CuZn30 F43 nach DIN 17 670
Bz: CuSn6 F41 nach DIN 17670
St: MRSt4 K32 nach DIN 1624 gal Ni (Schichtdicke mindestens 3 um)

Ausfiihrung:
blank.

Nach Vereinbarung auch verzinnt (gal Sn, Schichtdicke mindestens 3 pm) oder
versilbert (gal Ag, Schichtdicke mindestens 1 nm), die Bezeichnung ist dann zu ergénzen, z. B.
fiir verzinnte Ausfiihrung: . .. DIN 46 247 — Bz — gal Sh

Anforderung und Priifung: nach DIN 46 249 Blatt 1 (z. Z. noch Entwurf)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

hen und auf

Anwendung: Fiir mehr-, viel-, fein- und feinstdrihtige Leiter, deren Enden nicht verlGtet sein diirfen.

Fiir Mengenfertigung werden die Steckhiilsen in Bandform (Bd) hergestellt fiir das maschinelle Ancrimpen an die
Leitungen. Die Bezeichnung fiir die genannte Steckhiilse als Band lautet dann:

Steckhiilse 6,3 — 1 DIN 46 247 — Bz — Bd

1), 2), 3), 4) und 5) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2

Erlduterungen Seite 2

NenngroBe 6,3 — 4 aufgenommen. Inhalt iiberarbeitet.

AnschlumaBe Geriteseite gestric

Anderung Mai 1973:
DIN 46 244 verwiesen.

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
Fachnormenausschuf} Kraftfahrzeugindustrie im Deutschen Normenausschu (DNA)
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Seite 2 DIN 46 247 Blatt 3

Anwendungsbeispiel
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Trennsteg bzw. Stanzsteg

Hinweise auf weitere Normen
Flachstecker am Gerit, fiir Steckhiilsen sieche DIN 46 244

Die Steckhiilsen werden an die Leitungen mit Maschinen
bzw. Handzangen angecrimpt

Flachstecker, gerade und abgewinkelt, fiir Steckhiilsen siche DIN 46 342
Flachsteckverbindungen, nicht isoliert, Anforderungen, Priifungen siehe DIN 46 249 Blatt 1 (z. Z. noch Entwurf)

Flachstecker fiir Steckerbreite 6,3 siche DIN 46 248 Blatt 3

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 2,8 siche DIN 46 247 Blatt 1

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 4,8 siehe DIN 46 247 Blatt 2

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 9,5 siehe DIN 46 247 Blatt 4

Steckhiilsen mit Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 2,8 siche DIN 46 245 Blatt 1

Steckhiilsen mit Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 4,8 sieche DIN 46 245 Blatt 2

Steckhiilsen mit Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 6,3 siche DIN 46 245 Blatt 3

Steckhiilsen mit Rastzunge, fiir Steckerbreite 2,8 siehe DIN 46 340 Blatt 1 (z. Z. noch Entwurf)
Steckhiilsen mit Rastzunge, fiir Steckerbreite: 6,3 sieche DIN 46 340 Blatt 3 (z. Z. noch Entwurf)

1) Rastwarzen mit anderer Form miissen innerhalb des Durchmessers 1,6 mm liegen.

2) Ausgestaltung der Bodenfliche nach Wahl des Herstellers. Mafe (0,55 + 0,1) mm und (0,1 £ 0,05) mm
beziehen sich auf die jeweilige Bodenfliche, wobei die Rastwarze stets um (0,1 + 0,05) mm iiber die Bodenfldche

vorstehen muf.

3) Die MaBe entsprechen den in Bandform gelieferten Steckhiilsen. Bei Einzelstiick-Lieferungen diirfen diese Maf3e,
bedingt durch vorgeformte Krallen, nach Wahl des Herstellers abweichen.

4) Z. B. Leitung B nach DIN 72 551 Blatt 2. Es konnen auch mehrere Leitungen an einer Steckhiilse angecrimpt werden.

5) Vorzugsweise fiir 2 Leiter.

Erlduterungen

In allen Zweigen der Elektro- und Kraftfahrzeug-Industrie
haben sich sdmtliche GroBen der Steckhiilsen nach

DIN 46 247 Blatt 1 bis Blatt 4 gut eingefiihrt. Diese
Steckhiilsen dienen bekanntlich der einfachen und schnellen
Montage von elektrischen Leitungen und ersetzen besonders
bei Serienfabrikaten die Schraub- bzw. Lotverbindungen.
Fiir ein hédufiges Stecken und Losen sind Steckhiilsen
allerdings nicht vorgesehen. Es kann jedoch davon aus-
gegangen werden, dal maximal 10 bis 20 Steckungen

noch vertretbar sind. Um in der Praxis das Aufstecken der
Steckhiilsen auf die Flachstecker, die meist feste Bestand-
teile von Schaltern, Schiitzen, Relais etc. sind, zu erleichtern,
finden hiufig Aufsteckwerkzeuge Verwendung. Simtliche
in DIN 46 247 Blatt 1 bis Blatt 4 genormten Steckhiilsen
besitzen in der Bodenfliche eine Rastwarze, die ein zu-
sitzliches Verrasten der Steckhiilse auf dem Flachstecker
gewihrleistet.

Flachsteckverbindungen haben eine grof3e Kontaktsicher-
heit und geringe Ubergangswiderstinde, wenn sowohl
Flachstecker als auch Steckhiilse maBgerecht ausgefiihrt,

die Steckhiilse mit dem richtigen Werkzeug angecrimpt

und fachgemil montiert worden sind.
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Fiir Schutzleiteranschliisse in Geriten sind nur Steckhiilsen
der NenngroBen 4,8 und 6,3 zugelassen; Steckhiilse und
Flachstecker miissen hierbei aus CuZn oder CuSn bestehen.
Erdungsflachstecker der GroBe 4,8 miissen DIN 46 244
Form B entsprechen, um eine sichere Erdleiterverbindung
auch dann zu gewihrleisten, wenn versehentlich eine
Steckhiilse der Nenngrofie 6,3 aufgesteckt wurde.

Fiir die Haushaltsgerite-Industrie miissen die Steckhiilsen
fiir den ErdleiteranschiuB beim VDE registriert werden
(siehe VDE-Mitteilungen ETZ-B, Bd. 16, Jahrg. 1964,
Heft 3). Derartige Flachsteckverbindungen miissen einer
Priifung in Anlehnung an VDE 0607 6 und 7 a-c geniigen.
Die Verwendung von nicht genormten Steckhiilsen ist
statthaft, wenn dies die Platzverhiltnisse im Inneren eines
Gerites oder die querschnittsméBigen Gegebenheiten

der Leiter erforderlich machen; die in DIN 46 249 Blatt 1
(z. Z. noch Entwurf) gestellten Anforderungen und
Priifungen miissen jedoch auch diese erfiillen.

Steckhiilsen werden dann in Bandform angeliefert, wenn
sie fiir das halb- oder vollautomatische Ancrimpen mittels
Maschine vorgesehen sind. Als Einzelausfiihrung sind die
Steckhiilsen fiir die Verarbeitung mit Handzangen aus-
gelegt; um hier ein leichtes Einlegen der Crimpkrallen

in die Crimpprofile zu erméglichen, konnen die Leiter-
und Isolationsumfassungskrallen leicht vorgeformt sein.
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