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DEUTSCHE NORMEN Dezember 1976

Flachstecker

ohne Isolierhiilse
Steckerbreite 6,3

DIN
46 248

Tab, without insulating sleeve; width of tab 6,3

MaBe in mm
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Toleranz des LangenmaBes 8,5 geandert. Ansatz von Form B
bemaBt. Festlegungen tiber Anforderungen und Priifungen

Anderung Dezember 1976:
aufgenommen.
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Ubrige MaBe und Angaben wie Form A

Bezeichnung eines Flachsteckers Form A von NenngréBe 6,3-1 aus CuZn 30 (MS):

Flachstecker A6,3-1 DIN 46248 —Ms

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Normenausschu8 Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

05max.

Nicht angegebene Einzelheiten
sind zweckentsprechend zu wahien.

Sehnitt C=D Schnitt E—F

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Documents

Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1

12.76

Full document details: DIN 46248-3:1976-12

DIN 46 .45 6il B0 DenddT6 hBreisgnidb

Vertr.-Nr. 1904


http://www.avadocuments.com/doc/din-46248-3-1976-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-46248-3-1976-12

Seite 2 DIN 46248 Teil 3

NenngréBe Fur flexible, isolierte Leitungen?)
Form . Leiter- b by hy) hy) . Durchmesser
SLer::it:r - Nennquer- ‘ Nennqr:ﬁ:gchmtt iiber
schnitt +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Isolierung

A 6,3-1 3 4,5 3 4,5 von 0,5 bis 1 von 2 bis 3,3
Aund B 6,3-2,5 3,8 5,5 4 5,5 iiber 1 bis 2,5 von 2,7 bis 4,3
AundB 6,3-6 54 6 5,6 6,4 tiber 2,5 bis 6 von 3,8 bis 5,1
1) Die MaBe entsprechen den in Bandform gefertigten Flachsteckern. Bei Einzelstiick-Lieferungen diirfen diese MaBe

abweichen; Kralien konnen nach Wahl des Herstellers vorgeformt sein.
2) z.B. Leitung B nach DIN 72551 Teil 2

Es konnen auch mehrere Leiter an einem Flachstecker gecrimpt werden.

Werkstoff: Ms: CuzZn30 F43 nach DIN 17670
Bz: CuSné6 F 41 nach DIN 17670

Ausfiihrung: biank

Wird Oberflachenbehandiung gefordert, ist diese zu vereinbaren.
Anforderung und Priifung: nach DIN 46249 Teil 1 (z.Z. noch Entwurf)

Fiir Mengenfertigung werden die Flachstecker in Bandform hergestellt fiir das maschinelle Crimpen an die Leitungen. Die
Bezeichnung fiir den Flachstecker der Form A, der NenngréBe 6,3-1, aus CuZn30 (Ms), in Bandform (Bd) lautet dann:

Flachstecker A6,3-1 DIN 46248-Ms—-Bd

Anwendungsbeispiel
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Weitere Normen

Die Flachstecker werden an die Leitungen mit
Maschinen bzw. Handzangen gecrimpt.

Steckhiilsen ohne Isolierhiilse fur Steckerbreite 6,3 sieche DIN 46 247 Teil 3.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 415.4
~Steckverbindungen fir industrielle Anwendung” der Deut-
schen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE.

Zur einfacheren Montage von Leiteranschliissen und zur
Verkleinerung der BaumaBe an Geraten werden die bisher
iblichen Anschraub- und Létverbindungen in zunehmen-
dem MaBe in der Elektro- und Kraftfahrzeug-industrie durch
Flachsteckverbindungen ersetzt. Diese Verbindungstech-
nik ist zwar fiir ein haufiges Stecken und Ldsen nicht vor-
gesehen; es kann jedoch davon ausgegangen werden, daB
10 bis 20 Steckungen noch vertretbar sind.

In der Praxis sind {iblicherweise die Flachstecker feste
Bestandteile von Schaltern, Relais, Schiitzen usw. (MaB-
norm siehe DIN 46 244 (z. Z. noch Entwurf)).

Fiir den hier genormten Flachstecker 6,3 zum Crimpen an
Leiter sind als Gegenstiick Steckhiilsen nach DIN 46247
Teil 3 zu verwenden. Diese Steckhiilsen besitzen in ihrer
Bodenflache eine Rastwarze, die eine Verrastung mit dem
Loch im Flachstecker herbeifiihrt und damit die mechani-
sche Festigkeit der Steckverbindung erhdht.

Flachsteckverbindungen haben geringe Ubergangswider-
stande und eine groBe Kontaktsicherheit, wenn Flach-
stecker und Steckhiilse maBgerecht ausgefiihrt sind, die
Leitungen mit den richtigen Werkzeugen gecrimpt und
fachgerecht montiert sind.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 46248-3:1976-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-46248-3-1976-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-46248-3-1976-12

