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Bezeichnung eines Kabelschuhes von Groie 2,2:

Kabelschuh 2,2 DIN 46 252

Die Kabelschuhe brauchen der bildlichen
Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen Maf3e sind einzuhalten.

Schnitt C~D

Gewicht Anwendung fir
Grofle a b e f kg/1000 Stiick Leiter- Ader-
+0,1 10,2 £0,1 40,2 ~ durchmesser durchmesser
1,5 1,5 1,6 2 2,2 0,240 0,45 bis 0,7 0,9bis 1,4
2,2 2,2 2,4 2,8 2,8 0,290 iiber 0,7 bis1,3 | itber 1,4 bis 2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Anwendungszuordnung aufgenommen. Inhalt

Anderung August 1976
{iberarbeitet,

Kabelschuh 2,2 DIN 46 252—Bd

1) Dieses Ma8 soll 0,8 b nicht unterschreiten.

Anforderungen und Priifungen siehe DIN 46 254 (Vornorm)
Federkabelschuh fiir Fernmeldeschniire mit Kunststoffisolierung sieche DIN 46 238

Werkstoff: CuZn30 F36 nach DIN 17 670 zu verwendendes Halbzeug: Band nach DIN 1791

Ausfiihrung: blank. Wird eine andere Oberfliche gewiinscht, ist dieses mit dem Hersteller besonders zu vereinbaren.
Fiir maschinelles Crimpen werden die Kabelschuhe in Bandform (Bd) geliefert, die Bezeichnung lautet dann fiir
den angegebenen Kabelschuh:

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-

technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschufl des VDE

Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1
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Seite 2 DIN 46 252

Ausfithrung der Crimpung
E ) -
3 Schnitt E=F
DA 8
- ]
F befestigt nach 4e1 DN 47 101
Dmax oder 4e2 DIN 47 101
; {(nach Wahl des Herstellers)
= ! = ! :g = 2
Isolierhille muf3
Uberstehen
GroBe g h J k
Groffitmat | GroStmaf | Gro8tmag | GroB8tmal
1,5 1 1,7 1,5 2,2
2,2 1,4 2,2 2,5 2,8
Anwendungsbeispiele:

Grofe 1,5 fir Schniire mit Drahtlitzenieitern nach DIN 47 411 bis DIN 47 414 und Schniire mit Lahnlitzenleitern

nach DIN 47 463 (Vornorm)

Grofe 2,2 fiir Schniire mit Lahnlitzenleitern nach DIN 47 460 bis DIN 47 462

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 412
,,Nachrichtenkabel und -leitungen‘ der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DNA und VDE.
Die in der vorliegenden Norm festgelegten Kabelschuhe
werden an PVC-isolierten Adern genormter und nicht-
genormter Fernmeldeschniire befestigt. Unter Beriick-
sichtigung der Leiterquerschnitte genormter Fernmelde-
schniire sind zwei Kabelschuhgrofen (1,5 und 2,2) fest-
gelegt. Welche Grofle jeweils anzuwenden ist, geht aus
den zugeordneten Bereich fiir Leiter- und Aderdurch-
messer hervor.

Auf der zum Gerit weisenden Seite ist der Kabelschuh,
um ihn anschrauben zu konnen, gabelformig ausgebildet.
Auf der Seite, die an die Ader gecrimpt wird, befinden
sich zwei Lappenpaare der bewihrten Form (siehe
Schnitte A-B und C-D). Mit einem Lappenpaar wird der
abisolierte blanke Leiter so befestigt, da® sich ein guter
Kontakt ergibt. Das zweite Lappenpaar umschliet den
isolierten Leiter und sorgt bei Biegebeanspruchungen
weitgehend fiir eine Entlastung des Leiters an dessen
Befestigungsstelle.
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Die Kabelschuhe werden mit geeigneten Werkzeugen an
Adern mit Drahtlitzen- und Lahnlitzenleitern befestigt.
Das Befestigen an eindréahtige Leiter ist nur nach entspre-
chenden Versuchen und Absprache mit dem jeweiligen
Kabelschuh-Hersteller moglich.

Das Befestigen der Kabelschuhe an den Adern der Schniire
(Crimpen) erfolgt nach 4el bzw. 4e2 DIN 47 101. Die in
dieser Norm angegebene erforderliche Mindestldnge der
Ader ist hierbei zu beachten. Das Crimpen von Hand mu
mit geeigneten Handzangen erfolgen. Fiir ein maschinelles
Befestigen werden durch Stege miteinander verbundene
Kabelschuhe als Band geliefert. Um die einfache Verarbei-
tung der Kabelschuhe voll nutzen zu konnen, ist es zweck-
mifig, bereits bei der Bestellung auf einen der jeweiligen
Crimpmaschine angepaf3ten Teilungsabstand der Kabel-
schuhe im Band zu achten.

Die Anforderungen, die an die Kabelschuhe und an deren
Verbindung mit den Adern der Fernmeldeschniire gestellt
werden, sowie die entsprechenden Priifungen sind in

DIN 46 254 (Vornorm) festgelegt. Fiir Adern mit Gummi-
und Textilumhiillung sind weiterhin Kabelschuhe nach
DIN 46 257 anzuwenden.
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