DIN 46 217 Blatt 1: 8.43
DIN 46 257 Blatt 1: 11.57

Friihere Ausgaben:

DIN 46 257 Blatt 1 in DIN 46 257 geiindert,
Inhalt vollstindig iiberarbeitet, siche Erliuterungen,

Anderung Mai 1975:

DK 621.315.687.4:621.315.32:621.39 DEUTSCHE NORMEN Mai 1975

Kabelschuhe AnschlulRrohr DIN

fiir Fernmeldeschniire mit Textil- und Gummiisolierung 46 257
Sockets, connecting sleeve; for telecommunication cords Ersatz fiir DIN 46 257 Blatt 1
MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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E Bezeichnung eines Kabelschuhes Form B fiir Anschluschraubenbolzen-Durchmesser = 1,7 mm Hiilsenhohe k = 2,7 mm:

S Kabelschuh B 1,7 X 2,7 DIN 46 257

g Bezeichnung eines Kabelschuhes Form D fiir Lotanschiu und Hiilsenhdhe h = 3,2 mm:

Kabelschuh D 3,2 DIN 46 257

:

% Durchmesser des h b b Hiilsendurch- d Vorzugsweise fiir Gfev;i(t):(})xt

= Form | AnschluBschrauben- 1 2 messer 2 Fernmeldeschniire mit Jg fick

E bolzens d, Lahnlitzenleitern

x ~~ is12 |ijs12 ~ j12 kg

g B 1,7 2,7 32 | 17 2 1,85 nach DIN 47 453 0,1

z an | — |46 1,2 — - 0,115

Lotanschluf
P neehn 32 | — |8 2 - nach DIN 47 452 0,16
1,7) 6 4,6 1,2 3,2 - 0,12
H 3 2,7 6 7 2 3,2 nach DIN 47 453 0,145
3,5 6 | 88 2,3 3,2 nach DIN 47 455 1,185

Eingeklammerte Grofen nicht fiir Neukonstruktionen

Ausgestaltung der Fernmeldeschniire siche DIN 47 101
Fortsetzung Seite 2

Erlduterungen Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschu3 des VDE
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Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1 O.IN i e
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Bezeichnung: AnschluBrohr K DIN 46 257

Werkstoff:
Kabelschuhe: CuZn36F38 nach DIN 17 670 Blatt 1
Anschluf3rohr: CuZn30F43 nach DIN 17 670 Blatt 1

Ausfithrung:
Kabelschuhe: Form B und Form H blank
Form D vorvernickelt (Schichtdicke: 1 pum) und feuerverzinnt mit Weichlot L-Sn60Pb DIN 1707
(Schichtdicke: min. 4 pm)
Anschlurohr: blank

Fir maschinelles Anschlagen wird das AnschluSrohr in Bandform (Bd) geliefert, die Bezeichnung lautet dann:
AnschluBrohr K DIN 46 257 — Bd

Beispiel fiir die Befestigung von Kabelschuhen der Formen B, D und H

befestigt nach 4c1 DIN 47101
oder 4c2 DIN 47 101

Beispiel fiir die Befestigung des AnschluBrohres K

4 TR —3

befestigt nach 4b DIN 47101

Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis Das Anschlu3rohr wird auch weiterhin fiir Stopsel-
AK 412.1.1 ,,Fernmeldeschniire* der Deutschen schniire DIN 47 453 benétigt. Die aufwendige Ausge-
Elektrotechnischen Kommission im DNA und VDE. staltung der Schniire nach 4b DIN 47 101 und die
Nachdem die meisten Normblitter iiber Fernmelde- schwierige Beschaffung des Halbzeuges fiir das Anschluf-
schniire mit Textil- bzw. Gummiisolierung zuriick- rohr fiihrten zur Entwicklung eines AnschluSrohres mit
gezogen wurden, war es notwendig, das Normblatt Crimpenanschluf8. An der AderanschluBseite sind vier
DIN 46 257 Blatt 1 den neuen Gegebenheiten anzu- Anschlaglappen mit der bei Adern mit PVC-Isolierung
passen. Die Kabelschuhe A4 x 2,7 und H3 x 2,5 wurden bewihrten Form angeordnet (vgl. Schnitte A—B und
gestrichen. Da die Kabelschuhe D1,7 und H3 x 1,7 fiir C—D). Mit zwei Lappen wird der Lahnlitzenleiter

befestigt, so dafl ein guter elektrischer Kontakt zum
Anschlu3rohr hergestellt wird. Die zwei weiteren
Lappen umfassen die Textilhiille der Adern und sorgen
bei Biegebeanspruchung fiir eine weitgehende Entlastung
des Leiters an seiner Befestigungsstelle.

Reparaturen noch benotigt werden, wurden sie zwar
in der Norm belassen, jedoch fiir Neukonstruktionen
gesperrt.
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