DK 621.882.215:62-272.3 : 629.114 DEUTSCHE NORM Februar 1986

Geschichtete Blattfedern mﬁ
Federschrauben 452—6
Center bolts for laminated leaf springs Ersatz fur Ausgabe 06.77
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Federschrauben von Blattfedern in StraBenfahrzeugen.

2 MaBe, Bezeichnung
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Bild 1. Schraube fiir geschichtete Blattfeder
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Bild 2. Zugehoriges Federblattioch Bild 3. Max. Kiemmlange

Bezeichnung einer Schraube fiir geschichtete Blattfedern (A) mit Gewinde dy =M 8, Ldnge [ =80 mm und Festigkeits-

Klasse 8.8: Schraube DIN 4626 —AM8 x 80—8.8

Bezeichnung derselben Schraube, jedoch mit einer abweichenden Kopfhéhe k=5mm:

Schraube DIN 4626 —AM8 x 80 x 5—8.8

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung €.V, Berlin, gestattet.

Bezeichnung einer Schraube mit Gewinde d;=M16 x 1,5, Ldnge [ =125 mm, einer abweichenden Kopfhthe £ =8 mm,
einem gréBeren Kopfdurchmesser d, =25 mm und einer Festigkeitsklasse 10.9:

Schraube DIN 4626 —AM16 x 1,5 x 125 x 8 x 25—10.9

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
AusschuB Federn im DIN
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Seite 2 DIN 4626

dq M8 M10 M12 M14 x 1,5 | M165) | M16 x 1,5 | M18 x 1,5 | M20 x 2 | M24 x 2

b 22 26 30 34 38 38 42 46 54

dp 1) ms 12 15 17 20 20 22 25 28 34

2 (18) (20) (22) (23) (25) (28) (32) (38)

k?2) 10 11 11 11 11 11 12 14 18

b 1 1 1 2 2 2 2 2 2

ds 83%3% 1 103*3% | 123+34| 143*3° | 165*3% | 165+8° 18,5%3% | 20,5%87 | 245%38
max. Bl l— 95| 1-115 | [—145 [—17,0 [—19,0 [—19,56 [— 205 [—245 [ —28,0
Klemm- g
lange | 1—-185 | 1—-165 | [—20,0 1—225 [ —250 [—235 [—250 [—29,0 [—33,0
fur Blattbreiten < 60 < 80 < 80 >80 <100 > 90 > 90 >90 >90 >90

Die Langen [ der Schrauben sind in Stufen von 5mm zu wéhlen.

) Die in Klammern angegebenen groBeren Kopfdurchmesser gelten fir die Federn, bei denen das zugehdrige Federblattioch
einen Abrundungsradius bis zu 2 mm aufweist; dieser Kopfdurchmesser ist bei der Bestellung gesondert zu vereinbaren.

2) Andere Kopfhohen sind in der Bezeichnung besonders anzugeben.

3) Die angegebenen maximalen Klemmidngen gelten bei der Verwendung von Sechskantmuttern nach DIN 970, DIN 971
Teil 1 und Teil 2.

4) Die angegebenen maximalen Klemmlangen gelten bei der Verwendung von Sechskantmuttern mit Klemmteil (selbst-
sichernde Muttern) nach DIN 6924 bzw. DIN 6925.

5) Nur fur laufende Serien; nicht fir Neukonstruktion.

3 Festigkeitsklasse oder Werkstoff
8.8 oder 10.9 nach DIN ISO 898 Teil 1 und VDA-Werkstoffblatt 231-01

4 Ausfiihrung
Produktklasse B nach DIN 267 Teil 2.
Falls besonderer Oberflachenschutz gewiinscht wird, ist dieser zu vereinbaren.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 76 Teil 1
DIN 78
DIN 267 Teil 2
DIN 970
DIN 971 Teil 1
DIN 971 Teil 2
DIN 6924
DIN 6925

Gewindeausldufe, Gewindefreistiche; fiir Metrische 1ISO-Gewinde nach DIN 13

Gewindeenden, Schraubenibersténde; fiir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

Mechanische Verbindungselemehte; Technische Lieferbedingungen; Ausflihrung und MaBgenauigkeit
Sechskantmuttern; Typ 1; Metrisches Regelgewinde; Produktklassen A und B, ISO 4032 modifiziert
Sechskantmuttern; Typ 1; Metrisches Feingewinde; Festigkeitsklassen 6 und 8

Sechskantmuttern; Typ 2; Metrisches Feingewinde; Festigkeitsklassen 10 und 12

Sechskantmutter; mit Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz

Sechskantmutter; mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern

DIN ISO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben
VDA-Werkstoffblatt 231-011) Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Weitere Normen

DIN 2094
DIN 4620
DIN 4621

Blattfedern fir StraBenfahrzeuge; Anforderungen
Federstahl, warm gewalzt, fiir geschichtete Blattfedern
Geschichtete Blattfedern; Federklammern

1y Zu beziehen von: DKF, Dokumentation Kraftfahrwesen e.V.
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