DK 621.315.684 : 621.3.027.2 DEUTSCHE NORM September 1988

Bolzenklemmen flr Niederspannung DIN

Zusammenstellung 46—260

Teil 1

Low-voltage stud-terminals; compilation Ersatz fur Ausgabe 10.74

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

3
§ Bolzenkiemmen fiir Niederspannung nach dieser Norm werden in erster Linie fur umlaufende elektrische Maschinen ver-
§, wendet (siehe auch Erlauterungen). Stuckliste der Bolzenklemmen siehe DIN 46 260 Teil 2.
£1 Form B vorzugsweise fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel, DIN VDE 0170/0171 bzw. die
&l Normen DIN EN 50 014/VDE 0170/0171Teit 1, DIN EN 50 016/VDE 0170/0171Teil 3und DIN EN 50 019/VDE 0170/0171Teil 6.
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Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Bezeichnung einer vollstandigen Durchfiihrungs-Lotklemme (A) mit Bolzengewinde dy = M12, Isolator aus KER 220, Durch-
fihrungsbolzen aus Cu:

Klemme DIN 46 260 — AM 12 — Cu

Bezeichnung der gleichen Durchfiihrungs-Létklemme, jedoch mit Isolator aus FS 215 und Durchfiihrungsbolzen aus Ms:

Klemme DIN 46 260 — AM 12 — FS 215 — Ms

Bezeichnung der gleichen Durchfiihrungs-Lotklemme, jedoch mit Durchflihrungsbolzen mit Bohrung d, = 10:

Klemme DIN 46 260 — AM 12 — 10 — Ms
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