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Bolzenklemmen fur Niederspannung

Stuckliste

DIN
46 260

Teil 2

Low-voltage stud-terminals; part list

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Zusammenstellung der Bolzenklemmen siehe DIN 46 260 Teil 1

Ersatz fur Ausgabe 10.74

Tabelle 1.

% Stiickzahl fur Bolzen-Gewinde d, (Beispiel)
@ Pos. Nr1) Durchfuhrungsklemmen Benennung Werkstoff M 12
2 A B C Kurzbezeichnung)
‘3_ KER 220 DIN46262— 1M 12
% 1 1 1 1 Isolator2)
o FS 215 DIN46262—- 1M 12— FS 215
g
S Durch- Ms DIN 46262 — 3M12— Ms
3 3 ! ! - fihrungsbolzen?)
s ¢ Cu DIN 46262 — 3M 12— Cu
= Ms DIN 46262— 4M12— Ms
3 4 _ _ 1 Durch-
= U 2
2 fuhrungsbolzen?) | o, DIN 46 262 — 4 M 12 — Cu
(]
[a]
z 7 1 1 1 Sicherungsring3) DIN46262— 7M12
[a]
3 10 1 1 1 Scheibe 4) DIN 46262 - 10M 12
o
é’ 11 1 - 1 Scheibe 4) DIN 46262 - 11 M 12
5
5 12 1 1 1 Scheibe 4) DIN46262—- 12M12
€ 13 nach Bedarfs) Scheibe ) DIN 46 262 — 13 M 12
g 15 — 1 - Scheibe 4) DIN 46 262 — 15M 12
[
z
) 20 1 1 2 Sechskantmutter | 7) DIN 934 — M 12
3 22 2 2 3 Sechskantmutter | 7) DIN 439 — BM 12
o
; 24 1 1 1 Federscheibes) DIN 137 — B 12 — FSt
=4
3
;_E) 1) DasKurzzeichenfirdieEinzelteile nach DIN 46 262 Teil 1, Teil 2undTeil 4istzusammengesetztausder Pos.Nr(z. B.1
> fur Isolator) und der GroBe des zugeordneten Bolzengewindes d der Klemme (z. B. M 12).
§ 2) Isolatoren und Durchfiihrungsbolzen sind entsprechend der Werkstoffangabe in der Bezeichnung der vollstandigen
5 Kiemme nach DIN 46 260 Teil 1 zu bestellen. Sollen Durchfiihrungsbolzen Form A bzw. B mit Bohrungd, = ... mm
2 (HochstmaB siehe DIN 46 260 Teil 1) geliefert werden, so lautet die Bezeichnung z. B. bei d = 10 mm:
E, Durchfiihrungsbolzen DIN 46 262 — 3 M 12 — 10 — Ms (siehe DIN 46 262 Teil 2)
2 3) Zuordnung siehe DIN 46 262 Teil 4

4y Werkstoff siehe DIN 46 262 Teil 4, andere Werkstoffe sind besonders zu bestellen.

5) Nur zum Ausgleich groBerer MaBschwankungen beim Einbau der isolatoren an Stelle von Scheiben Pos.Nr 12

6) BeiBedarf Oberflaichenschutz (z. B. verzinkt) angeben; andere federnde Bauteile (z. B. Spannscheibe) sind beson-

ders zu bestellen.
7) CU 2, CU 3 nach DIN 267 Teil 18 nach Wahl des Herstellers
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Seite 2 DIN 46 260 Teil 2

Tabelle 2.
Stiickzahl fur
AnschluB- Aufsetz- Bolzen-Gewinde d, (Beispiel)
Pos.Nr1) klemmen klemmen Benennung Werkstoff M 12
Form Form Form Form Kurzbezeichnung')
D E F G
KER 220 DIN46262— 1M12
1 1 1 1 1 Isolator?)
FS 215 DIN 46262 —- 1M12-FS215
7 1 1 1 1 Sicherungsring?3) DIN 46 262 - 7 M 12
8 - — 1 1 Schelle DIN 46 262 — 8 M 12 — vzk
10 1 1 1 1 Scheibe 4 DIN 46 262 — 10M 12
11 1 1 1 1 Scheibe 4 DIN 46262 — 11 M 12
12 1 1 1 1 Scheibe 4) DIN46262—12M12
13 nach Bedarf5) | nach Bedarfs) Scheibe 4) DIN 46262 — 13 M 12
14 - - 1 1 Unterlage 4 DIN 46 262 — 14 M 12
20 1 — 1 - Sechskantmutter 7) DIN934 — M 12
22 2 4 2 4 Sechskantmutter 7) DIN 439 - BM12
24 1 1 1 1 Federscheibe®t) DIN 137 — B12 — FSt
25 — — 2(4)9) | 2(4)9) Federscheibe®) DIN 137 — B8 — FSt
26 1 1 1 1 Sechskantschraube 7) 8) DIN933 - M 12X 85
27 — — 2(4)9) | 2(4)9) Sechskantschraube 10) DIN933-M8X12-56
1) bis 7) siehe Seite 1
8) Auch Stahl, mit Oberflachenschutz nach DIN 267 Teil 9, zugelassen.
9) 4 Stiick nur fiir Bolzengewinde di = M 20
10) Bei Bedarf Oberflachenschutz (z. B. verzinkt) angeben
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