DK 621.315.684 : 621.3.027.2 DEUTSCHE NORM September 1988

DIN
Bolzenklemmen fiir Niederspannung 46 262

Isolatoren

Teil 1

Low-volfage stud-terminals; insulators Ersatz fir Ausgabe 10.74

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

Zusammenstellung der Bolzenklemmen siehe DIN 46 260 Teil 1, Stiickliste siehe DIN 46 260 Teil 2.

1 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: £ 3%

Isolatoren M 4 bis M 24 X 2
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Bezeichnung eines Isolators Pos.Nr 1 fiir Durchfiihrungsbolzen mit Gewinde M 12 (Kurzzeichen 1 M 12) aus KER 220:
Isolator DIN 46 262 — 1M 12

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Bezeichnung des gleichen Isolators jedoch aus FS 215

Isolator DIN 46 262 — 1M 12 — FS 215

Anmerkung: Bis zum Verbrauch der Herstellwerkzeuge kénnen auch die Nutabmessungen b, ds, /14 und r2 der bisherigen
Ausgabe Oktober 1974 angewendet werden. Die Normbezeichnung andert sich nicht.

1) Fiir Isolatoren aus keramischem Isolierstoff gilt:
Um die Fertigung zu vereinfachen, darf auch die Sechskant-Vertiefung glasiert sein, soweit das Einsetzen der Bolzen
(Pos.Nr 3,4 und 26 nach DIN 46 260 Teil 1) nicht behindert wird. An dieser Stelle ganzoder teilweise fehlende Glasurist fir
die Funktion der Isolation ohne Belang und deshalb nicht zu beanstanden.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents
A Y r L
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 46 262 Teil ;t %“e‘ﬁ'f"@@g SE;QW % ub
09.88 Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 46262-1:1988-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-46262-1-1988-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-46262-1-1988-09

Seite 2 DIN 46 262 Teil 1

Documents

vox | gL | S0F e | v | 9L | o | TS lze | ST |ve | 8 | e0F | gz | 307 | ez | 0F | g | F | @y | w0F |gvs |0z | VF | oL | TX¥TWL
vox | ogL | soF 1Zue | v | 4| o] YT |ze | Y9 |er |8 | soF | gz | 307 | ez | soF | zz| 60F | oy | 0% |iey | g1 | s0F | 09 0ZW I
€0F | pL | SoF |1'sz | v | b f 9 | YT |ze | Y (er oL | s0F | gz | 307 | e | soF |gu | 0F | ge | s0F | oy | g1 | soF | gg SINI
g0 ZL | voF |66l | 57 bl | " Jze | Yy |89 |6 | voF 0z | 393 9z | YOF | G'glL | 90F | B | SOF | Z¥E | gl | L0F | 9F ZIWI
€0F | oL | voF g |67 | — | 9 | Y3 tzr | YT o9 | v | eoF | e | 07 | zz| voF | | s0F | gz | soF |goe |1 | voF | op OLWL
€0F | oL e0F |gel |6z | — | v | Y9 |zz | €Y | e8|l | eoF | 585 | oz | soF | 6 | voF | 1z | voF |g'9z | 01 | S0F | pg 8 WL
2% | 6 | £0F (g0 | 81 | — | v | "% |2z | % jes | gt | eoF | o | 497 | oz | eoF g9 | voF | g1 | €0F [z | 04 | 0¥ | 62 9 NI
©oF g9 | zoF |y |9 | — |52 | "3 lze | fYT |wv | w | woF | g | )T | e | zoF [gg | £oF | g | £0F g6l | 01 | s0F | gz S WL
T0F | g9 | T0F | L o= fez | " Jee ) 9 v | on | zoF g | EDT |gel | zoF | gy | £oF | gt | 0% |g9L | 0% | voF | €2 v NI
agewqe agewage agewqe agewqe agewaqe agewqe ageuge agewqe agewqe 10— agewaqe us
-zua19 -2u319 -zualg 70819 -2u319 -zua19 -2ua19 -Zuain -zu81g 20+ -2ua1y yorez
S 17 [ (%3 Sy vy Yy iy Wy &p ip p q e -Ziny

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 46262-1:1988-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-46262-1-1988-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-46262-1-1988-09

