DK 621.315.684 : 621.3.027.2 DEUTSCHE NORM September 1988

Bolzenklemmen flir Niederspannung 4g—|2"é2

. Durchfithrungsbolzen

Teil 2

Low-voltage stud-terminals; bushing studs Ersatz filr Ausgabe 10.74

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

z| Zusammenstellung der Bolzenklemmen siehe DIN 46 260 Teil 1, Stiickliste siehe DIN 46 260 Teil 2.
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2]l 1 MaBe, Bezeichnung

E Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

>

¢| Durchfiihrungsbolzen M4 bis M24 X 2

5] (Pos.Nr3)

S

5 4

E Ll S

F 1 x1 nach DIN 76 Teil 1

2 u nachDIN78

§ a Tabelle 1.

4

a - Kurzzeichen | © di da ds da k ls la r s +t .
§ o max. m3

cg» 3M 4 20 M4 2 4 6 3 30 10 0,2 7 6
; g

g A ! 3M 5 25 M5 3 5 7 35 35 12 0,2 8 8
®

£ S = 3M 6 30 M 6 4| 6| 85| 45| 45| 14 | 03 | 10 | 10
- ' A 4

g - | | e ~J

@ I ' 3aMms 35 M8 8 8 | 115 5 50 18 0,5 13 14
é R1 & 3M10 40 M10 10 10 | 15 6 60 22 0,5 17 18
E a, 3 M2 50 M12 12 12 | 17 7 75 27 1 19 22
] 90° aMi6 | 60 M16 170 16 |2 | 8 | %/ 8|1 2 | 27
2’ 3 M20 70 M20 22 2 | 28 9 100 37 1 30 3
R

°§ 3M24 <2 75 M24 % 2 28 24 | 34 10 105 42 1,6 36 36
s

2

z Bezeichnung eines Durchfiihrungsbolzens Pos.Nr 3 und Bolzengewinde dy= M12 (Kurzzeichen 3 M12) ohne Bohrung
3| dyausMs:

Bolzen DIN 46 262 — 3 M12 — Ms

Bezeichnung des gleichen Durchfiihrungsbolzens jedoch mit Bohrung do = 10 mm und aus Cu:

Bolzen DIN 46 262 — 3 M12 — 10 — Cu

1) Der Sechskant kann nach Wahl des Herstellers auch iiber die gesamte Lange [4 gefiihrt werden. In diesem Fall entfallen
die MaBe d4, k und R;.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents|
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Veriag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 46 262 Teil 2D86pmmﬂ Sm":ﬂgg Hub
09.88 Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 46262-2:1988-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-46262-2-1988-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-46262-2-1988-09

Seite 2 DIN 46 262 Teil 2

Durchfiihrungsbolzen M4 bis M24 X 2 d, i
(Pos.Nr 4) *
| :}
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l x1 nach DIN 76 Teil 1
% u nach DIN 78
A
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x ~¥
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X =
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Bezeichnung eines Durchfiilhrungsbolzens Pos.Nr 4 mit Bolzengewinde dy= M12 (Kurzzeichen 4 M12) aus Ms:

Bolzen DIN 46 262 — 4 M12 — Ms

Tabelle 2.
Kurzzeichen a b di ds da k s la Iz r §
13

4M 4 0,5 20 M 4 4 6 2 30 9,5 10,5 0,2 7

4M 5 0,6 25 M5 5 7 3 35 9,56 11,5 0,2 8

4M 6 0,8 30 M 6 6 8,5 4 45 12 15 0,3 10

4M 8 1 35 M 8 8 11,5 5 50 13 19 0,6 13

4 M10 1,2 40 M10 10 15 6 60 13 22 0,6 17
4M12 1,2 50 M12 12 17 7 75 15 25 1 19 -

4M16 1,5 60 Mi6 16 22 8 90 17 33 1 24

4 M20 2 70 M20 20 28 9 100 19 36 1 30

4M24x 2 1,2 75 M24 X 2 24 34 10 105 22 41 1,6 36

2 Werkstoff

Fiir 3 M4 bis 3 M20 und 4 M4 bis 4 M20:
Ms Cu Zn 40 F 41, Cu Zn 39 Pb 2 F 43 oder Cu Zn 37 F 37 nach DIN 17 672 Teil 1 nach Wahl des Herstellers

Fiir 3 M10 bis 3 M24 X 2 und 4 M10 bis 4 M24 X 2:
Cu E-Cu 57 F 37 nach DIN 40 500 Teil 3

Andere, mechanisch und elektrisch gieichwertige Stoffe nach Vereinbarung

3 Ausfiihrung

Blank
Zuldssige Mittigkeitsabweichung | nach DIN 267 Teil 2
Rauhtiefe

Produktklasse A nach DIN ISO 4759 Teil 1 .
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