DK 621.315.684 : 621.3.027.2 DEUTSCHE NORM September 1988

DIN
Bolzenklemmen fur Niederspannung 46 262

- Ringe, Schellen, Scheiben, Unterlagen

Teil 4

Low-voltage stud-terminals; snap rings, shackles, washers, shims Ersatz fiir Ausgabe 10.74

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

Zusammenstellung der Bolzenklemmen siehe DIN 46 260 Teil 1, Stlickliste siehe DIN 46 260 Teil 2.
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — m
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

1 Sicherungsringe
(Pos.Nr7)

1.1 MaBe, Bezeichnung
ungespannt

7

1
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Bezeichnung eines Sicherungsringes Pos.Nr 7 fiir Bolzengewinde M12 (Kurzzeichen 7 M12):
’ Sicherungsring DIN 46 262 — 7 M12

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Tabelie 1.
Fiur Klemmen A bis G
Kurzzeichen di s ds GrenzabmaBe a b ds ! nach DIN 46 260 Teil 1
NennmaB h11 max. ~ min. mit Bolzengewinde
™™ 4 16 0,6 14,7 +01 35 | 23 1,7 | 0,35 M 4
7TM 5 19 08 17,5 -036 37 | 26 | 2 0,35 M5
7M 6 22 1,2 | 205 It 4 28 | 2 0,35 M 6
7M 8 26 1,2 | 24,2 44 | 31 2 0,4 M 8
7 M10 30 1,5 | 27,9 +92) 47 | 34 | 2 0,4 M10
7 M12 34 1,6 | 31,5 5.1 38 | 25 | 045 M12
7M16 40 1,75 | 36,5 +0,39 72 | 42 | 25 | 06 M16
7 M20 45 1,75 | 41,5 -09 72 | 46 | 25 | 06 M20
7 M24 % 2 55 2 50,8 1948 82 | 54 | 25 | 08 M24 x 2

1.2 Werkstoff
Federstahl C 67, C 75, CK 75 nach DIN 17 222 nach Wahl des Herstellers

1.3 Ausfiihrung
Phosphatiert und gedlt

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 46 262 Teil 4

2 Schellen M4 bis M16
(Pos.Nr 8)

2.1 MaBe, Bezeichnung
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Schelle M20
(Pos.Nr 8)

Fehlende MaBe wie
bei M4
bis M16
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Bezeichnung einer Schelle Pos.Nr 8 fiir Bolzengewinde M12 (Kurzzeichen 8 M12) verzinkt (vzk):

Schelle DIN 46 262 — 8 M12 — vzk

Tabelle 2.
Kurz- by bo b3 C1 Co c3 Ca Cs ds") ds e h S Fir Klemmen F u.nd G
. DIN 46 260 Teil 1
zeichen - :
+0,3 | +03 +0,2 | +0,3 mit Bolzengewinde

8M 4 25 12 17 66 | 52 - 32 24 17 6,6 3 13,5 2 M 4

8M 5 28 14 19 80 | 62 - 34,5 | 27 195 | 9 3 14,5 2 M 5

8M 6 32 16 21 82 | 64 — 37,5 | 30 225 9 3 18,5 2 M 6 B
8M 8 36 18 23 88 | 70 - 42,5 | 35 265 | 9 3 19 2 M 8

8 M10 42 22 27 94 | 76 - 48,5 | 41,2 | 305 | 9 3 23 2 M10

sM12 48 26 31 100 | 82 - 545 | 474 | 345 | 9 3 33 3 M12

8 M16 56 30 36 | 106 | 88 - 61 53,5 | 40 9 4 38 3 M16

8 M20 64 34 40 | 114 | 96 40 | 69 61,6 | 45 9 4 39 3 M20

) Richtwert. Erreicht der Isolator das HochstmaB (vergleiche MaB dy in DIN 46 262 Teil 1), so ist geringe Nacharbeit der

Bohrung d3 erforderlich.

2.2 Werkstoff

Stahlsorte St 12 (Werkstoffnrummer 1.0330) nach DIN 1623 Teil 1
Verwendbares Halbzeug: kaltgewalztes Blech nach DIN 1541

2.3 Ausfiihrung

Verzinkt (vzk — Fe / Zn 5 C nach DIN 50 961)
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