DK 621.315.684 DEUTSCHE NORM Juni 1988
Durchfiihrungsklemmen DIN
mit keramischem Isolator fur Hochspannung 46—265
Stiickliste Teil 2

High-voltage feed-through terminals with ceramic insulator; parts list Ersatz fiir Ausgabe 12.48

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich
Die Stiickliste dieser Norm ist fiir Durchfiihrungsklemmen nach DIN 46 265 Teil 1 bestimmt.

2 Stiickliste

®
g
s} Tabelle 1.
E Normbezeichnung fir Nenn-
> Pos. Stiickzah! Benennung Merkmale fiir Bolzen- isolations-
‘é’, Nr Form B gewinde spannung
g
5 di kv
4
2 DIN 46266 -1-B6 6
2 1 1 Isolator M12 und M16
2 DIN 46 266 -1 -B10 10
3
5 DIN 46 266 - 2 - M12 ...1) M12
3 2 1 Bolzen 6und 10
g DIN 46 266 -2 -M16...") M16
)
§ 9 1 Flansch DIN 46 266 - 9 M12 und M16 6 und 10
(=]
é, 12 2 Scheibe DIN 46 266 - 12 M12 und M16 6und 10
E
g 13 1 Scheibe DIN 46 266 - 13 M12 und M16 6und 10
o}
E DIN 46 266 - 14 - M12 M12
5 14 1 Scheibe 6 und 10
v DIN 46 266 - 14 - M16 M16
E]
§ DIN 934 - M12 - CU22?) M12
3 15 1 Sechskantmutter 6und 10
3 DIN 934 - M16 - CU22) M16
=
Q
E] DIN 439 - BM12 - CU22) M12
g’ 17 3 Sechskantmutter 6und 10
2 DIN 439 - BM16 - CU22) M16
«O
%’ 20 2 Federring DIN 128 - A10 - F St?) M12 und M16 6und 10
O
>
5 22 2 Schraube DIN 933 - M10 X 358) M12 und M16 6und 10
Z, 1} Bohrung und Werkstoff siehe DIN 46 266 Teil 2
4 2) Abweichend kann ein galvanischer Oberflachenschutz nach Vereinbarung angegeben werden.
3) Korrosionsgeschitzt

Fortsetzung Seite 2

- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents

—_ -
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 46 265 Teil R0Ogun1988 Shi_ﬁlm b
06.88

Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 46265-2:1988-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-46265-2-1988-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-46265-2-1988-06

Seite 2 DIN 46 265 Teil 2

Zitierte Normen -~

DIN 128 Federringe, gewdlbt oder gewellt

DIN 439 Teil 2 Niedrige Sechskantmuttern; Produktkiassen A und B, mit Fase

DIN 933 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf; Gewinde M1,6 bis M52, Produktklassen A und B;
ISO 4017 modifiziert

DIN 934 Sechskantmuttern; Metrisches Regel- und Feingewinde; Produktklassen A und B

DIN 46 265 Teil 1 Durchfiihrungsklemmen mit keramischem Isolator fir Hochspannung; Zusammenstellung
DIN 46 266 Teil 1 Durchfiihrungsklemmen fiir Hochspannung; Keramik-lsolator

DIN 46 266 Teil 2 Durchfithrungsklemmen fiir Hochspannung; Durchfiihrungsbolzen

DIN 46 266 Teil 3 Durchfiihrungsklemmen fiir Hochspannung; Flansche, Scheiben

Weitere Normen
DIN 42 962 Teil 1 Klemmenanordnung fiir umlaufende elektrische Maschinen; 6 kV Nennspannung
DIN 42 962 Teil 2 Klemmenanordnung fiir umlaufende elektrische Maschinen; 10 kV Nennspannung

Friihere Ausgaben
DIN 46 265 Teil 2: 12.48

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1948 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm geédndert

b) Norm volistdndig Uberarbeitet

c) Form A, Form C und Form D sowie Bolzenanschliisse mit Gewinde M8 und M10 gestrichen
d) Klemmen fiir Spannung 3 kV gestrichen

Erlduterungen

Gegen die im Juni1981in den DIN-Mitteilungen veroffentlichte beabsichtigte Zuriickziehung der Normen der Reihe DIN 46 265
und Normen der Reihe DIN 46 266 sind Einspriiche nur aus dem Bereich des Elektromaschinenbaus eingegangen. Das Unter-
komitee 311.1 ,Elektrische Maschinen, Leistungen und Abmessungen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommissionim DIN
und VDE (DKE) hat daher die Uberarbeitung dieser Normenreihen iibernommen.

Internationale Patentklassifikation
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