DK 621.315.684 DEUTSCHE NORM Juni 1988

Durchflihrungsklemmen DIN
fur Hochspannung 46—266
R Durchfiihrungsbolzen Teil 2
High-voltage feed-through terminals; bushing studs Ersatz fiir Ausgabe 12.48

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Durchfithrungsbolzen sind fiir Durchfiihrungskiemmen mit GieBharzisolator nach
DIN 46 264 und mit keramischem Isolator nach DIN 46 265 Teil 1 bestimmt.

Stiickliste siehe DIN 46 264 und DIN 46 265 Teil 2.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genebmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung .V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 46 266 Teil 2

2 MaBe, Bezeichnung R
Toleranzen: DIN ISO 4759 Teil 1, Produktkiasse A

Durchfiihrungsbolzen M12 Durchfuhrungsbolzen M16
(Pos. Nr 2 nach DIN 46 264 (Pos. Nr 2 nach DIN 46 264
und DIN 46 265 Teil 1) und DIN 46 265 Teil 1)
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Bezeichnung eines Durchfiihrungsbolzens, Pos. Nr 2, mit Gewinde M12, ohne Bohrung do, aus Ms:

Bolzen DIN 46 266 — 2 — M12 — Ms

Bezeichnung eines Durchfiihrungsbolzens, Pos. Nr 2, mit Gewinde M16, mit Bohrung do =12 mm, aus Bz:

Boizen DIN 46 266 — 2 — M16 — 12 — Bz

3 Werkstoff

GK-CuZn 38 Al (Werkstoffnummer 2.0591.02) nach DIN 1709, Kurzzeichen Ms
GK-CuCr F 35 (Werkstoffnummer 2.1292.92) nach DIN 17 655, Kurzzeichen Bz
Andere, elektrisch und mechanisch gleichwertige Werkstoffe nach Vereinbarung.

4 Ausfiihrung

Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Entgratet, preB- bzw. guBblank

Zulassige Oberflachenfehler nach DIN 267 Teil 19

5 Gewinde
Gewinde nach DIN 13 Teil 12 und DIN 13 Teil 15, M12 — 6g und M16 — 6g

6 Gewicht : —
Boizen mit Gewinde M12: =~ 0,2 kg
Bolzen mit Gewinde M16: ~ 0,3 kg Documents
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