DK 621.315.68 : 621.315.55-034.71 DEUTSCHE NORM Oktober 1985

PreBverbinder DIN
nicht zugfest 406 267

fur Aluminiumleiter Teil 2

Non tension-proof compression joints for aluminium conductors

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich

Nicht zugfeste PreRverbinder dieser Norm sind anwendbar fur PreRverbindungen mit
Aluminiumleitern, z.B. nach DIN 48201 Teil 5 und Teil 6 und DIN VDE 0295, z.B.
mit Einsatzen in Pressen nach DIN 48083 Teil 1, Teil 3 und Teil 4. Sektorleiter miissen
gerundet werden.

Diese Norm gilt nicht fiir PreRBverbinder zur Anwendung mit eindrahtigen Rundleitern
aus Aluminium nach DIN VDE 0295.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tur Normung e V. Berlin. gestattet

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 46267 Teil 2

2 MaRe, Bezeichnung

Die PreRverbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Mittenmarkierung
nach Wahl des Herstellers
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Bezeichnung eines nicht zugfesten, blanken PreRverbinders fiir einen Aluminiumleiter {(Al) mit einem Nennquerschnitt
von 70 mm2:

PreRBverbinder DIN 46 267 — AL — 70

Bezeichnung eines nicht zugfesten PreRverbinders fiir einen Aluminiumleiter (Al) mit einem Nennquerschnitt von
70 mm2, jedoch verzinnt (S):

PreRverbinder DIN 46267 — AL—70 — S

Leiter- Leiter- V:E::‘Zz?:ﬁ
Nenr?r-\itt ugs::r.ﬂtt nach d1?) 23
srhlt | o s
mm?2 mm?2 zul. Abw. zul. Abw.
25 35 12 6,8 12 70
35 50 14 8 *o3 14 85 2
50 70 16 9,8 16 85
70 95 18 11,2 18,5 105
95 120 22 13,2 22 105
120 150 22 14,7 v 23 105 e
150 185 25 16,3 25 125
185 240 28 18,3 28,5 125
240 300 32 21 32 145
300 - 34 233 o 34 145 4
400 - 38 26 0 38,5 210 0
500 - 44 29 44 210
1) Kurzzeichen RM (mehrdrahtiger Rundleiter), SM (mehrdrihtiger Sektorleiter) und SE (ein-
drahtiger Sektorleiter) nach DIN VDE 0298 Teil 1.
2) Abgestimmt mit DIN 48 201 Teil 5 und Teil 6 sowie DIN VDE 0295.
3) Toleranzzuordnung A nach DIN 1795 Teil 1.

3 Werkstoff
E-Al nach DIN 40501 Teil 2 oder DIN 40501 Teil 3, nach Wah! des Herstellers.

4 Ausfithrung

Blank.
Nach Vereinbarung auch verzinnt, Schichtdicke mindestens 3 pm (Kurzzeichen: S).

5 Anforderungen und Priifung
Nach DIN VDE 0212 und DIN VDE 0220 Teil 2.
Die Hiilsenenden miissen zur besseren Einfihrung der Leiter angeschragt oder gerundet sein.
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