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Rundsteckverbindungen
Rundstecker mit Rastzungen zum Einrasten 6 268
in Gehause fiir Rundsteckhiilsen 3,5 mm Teil 2

Circular connectors; snap-in pin for 3,5 mm snap-in receptacles

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Rundsteckernach dieser Norm sind zusammen mit Rundsteckhiilsen nach DIN 46 268 Teil 1anwendbar, die in Gehduse von
Vielfachsteckern eingerastet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Rundstecker brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Form B 25+1
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2,3:015

Bezeichnung eines Rundsteckers, Form B, der NenngréBe 3,5 — 2,5 aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms):

Rundstecker DIN 46 268 — B — 3,5 — 2,5 — Ms

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.

NenngroBe fir flexible
Stecker- Leiter- by by 1) hy') haot) isolierte Leitungen?)
durch- Nenn- £0.5 £0.5 £0.5 +0.5 Nennquerschnitt Durchmesser
messer querschnitt mma2 iiber Isolierung
35 — 1 3 4,5 3 4,5 0,5 bis 1 2 bis3
35 - 25 3,2 52 3,5 6 iber1 bis2,5 . 2,5bis 4,5
35 - 4 4,3 5,5 54 6 uber 2,5 bis 4 2,5bis 4,5
1) Die MaBe entsprechen den in Bandform gefertigten Rundsteckern. Bei Einzelstiicklieferungen diirfen diese MaBe,
bedingt durch die vorgeformten Krallen, nach Wahl des Herstellers abweichen.
2) Z.B. Leitung nach DIN ISO 6722 Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Es kénnen auch mehrere Leiter an einen Rundstecker
gecrimpt werden (Herstellerangaben beachten).

1) Dieses MaB darf bei NenngroBe 3,5 bis 1 nach Wahl des Herstellers abweichen.
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Seite 2 'DIN 46 268 Teil 2

3 Werkstoff

Ms: Kupfer-Zink-Legierung
nach DIN 17 670 Teil 1

Bz: Kupfer-Zinn-Legierung
nach DIN 17 670 Teil 1

Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung
Blank.
Wird Oberflachenbehandlung gefordert, ist diese zu vereinbaren.

5 Lieferart

Fir Mengenfertigung werden die Rundstecker in Bandform (Bd) hergestellt, fiir das maschinelle Crimpen an die Leitungen.
Die Bezeichnung fiir den in Abschnitt 2 genannten Rundstecker lautet dann:

Rundstecker DIN 46 268 —B — 3,5 — 2,5 — Ms — Bd

6 Anwendung _ In2x_ Kontaktstabilisierung

7 Kammermagie
Die KammermaBe stellen eine einwandfreie Verrastung des Rundsteckers im Isoliergehéduse sicher.
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BeiBestellung von Gehausen fir Rundstecker nach dieser Norm sind neben dem Typkurzzeichen des Herstellers die Kammer-
maBe verbindlich vorzuschreiben, z. B.:

Rundsteckergehause Typ ...2), mit KammermaBen 3,5 nach DIN 46 268 Teil 2

Zitierte Normen
DIN 17 670 Teil 1 Bénder und Bleche aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Eigenschaften

DIN 46 268 Teil 1 Rundsteckverbindungen; Rundsteckhilsen mit Rastzunge zum Einrasten in Gehause, fiir Rundstecker
3,5mm

DINISO 6722 Teil 1 StraBenfahrzeuge; ungeschirmte Niederspannungsleitungen:; allgemeine Anforderungen und Prifung

DINISO 6722 Teil 2  StraBenfahrzeuge; ungeschirmte Niederspannungsleitungen; Leitungsklassen, anzuwendende Priifun-
gen und besondere Anforderungen

DINISO 6722 Teil 3 StraBenfahrzeuge; ungeschirmte Niederspannungsleitungen; Leiterquerschnitte und MaBe, Identisch
mit ISO 6722/3 Ausgabe 1984

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.4 ,Steckverbinder und Steckvorrichtungen“ der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Internationale Patentklassifikation
HO1R13/04 HO1R 4/18

2) Typ-Angabe entsprechend den Unterlagen des Herstellers, bei abweichenden Gehdusen (Dimensions-und Rasterangaben

nach Konstruktionsunterlagen des Bestellers) ist die Benennung ,KammermaBe 3,5 nach DIN 46 268 Teil 2“ in der Zeich-
nung anzugeben.
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