DK 621.315.684 DEUTSCHE NORMEN November 1973

DIN
46274

Buchsenklemmen B

Sleeve terminals B

Es wird auf die Bestimmung VDE 0609 und die Empfehlung 2 der Internationalen Commission fiir Regeln zur Begut-
achtung elektrotechnischer Erzeugnisse (CEE) hingewiesen, sieche Erlauterungen.

Diese Norm gilt nicht fiir Klemmkorper aus Blech oder Band.

-9 € Flachkopfschraube
mit Schlitz und
$ kleinem Kopf )

| i

-

— —Klemmbkorper

Frijhere Ausgaben
DIN 46270 : 5.50%
DIN 46 274 : 2.61

Bezeichnung einer Buchsenklemme B von Nenngrofle 3 mit Schrauben aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms):
Buchsenklemme B 3 DIN 46 274 — Ms

Flachkopf-
Nenn- Gewinde a b c d e hq ho i schraube
grofe zul. 0 zul. zul. nach
Abw. —0,1 Abw. | *0,1 min. Abw. | £0,1 DIN 920
1 M25%] 2 | 45| —91] 3 |28] 9% 8|18 | 6 | —01] 12 [M25x 6
2 M3 2 | 47| -91| 35|32/ 8| 10 | 2 61| —81] 14 | M3 x 6
3 M35 | 25| 55| —91| 4 | 37] 9% 10| 25 | 72| —%1s| 15 |M35x 8
5 M4 3 | 65| —01| 5 |45]*0%| 11 | 3 87| —0as] 17 | M4 x 10
6 M5 4 | 85| —%a2| 6 |55 *0% 13 | 4 11,2 ] 915 21 | M5 x12
*) Voriibergehend ist noch die Schraubengrofle M 2,6 zulssig.

Werkstoff: Klemmkorper: CuZn 37 nach DIN 17 660
Schrauben:  Ms = Kupfer-Zink-Legierung, Sorte nach Vereinbarung
St = Festigkeitsklasse 4.8 nach DIN 267 Blatt 3

Ausfiihrung: Klemmkorper: gal Ni 5 bk I
Schrauben aus Ms: gal Ni 5 bk nach DIN 50 960
aus St: galZnb5c l

Wenn ein besonderes Druckiibertragungsteil (siehe DIN 46 207) verwendet wird, dann lautet die Bezeichnung fiir eine
Buchsenklemme B mit Druckiibertragungsteil (D):

Buchsenklemme B 3 D DIN 46 274 — Ms

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Hinweise auf weitere Normen

Buchsen- und Maulanschliisse, Hauptma@e und Zuordnung der Leiterquerschnitte sieche DIN 46 207

Zwei- und dreipolige Buchsenklemmenleisten (Geriteklemmen) 380V ~440V -, fiir Leiter bis 2,56 mm2 siehe DIN 46 284
Ein- bis dreipolige Buchsenklemmenleisten (Leuchtenklemmen) 380 V~440V —, fiir Leiter bis 2,5 mm?2 siehe DIN 46 285
Kiemmen fiir die Elektrotechnik, Einteilung, Benennung siehe DIN 46 289

1) Wird fiir die Klemmung kein Druckiibertragungsteil verwendet, sind Schrauben mit Linsenkuppe vorzusehen.

Erlduterungen Seite 2

Norm vollstindig iiberarbeitet. Ndheres siehe

Erlauterungen.

Anderung November 1973:

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf des VDE
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Seite 2 DIN 46 274

Erlduterungen
In DIN 46 207, Ausgabe Juni 1971, wurden Hauptmaf3e Da inzwischen eine allgemeine Umstellung auf ISO-Gewinde
und Zuordnung von Leiterquerschnitten fiir Buchsen- und erfolgte, war bei NenngroBe 1 das Gewinde M 2,6 in
Maulanschliisse neu festgelegt. Unter Beriicksichtigung M 2,5 zu dndern. Voriibergehend wird noch der alte Wert
dieser Norm war eine Uberarbeitung von DIN 46 274, als ebenfalls zuldssig mitgefiihrt.
Ausgabe Februar 1961, notwendig. Bei den Nenngrofen 5 und 6 wurde jeweils Ma8 d um
Bisher wurden zur Kennzeichnung der Nenngro3en die 0,2 mm gegeniiber der bisherigen Ausgabe der Norm ver-
Gewindedurchmesser angegeben. Im Hinblick auf die groBert. Dies war notwendig, weil das entsprechende
CEE-Empfehlung 2 und DIN 46 207 wurden jetzt die Kleinstmaf} aus DIN 46 207 verbindlich ist.

dort angegebenen Nenngrofien iibernommen. Um jede
Verwechslungsgefahr auszuschlieBen, wurde im Titel und beitet; insbesondere wurden die Angaben zum Werkstoff
auch in den Bezeichnungsbﬁi§pielen jewgils der Be- und zur Ausfilhrung neu gefaft.
;Z'::;&gd’l’ggsgs;nz]segpe in der Bezeichnung der Wie bisher erhilt die Norm aiich jetzt einen Hinweis darauf,
gefuigt. daB sie nicht fiir Klemmkorper aus Blech bzw. Band gilt.
Fiir diese Teile sind lediglich die Hauptmafe nach
DIN 46 207 verbindlich.

Im iibrigen wurde die gesamte Norm redaktionell iiberar-
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