DK 621.315.683 : 621.316.35 DEUTSCHE NORM Februar 1991

Elastische Bander flr Stromschienen DIN
und Flachanschlisse 46_276
Lamelliert-Flexibel Teil 1
Expansion joints for busbars and flat terminals; lamellar flexible Ersatz fiir Ausgabe 06.75

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir lamelliert-flexible Bander, die zum AnschluB von Stromschienen an elektrische Betriebsmittel und als
Verbindungen zwischen Stromschienen-Abschnitten verwendet werden. Sie sind geeignete Mittel

— zum Ausgleich von MaBabweichungen,
— zur Minderung von Warmezwéngen,

— flurmechanische Entkoppelungen, z. B. um Massenkréfte beim Schalten iber die Gerédtebefestigung und nicht Gber die
Anschliisse abzutragen.

Lamelliert-hochflexible Bander siehe DIN 46 276 Teil 2.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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Bezeichnung eines elastischen Bandes Form S, lamelliert-flexibel (LF), von b= 38 mm, [;=82mm, s=10 mm und
I, =150 mm aus Kupfer (Cu):

Elastisches Band DIN 46 276 — SLF 38 X 82 X 10 X 150 - Cu

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

2.2 FormV elastischer Teil;
Blechpaket in V-Form
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Bezeichnung eines elastischen Bandes FormV, lamelliert-flexibel (LF), von b= 78 mm, [;=82mm, s= 15mm und
lo =150 mm aus Aluminium (Al):

Elastisches Band DIN 46 276 — VLF 78 X 82 X 15 X 150 - Al

1) Raum fiur Auffacherung der Lamellen, fiir Deckbiechauslauf o. &. Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2.3 MaBe fiir Form S und Form V

Tabelle 1. Freiraummale
Form S FormV
s h i k h i k
max. max. max. max. max. max.
5 15 1 ) - - -
10 25 10 4,5 70 10 4,5
15 25 15 4,5 73 15 4,5
20 25 20 4,5 76 20 4,5
1) Ohne Freiraum.ZweiBénder aufeinanderlegbar, wenn derkleine Radius
rodes einen Bandes in den groBen Radius r1 des anderen Bandes einge-
legt wird.

3 Werkstoff

Al E-Al nach DIN 40 501 Teil 1
fiir den elastischen Teil
E-AlMgSi 0,5 nach DIN 40 501 Teil 3

Elastische Bander nach dieser Norm sind wie blanke Strom-
schienen mit Rechteckquerschnitt (b + 2 mm) X s nach
DIN 43 670 (Stromschienen aus Aluminium) bzw. nach
DIN 43 671 (Stromschienen aus Kupfer) fir Dauerstrom zu

. : Sorte nach bemessen. Parallelschaltungen elastischer Bander werden
flir angeschweifite Anschlufahnen Wahl des dabei durch Beachten von Anordnung und GroBe der Quer-
Cu E-Cub7, SE-Cu, CuAg0, 1P nach Herstellers schnittssummen beriicksichtigt.

DIN 40 500 Teil 1und Teil 3
QF-Cu nach DIN 1787

4 Ausfiihrung
4.1 Elastischer Teil

Querschnitt des Blechpaketes mindestens 80% des Quer-
schnittes b X s der AnschluBfahne. Dicke und Anzahl der
Bleche nach Wahl des Herstellers.

4.2 AnschiuBfahne

Massives AnschweiBstiick oder preBgeschweiBtes Blech-
paket. Kontaktflachen b X [; blank, ungebohrt.

Anmerkung: Fir die Bohrungen von Stromschienen und
Flachanschlissen gelten DIN 43673 Teil1 und
DIN 46 206 Teil 2.

5 Anforderungen
5.1 Betriebsstrombelastbarkeit

Die Betriebsstrombelastbarkeit ist gleich der von blanken
Stromschienen, deren Querschnitt aus MaBen und Anord-
nung der AnschluBfahnen wie folgt festgelegt wird:

Beispiel: Drei elastische Bander
DIN 46 276 — SLF 38 X 82 X 10 X 150 - Cu, waage-
recht nebeneinander angeordnet, haben die Strom-
tragfdhigkeit einer Flachstange 120 mm X 10 mm
aus E-Cu F25 nach DIN 46 433.

5.2 Mechanische Belastbarkeit

Bei gemeinsam vorkommenden Lings-, Quer- und Dreh-
verformungen Alg, Agg, ag ist die zuldssige resultierende
Verformung mit Alg/Al + Agg/Aq + ag/a = 1,0 gegeben.

Unter Beriicksichtigung der im Abschnitt1 genannten
Anwendungsfille und der daraus resultierenden mechani-
schen Beanspruchungen haben die lamelliert-flexibien
Bénder nach dieser Norm eine ,hinreichende Wechsel-
festigkeit®, wenn die Bauartpriifungen nach Abschnitt 6
bestanden werden.

5.3 KurzschluBstrombelastbarkeit

5.3.1 Thermische KurzschluBfestigkeit

Die thermische KurzschluBfestigkeit ist gleich der einer
massiven Stromschiene vom Querschnitt 0,8 b X s.
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