DK 621.315.684 DEUTSCHE NORMEN August 1974

DIN
46 288

AnschluRscheiben fiir Leiteranschliisse

Connecting washers for conductors

AnschluBscheiben nach dieser Norm sind vorzugsweise fiir die Verwendung bei raumsparenden Konstruktionen vor-
gesehen und fiir den Anschluf von 1 oder 2 Leitern mit gleichen oder verschiedenen Querschnitten geeignet. Sie
haben eine geringe elastische Durchfederung zur Aufrechterhaltung der Kontaktkraft.

Um einen ordnungsgemifen Anschluf zu gewihrleisten, ist das Drehen der AnschluBscheiben und erforderlichenfalls
ein Ausweichen der Leiter zu verhindern.

Zulissige Abweichungen fiir Mae ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168
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Werte gedndert. Siehe auch Erldiuterungen,
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Seite 2 DIN 46 288

Anwendungsbeispiele Tabelle 2.
Anschluf3 mit anschlieBbare Leiterquerschnitte in mm?2
einem Leiter fiir ein- und mehrdrihtigl)
N Grofe A’;‘l“h‘t‘:e& bei 1 oder 2 bei 2
: Schrauben | geichen Leitern | verschiedenen Leitern
N ] 2,5 M2,5 0,5 bis 1 0,5 bis 1
T 3 M3 0,75 bis 1,5 0,75 bis 1,5
3,5 M3,5 1 bis 2,5 1 bis 2,5
Anschluf mit 4 M4 1,5 bis 4 1,5 bis 4
zwei verschiedenen Leitern 4—1 M4 2,5 bis 6 2.5 bis 6
) ? 5 M5 2,5 bis 10 2,5 bis 10
: 5—1 M5 4  bis 16 4und 6 oder 6 bis 16
6—1 M6 6 bis 25 6 und 10 oder 10 bis 25
1) Fein- und feinstdrihtige Leiter werden in ihrem Querschnitt je
nach dem gegen Aufspleilen verwendeten Hilfsmittel ausgewihlt.

2. Technische Lieferbedingungen
2.1. Anforderungen

Oberfliche der AnschluBscheiben phosphatiert und gedlt. Anderer Oberflichenschutz nach Vereinbarung.
Die Oberfliche der Anschluischeiben mus glatt und frei von Zunder und Grat sein. Ebenso miissen die abgerundeten
Innenkanten gratfrei sein. Die Federeigenschaft darf durch den Oberflichenschutz nicht gemindert werden.

2.2. Werkstoff

Qualitéts- oder Edelstahl nach DIN 17 222 (Vornorm) z. B. Ck 60

Verwendbares Halbzeug: Band nach DIN 1544

gehirtet und angelassen
Hirte 40 bis 48 HRC (400 bis 490 HV)

2.3. Giitepriifung

} Sorte nach Wahl des Herstellers

Die Anzahl der fiir eine Giitepriifung zu entnehmenden Priiflinge ist den ASQ-Stichprobentabellen zur Attributpriifung

gemall AQL-Wert 4,0 zu entnehmen. *)
Die Anschluf3scheiben miissen die Werte nach Tabelle 3 erfiillen.

F'
/ Druckstempel

Anschiu- | ] Auflagefiéiche gehdrtet
_ o/ Min. 60 HRC

Tabelle 3.
Gesamtdurchbiegung Bleibende
GroBe bei Priifkraft F | Durchbiegung
min. N max.
2,5 0,08 900
3 0,08 1400 0,05
3,5 0,15 1900
4 0,2 2500
4—1102 3000 0.1
5 0,2 3500
5—-1102 4500
6—11] 02 5500

2.4. Verpackung

Die Rockwellhdrte ist nach DIN 50 103 zu bestimmen.

Die Packungen miissen mit der Aufschrift ,,DIN 46 288“ und deutlichen Angaben iiber Anzahl, Form, Gréf3e und

Hersteller der Anschlu3scheiben versehen sein.

*) Die ASQ-Stichprobentabellen zur Attributpriifung wurden ausgearbeitet von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
fir Statistische Qualititskontrolle (ASQ) beim AWF und sind zu beziehen iiber Beuth-Vertrieb GmbH, 1 Berlin 30,

BurggrafenstraBe 4-7, und Koln, Friesenplatz 16.
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