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Rechteckige Klemmenplatten
mit 6 AnschluBbolzen
HauptmaBe

DIN
46 294

1 Anwendungsbereich
nung AC 660 V.

beachten.

2 Mafe, Bezeichnung

Terminal board, square shaped with six terminals; main dimensions

MaBe in mm

d1 Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend

zu wahlen.

beiin

Kunststoff-Formstoff

eingeschlossenem
AnschluBbolzen

Ersatz

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm gilt fiir Klemmenplatten fiir umlaufende elektrische Maschinen nach DIN VDE 0530Teil 1.Maximale Nennspan-

Die ,Bestimmungen fiir die Bemessung der Luft- und Kriechstrecken elektrischer Betriebsmittel” DIN VDE 0110 sind zu

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

bei keramischem

Isolierstoff
oder bei nic

Kunststoff-Formstoff
eingeschliossenem

AnschluBbo

Isolier-Unterlage

=

hy Vergufl -

masse

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Klemmenplatte DIN 46 294 - K1 M6 - KER 220

fiir Ausgabe 02.80

htin

Izen

T T,

h2

hs

Ubrige MaBe wie

linkes Schni

Bezeichnung einer Klemmenplatte (K1) mit AnschluBboizen M6 und Sockel aus keramischen Isolierstoff KER 220:

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 46 294

ds?) -
Kurzzeichen a b d4 dy) eq 2] hy hy h3 2l t
Abw.
K1M4 34 54 | M4 55 20 28 15 34 10 +938 5
K1 M5 40 64 | M5 5,5 23 32 19 40 10 +88 5
K1 M6 48 78 | M6 6,6 28 40 24 49 11 +25 6
K1M8 60 96 M8 9 35 46 28 57 15 +97 8
K1M10 75 120 | M10 | 11 45 56 34 69 18 +98 10
1) MaBe entsprechen Reihe mittel nach DIN 1ISO 273.
2) Nennma8e fiir d3 nach DIN 74 Teil 2, Senkung Form H3, geeignet fiir Zylinderschrauben nach DIN 84 mit Federring
nach DIN 7980; MaB d; gilt bei quadratischen oder sechseckigen Lchern als Durchmesser des einbeschriebenen
Kreises.

3 Werkstoff
Sockel '
FS 156 = Kunststoff-Formstoff FS 156 nach DIN 7708 Teil 3
FS 215= Kunststoff-Formstoff FS 215 nach DIN 7708 Teil 4
KER 220 = Keramischer Isolierstoff KER 220 nach DIN 40 685/Teil 1/VDE 0335 Teil 1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung > CTI 400 nach DIN 1EC 112/VDE 0303 Teil 1
Andere, mindestens gleichwertige Werkstoffe nach Vereinbarung.
AnschluBbolzen (nach Wahi des Herstellers):
CuZn 40F41,CuZn 39 Pb2 F43 oder CuZn 37 F37 nach DIN 17 672 Teil 1
Andere, mechanisch gleichwertige Stoffe nach Vereinbarung.

4 Ausfiihrung

AnschluBbolzen formschliissig gegen Verdrehen gegen ein Mindestdrehmoment entsprechend nachstehenden Werten
gesichert.

FirK1 M4 2 Nm
K1 M5 3,2Nm
K1 M6 5 Nm
K1M8 10 Nm
K1M10 20 Nm

Klemmenplatte aus keramischem Isolierstoff oder, wenn AnschluBbolzen nicht in Formstoff eingeschlossen, mitisolier-Unter~
jage versehen und je nachHéhe der Spannung und Art derBolzenbefestigung mitVerguBmasse dichtausgegossen.Beirunden
Senkungen fiir die Befestigungsschrauben Unterlegscheiben unverlierbar und unverdrehbar eingesetzt.

5 Kennzeichnung

Die AnschluBbezeichnung fiir die Bolzen (z. B.U1,V1, W1,U2,V2, W2) ist mit dem Hersteller zu vereinbaren.
MindestgroBe der Bezeichnung bei

K1 M4 und K1 M5 - Schrift A3 - 12

K1 M6 bis K1 M10 - Schrift A4 - 16 nach DIN 30 640 Teil 2,

Aufkleber oder Farbe nicht zugelassen.

6 Zubehor

Die Mitlieferung von Zubehor (z. B. Sechskantmuttern, Unterlegscheiben, Briicken, Klemmbiigel und AnschluBscheiben) fiir
den LeiteranschluB ist zu vereinbaren.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 46294:1985-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-46294-1985-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-46294-1985-04

