DK 621.315.684 : 621.313 DEUTSCHE NORM April 1985

Rechteckige Klemmenplatten DI
mit 6 Schlitzbolzen 46 295
HauptmaBe Teil 1
Terminal board, square shaped with six slit-bolts; main dimensions Ersatz fiir Ausgabe 06.76

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Klemmenplatten fiir umlaufende elektrische Maschinen nach DIN VDE 0530 Teil 1.

Bei Verwendung fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel sind die Bestimmungen
DIN VDE 0170/0171 bzw. die Normen DIN EN 50 014/VDE 0170/0171 Teil 1 und DIN EN 50 019/VDE 0170/0171 Teil 6 zu
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Bezeichnung einer Klemmenplatte (K) mit Schlitzbolzen mit Gewinde dy=S10x1(S 10), Ausfilhrungsstand A und Sockel
aus Kunststoff-Formstoff FS 215:

Klemmenplatte DIN 46 295 - KS 10 A - FS 215

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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Seite 2 DIN 46 295Teil 1

Zuordnung feindrahtiger
a|b dqy") dy?) | ds®) ey | ex| hy| hy| ha|h4s®) r s t | Leiter zur Schlitzbreite
Kurz-
zeichen Leiter- |Nennquer-
durch- schnitt
zul. zul. 2ul. 2
max.|max. Abw. max. min Abw. Abw. messer mm
KS7A |37| 60/S7X%X0,8 55|10 +8'5 23/120(38(10|13|16,5(0,6 +8'2 25/ x01| 8 bis 2,2 bis 2,5
KS8A | 40! 64/ S8X1 55|10 +8'5 242342 (12|15|16 |1 +8'2 3,1/ x0,1|10 bis 3,1 bis 44)
KS10A | 48| 78/ S10X1 6,6 11 +8'5 28(28|45| 14|18 (16,51 +8v2 4,3|+0,1|10,5 bis 3,8 bis 695
KS14A | 60| 96/S14X1,25| 9 |15 +8'7 35|35|57(20(26|19 (1,6 +3’2 6,3|+02|12 |3,8bis6,3| 6bis 16
KS18A | 75|120/ S18X1,5 |11 18 +8'3 45|145|73(27134|21,5(2,5 *8"‘ 9,2/+02|17,5/5 bis9,2|10bis 35

1) S&dgengewinde nach DIN 20 401 Teil 1.
2) MaBe entsprechen Reihe mittel nach DIN ISO 273.

des einbeschriebenen Kreises.
4) Ein- oder mehrdrahtig bis 6 mm?2.
5) Ein- oder mehrdrihtig bis 10 mm?2.

3) NennmaBe fiir d3 nach DIN 74 Teil 2, Senkung geeignet fiir Zylinderschrauben nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912 und
DIN 7984 mit Federring nach DIN 7980; MaB d3 gilt bei quadratischen oder sechseckigen Léchern als Durchmesser

6) MindestmaB fiir uneingeschrankte Wahi genormter Befestigungsschrauben.

Die MaBe fiir 4, hs, r und s des Schiitzbolzens stimmen Uberein mit den entsprechenden MaBen nach DIN 22 412,

Ausgabe Januar 1962.

3 Werkstoff

Unterlegscheibe fiir Befestigungsschraube unverlierbar
und unverdrehbar eingesetzt.

Sockel
FS 156 = Kunststoff-Formstoff FS 156 nach DIN 7708 Klemmenplatte je nach Art der Boizenbefestigung mitGieB-
Teil 3 harz ausgegossen.
FS 215 = Kunststoff-Formstoff FS 215 nach DIN 7708 Klemmenplatten miissen fiir die Verwendung in explosions-
Teil 4 oder schlagwettergeschiutzten elektrischen Betriebsmit-

KER 220 = Keramischer Isolierstoff KER 220 nach

DIN 40 685 Teil 1/VDE 0335 Teil 1

Andere, gleichwertige Werkstoffe, deren Index mindestens
der Kriechstromfestigkeit Grad ,,a“ nach DIN EN 50 019/
VDE 0170/0171 Teil 6/05.78 entspricht.

Schlitzbolzen

§7X08, S8X1 und S10X1:
X 12 CrMoS 17 (Werkstoffnummer
DIN 17 440, gegiliht

S$14X1,25undS 18 X 1,5: Kupfer-Zink-Legierung (Messing)
CuZn39Pb2F43 nach DIN 17 672 Teil 1

Andere, mechanisch gleichwertige Werkstoffe nach Verein-
barung.

Nichtrostender Stahl
1.4104) nach

4 Ausfiihrung

Schlitzbolzen formschliissig gegen Verdrehen gegen ein
Mindestdrehmoment entsprechend nachstehenden Wer-
ten gesichert.

teln durch eine anerkannte Priifstelle (z. B. Bergbau-Ver-
suchsstrecke in Dortmund-Derne oder Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt in Braunschweig) bescheinigt sein.

5 Kennzeichnung

Die AnschluBbezeichnung fir die Bolzen (z. B. U1, V1, W1,
U2, V2, W2) ist mit dem Hersteller zu vereinbaren.
MindestgroBe der Bezeichnung bei

KS7A und KS8A - Schrift A3 - 12, KS 10A bis KS 18A -
Schrift A4 - 16 nach DIN 30 640 Teil 2, Aufkleber oderFarbe
nicht zugelassen. Zusétzlich ist eine Kennzeichnung ent-
sprechend der Bescheinigung einer anerkannten Priifstelle
aufzubringen.

6 Zubehor

Die Mitlieferung von Verbindungsstegen und Druckmuttern
nach DIN 46 295 Teil 2 und gegebenenfalls von Kabelschu-
hen nach DIN 46 295 Teit 3 fir den AnschluB der Wicklungs-
enden sowie der Unterlage ist zu vereinbaren.

Fir S7X0,8 5 Nm
S8x1 7,5Nm
S10X1 11 Nm 7 Einbau

S$14X1,25 25 Nm
S18xX15 50 Nm

Beim Beanspruchen mit den Mindestdrehmomenten in
oberster Stellung der Druckmutter diirfen die Schenkel der
Schlitzbolzen nicht abbrechen.

Art derVerbindung des Schlitzbolzens mit dem Sockel nach
Wabhl des Herstellers.

Die Druckmuttern der Schlitzbolzen sind ohne Gewaltan-
wendung fest anzuziehen. Die Druckmuttern miissen elek-
trolytisch und in der Harte passend zu den Schlitzbolzen
sein. Druckmuttern aus Stahl miissen korrosionsgeschiitzt
sein.Klemmenplatten auskeramischemlsolierstoffoderbei
nicht in Kunststoff-Formstoff eingeschlossenem Schiitzbol-
zen sind mit Isolier-Unterlagen einzubauen.
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