Oktober 1981

DIN

46 295

Teil 3

DEUTSCHE NORM

Rechteckige Klemmenplatten

mit 6 Schlitzbolzen
Kabelschuhe

DK 621.315.684 : 621.313

Terminal board, square shaped with six slit-bolts; cable sockets

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

Bei.Verwendung fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel sind die Bestimmungen

VDE 0170/0171 bzw. die Normen DIN EN 50014 Teil 1/VDE 0170/0171 Teil 1 und Folgeteile zu beachten.
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Bezeichnung eines Kabelschuhes der Form CA, Gro8e 10 und Leiter-Nennquerschnitt 6mm?:

Kabelschuh DIN 46 2905—CA—-10-6

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

NenngréBe Leiter-
Fiir Klemmenplatte uerschnitts-
nach DIN 46295 Leiter- a c dy d, ds l 51 S2 d bereich )
Teil 1 GroBe Nennquer- +2 0
schnitt | 05 | min. | H4 | H13 | m3 0 —0,1 mm?
7-8- 1 5 4 16| 83 (1156 15 0,8 2,3 0,5 bis 1
KS 7A/8A
7-8- 25 5 45 23| 83| 115 | 15 0,8 2,3 1,5 bis 2,5
KS 8A 8- 4 6 6 36| 83| 125 | 16 1,0 2,9 2,5 bis 4
10- 2,5 5 45 23 | 1 16 17 08 | 41 1,5 bis 2,5
KS 10A
10- 6 8 8 45 | 11 16 20 1,1 41 4 bis 6
14- 6 8 8 45 | 15 21 23 1.1 6 6
KS 14A
14 - 16 11 12 75 15 21 26 1,6 6 10 bis 16
18- 16 11 12 75| 20 30 29 1,5 | 89 10 bis 16
KS 18A
18- 35 16 | 17 11 20 30 33 1,8 | 89 25 bis 35
1) Unabhingig vom Anwendungsfall gelten als hochstzuldssige Strombelastungen fiir die Anschliisse die Werte nach
VDE 0100/05.73, § 41, Tabelle 41-2, Gruppe 2 Cu und Tabelle 41-4 bei Umgebungstemperatur bis 40 °C und Kunst-
stoffisolierung.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 46295 Teil 3

2 Werkstoff oder bei Verwendung von Mehrbereichswerkzeugen den .
_ : Crimpbereich angeben, innerhalb dessen der Leiter-Nenn-
E-Cu 67 F30 nach DIN 40500 Teil 1. querschnitt des Kabelschuhes liegen muB.

3 A'?Sf“hr"f'g o 6 Anwendung

Galvanisch verzinnt, Schichtdicke 8 um. Die Crimpung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen. Im Bereich der Hiilse dndern sich die MaBe

4 Anforderungen des Kabelschuhes durch die Crimpung. Crimpwerkzeuge

Nach VDE 0220 Teil 2. nach Angabe des Herstellers.

Sektorleiter miissen gerundet werden.

Das Hilsenende muB zur besseren Einfiihrung des Leiters
angeschrégt sein.

Die Hiise muB rundum geschlossen sein, z. B. mit Hartlot.

5 Kennzeichnung

GroBe und Leiter-Nennquerschnitt eingeprégt.

Das Crimpwerkzeug muB ab NenngréBe 14-16 auf der
Kabelschuhhiilse eine kenntliche Prdgung hinterlassen. -
Diese Kontrolipragung muB entweder mit dem Leiter-
Nennquerschnitt auf dem Kabelschuh libereinstimmen

Zitierte Normen und Unterlagen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Léngen- und WinkelmaBe

DIN 40500 Teil 1 Kupfer fiir die Elektrotechnik; Bleche und Bénder aus Kupfer und silberlegiertem Kupfer, Technische
Lieferbedingungen

DIN 46295 Teil 1 Rechteckige Klemmenplatten mit 6 Schlitzbolzen, HauptmaBe

VDE 0100 Bestimmungen fiir das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V

VDE 0220 Teil 2 Bestimmungen fiir PreBverbinder in Starkstrom-Kabelanlagen

Weitere Normen
DIN 46295 Teil 2 Rechteckige Klemmenplatten mit 6 Schlitzbolzen, Verbindungsstege und Druckmuttern

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 311.1 ,Elektrische Maschinen, Leistungen und Abmessungen” der
Deutschen Eiektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die HiilsenmaBe wurden, basierend auf der Zuordnung feindrédhtiger Leiter nach DIN 47750, {ibereinstimmend mit
DIN 46 295 Teil 1, Giber die Tabellen 1 und 2 der Norm DIN 46234 ,Quetschkabelschuhe fiir 16tfreie Verbindungen, ohne
Isolierhiilse, fiir Kupferieiter* ermittelt.

Die Kabelschuhe entsprechen VDE 0220 Teil 2 ,Bestimmungen fiir PreBverbinder in Starkstrom-Kabelanlagen®. Sie erfiillen
aber nur dann einwandfrei die Anforderungen, wenn sie nicht gréBer als mit dem Nennquerschnitt bestlckt werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 46295-3:1981-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-46295-3-1981-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-46295-3-1981-10

