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Installationsmaterial D I N
Befestigungsschraube fiir Elektrizitatszahler -—
und Steuergerite auf Zahlerfeldern 46 300

Mounting material; mounting bolt for electric meters and controlgear on meter panels

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Mitgeltende Normen

DIN 267 Teil 2 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen,
Ausfiihrungen und MaRgenauigkeit

DIN 934 Sechskantmuttern; Metrisches Gewinde, Metrisches Feingewinde, Ausfihrung m und mg

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen), Langen- und WinkelmaRe

DIN 17660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammen-
setzung

2 MaRe, Bezeichnung

Die Befestigungsschraube braucht den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mal3e sind
einzuhalten. Allgemeintoleranzen: DIN 7168-m

Befestigungsschraube Schraube
912 M5
M5

Sechskantmutter M5
Mafe nach DIN934 mit JE‘

1min.
20

drehbar und unverlierbar—

H-—4—-—

befestigter Scheibe o8
~

|
|
<
federnde Selbsthalte=~ 1 - I_,—F—j:m:

vorrichtung, unverlierbar ~

nach Wahl des Bestellers { }

Bezeichnung der vollstandigen Befestigungsschraube
mit Gewinde M5 und 20 mm Lange:

Schraube DIN 46 300 — Mb x 20

Bezeichnung der Schraube (20):
Schraube DIN 46 300 — 20

3 Werkstoff

Schraube:

Sechskantmutter: } CuZn37 nach DIN 17 660
Scheibe:

Federnde Selbsthaltevorrichtung: nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Schraube: m (mittel) nach DIN 267 Teil 2

Schraube:

Sechskantmutter: } galvanisch vernickelt; Schichtdicke 5 pm oder gleichwertig
Scheibe:

Federnde Selbsthaltevorrichtung: korrosionsgeschiitzt, nach Wah! des Herstellers
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Seite 2 DIN 46 300

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 543.1 , Installationsverteiler und Zahlerplatze'
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.
Die Anderung von DIN 46 300, Ausgabe Januar 1968, wurde erforderlich, da es sich in
der Praxis erwiesen hat, daR fiir die Zahlerbefestigung eine Schraubenlange von 20 mm
ausreichend ist. ‘

Die Scheibe mufl unverlierbar an der Mutter befestigt sein, damit diese bei der Montage
bzw. bei Zahlerwechsel nicht herabfallen kann.

Praktische Erprobungen ergaben, daB die Scheibe mit Durchmesser 12 mm fiir fast alle
Anwendungsfalle giinstiger ist, als die bisher genormte Scheibe mit Durchmesser 10 mm.
Die Festlegung der Hohe der unverlierbaren federnden Selbsthaltevorrichtung erfolgt
nach Wahl des Bestellers.

Durch die lange Einsatzdauer des Zahlers wurde die Wahl eines neuen Werkstoffes er-
forderlich, wodurch die Korrosion des Befestigungsmittels vermieden wird.

Die Befestigungsschraube mit Fliigelmutter ist in diese Norm nicht mehr aufgenommen
worden, da sie kaum noch Anwendung findet.
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