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Verschraubungen fiir Kabel und Leltun(@/ A 46320

VerschluRschrauben, Pg-Gewinde 6‘ Blatt 4
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Die VerschluBschrauben brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafse sind4/

einzuhalten.
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Bezeichnung einer VerschluBschraube (N) mit Panzerrohrgewinde d, = Pg 16 aus Formstoff (FS):
VerschluB N Pg 16 DIN 46 320 — FS

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Nenngrofle
dy dy dg f hy ho hg hy hs
Gewinde nach Ms FS Ms FS Ms FS Ms FS
DIN 40 430 mm max, max.
Pg 7 125 | 14 | 15 10 1,5 8 1 5 6 5 1,5
Pg 9 15,2 { 17 | 19 12,5 1,5 9 1 6 6 6 1,5
Pg 11 18,6 | 20 | 22 15 g | 16 9 1 6 6 6 s | 15
o 2
o Pg 13,5 204 | 22 | 25 17 g | 1,5 95| 1 6,5 6 6,5 e | 15
Pg 16 225 | 24 27 18,5 F 1,5 95| 1 6,5 6 6,5 2 1,6
Pg 21 28,3 | 30 | 33 24 “ 2 11 15 | 7 8 7 = 2
= =
Pg 29 37 39 | 44 | 32 2 | 2 12 15 | 8 8 8 2 | 2
Pg 36 47 50 | 55 42 2 15 2 9 10 9 2,5
Pg 42 54 57 | 62 48 2 16 2 10 10 | 10 2,5
Pg 48 593 | 64 | 69 53 2 16 2 10 12 | 10 2,5

Werkstoff: Ms = CuZn39Pb3 (Messing) nach DIN 17 672 Blatt 1
Verwendbares Halbzeug: CuZn39Pb3 F51 nach DIN 59 752 (z. Z. noch Entwurf)

FS = Kunststoff-Formstoff
Anforderungen an den Formstoff und Angaben iiber das Brennverhalten sind in Vorbereitung

1) Gewinderillen-Durchmesser = Gewinde-Kerndurchmesser, anstelle einer Gewinderille darf ein Auslauf mit f
Groftmaf ausgefiihrt werden.
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Seite 2 DIN 46 320 Blatt 4

Ausfiihrung: Alle Kanten gratfrei :
VerschluBschrauben aus Ms: Vernickelt. Mindestschichtdicke 3 pm
VerschluBschrauben aus FS: preBblank
Bei Angabe von ,,FS“ ohne Zusatz wird Kunststoff-Formstoff in grau RAL 7035 geliefert. Werden Verschluf-
schrauben aus weiBem Formstoff (wei RAL 1013) oder braunem Formstoff (braun RAL 8022) gewiinscht, ist
anzugeben ,,FS sw* bzw. ,,FS br‘. Farben nach Farbregister RAL 840 HR, zu beziehen durch Beuth-Vertrieb
GmbH, 1 Berlin 30, BurggrafenstraBe 4-7, und 5 Koln, Friesenplatz 16. Geringe vom Rohstoff her bedingte
Farbabweichungen sind zulissig. (Siehe auch DIN 47002 (Vornorm) Ausgabe Dezember 1961, Abschnitt 4).

Toleranzen: mittel DIN 267 Blatt 2

Hinweise auf weitere Normen

DIN 46 320 Blatt 1 Verschraubungen fiir Kabel und Leitungen; Allgemeine Anwendung, Mafe, Einbauanweisungen

DIN 46 320 Blatt 2 Verschraubungen fiir Kabel und Leitungen; Aligemeine Anwendung, Ubergangsstiicke,
Reduktionen, Erweiterungen

DIN 46 320 Blatt 3 Verschraubungen fiir Kabel und Leitungen; Flache Sechskantmuttern mit Pg-Gewinde
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