DK 621.315.687.4 : 621.316.541: 620.1 DEUTSCHE NORMEN Mai 1981

Kurze Steckhilsen

ohne Isolierhiilse 46
fur Steckerbreite 2,8 T
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Short receptacles; without insulating sleeve, for tab size 2,8

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Mitgeltende Normen
DIN 17670 Teil 1 Bleche und Bénder aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

DIN 46249 Teil 1 Flachsteckverbindungen; nicht isoliert, Anforderungen, Priifungen
2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Der Ubergang mull so ausgebildet sein, dafil ein Einrasten
vor dem Auftreffen der Stirnseite des Flachsteckers
sichergestellt jst.

) und 2) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 46330 Teil 2

Form B
ohne Isolationshalterung fiir Steckerdicke 0,8

Ubrige MaBe und Angaben
wie Form A

96 40,2 —»

Bezeichnung einer Steckhiilse Form A von NenngroBe 2,8 — 1 aus CuZn30 F43 (Ms):
Steckhiilse DIN 46330—A28—1—Ms

NenngroBe b1 by hy1) hy1) Fir flexible isolierte Leitungen 2)
Form | Stecker- _ Leiter-Nenn- Nennquerschnitt Durchmesser
breite querschnitt +0,5 +05 +05 +05 mm? Uiber Isolierung
2,8 -0,25 1,8 2,8 1,7 1,9 0,1 bis 0,25 1 bis2
2,8-05 2,1 2,8 2,2 2,8 0,25 bis 0,5 1,2 bis 2,1
A
28—-1 2,3 3,8 2,6 3,5 0,5 bis 1 2 bis3,3
2,8-15 2 3,6 5,2 3 4,2 2X0,5 bis2X0,75 2X2 bis2X27
2,8-0,5 2,1 - 2,2 - 0,25 bis 0,5 -
B
28-1 2,3 - 2,6 - 0,5 bis 1 -
1) Die MaBe entsprechen den in Bandform gelieferten Steckhiilsen. Bei Einzelstiick-Lieferungen diirfen diese MaSe,
bedingt durch die vorgeformten Krallen, nach Wahl des Herstellers abweichen.
2) Z.B. Leitung B nach DIN 72551 Teil 2. Es sollten nicht mehr als eine Leitung an eine Steckhiilse gecrimpt werden.
Auf keinen Fall bei Form B.
Dagegen ist bei Form A die Nenngré8e 2,81, 5 speziell fiir das Crimpen von 2 Leitungen (2 X 0,5mm 2phis 2 x0,75mm?)
geeignet. Crimpen einer Leitung von 1, 5mm? ist nicht zu empfehlen.

3 Werkstoff
Ms: CuZn30F43 nach DIN 17 670 Teil 1
Bz: CuSn6F41 nach DIN 17 670 Teil 1

4 Ausfiihrung

Ms, Bz: blank

Nach Vereinbarung auch verzinnt (gal Sn, Schichtdicke mindestens 3 um) mit Kurzzeichen S oder versilbert (gal Ag, Schicht-
dicke mindestens 1 um) mit Kurzzeichen T, die Bezeichnung ist dann zu erganzen, z. B. fiir Form A, NenngréBe 2,8 —1in
verzinnter Ausfiihrung:

Steckhiilse DIN 46330 - A28 ~-1-Ms-S

5 Anforderungen und Priifung
Nach DIN 46 249 Teil 1

Ausgestaltung der Bodenfliche nach Wahl des Herstellers. Das MaB (0,7 £ 0,05) mm ist der Abstand zwischen den Kontakt-
auflagen. Die Rastwarze muB mindestens (0,1 £ 0,05) mm Uber die Kontaktauflage der Bodenfléche vorstehen.

Rastwarzen mit anderer Form miissen innerhalb des Durchmessers 1,2 mm liegen.
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