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Steckverbinder mit gefedertem Stift DIN
fiir Prifzwecke an Reihenklemmen -
HauptmaBe fiir Stecker und Buchse 46 339

Connectors with resilient pin for testing purposes on terminal blocks; main dimensions for plug and socket

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen,

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

®
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Seite 2 DIN 46 339

Zitierte Normen -
DIN 41 649 Teil 1 Steckverbinder zum Schalten und Priifen 2 mm Durchmesser fiir gedruckte Schaltungen; MaRe und
Einbauhinweise

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.2 , Anforderungen an Kiemmen (Niederspannung)’’ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Steckverbinder werden bei Reihenklemmen zu MeRzwecken bendtigt. Hierzu werden Priifstecker mit gefedertem Stift
verwendet. Der Konstrukteur von Reihenklemmen muB bei der Bemessung auf die am Markt angebotenen Stecker Bezug
nehmen. Dies trifft besonders auf die Festlegung der Klemmenbreite und der Prifbuchsen zu. Es ist sinnvoll, dazu die
wichtigsten Mae in einer Norm festzulegen.

Dabei wird weder iiber die Art der Federung des Steckerstiftes, noch tiber AnschiuBart und Zuordnung der Priifleiter eine
Aussage gemacht, so daR die Entwicklung nicht behindert wird.
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