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Steckhilsen DIN
) mit Rastzunge zum Einrasten in Gehause 46 340
fiir Steckerbreite 7,7 Teil 5

Snap-in receptacles for tab size 7,7

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Steckhiilsen gelten nur fiir die Verwendung in Lampensockeln P45t-41 nach DIN 49737 und P43t-38 (Norm in
Vorbereitung).

2 Mitgeltende Normen
DIN 17670 Teil 1 Bleche und Bander aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

DIN 49737 Lampensockel P45t-41 fiir Kraftfahrzeug-Glihlampen

3 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

0.5 max. 05max.

1) Ausgestaltung der Bodenfliche nach Wahl| des Herstellers. Das MaB (0,6 *+ 0,05) mm bezieht sich auf die jeweilige
Kontaktauflage.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 4_6‘.'34.6 reil Boantasy SiPrelsgs. l6ub
05.81 Vertr.-Nr. 1906
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Seite 2 DIN 46340 Teil 5

l:'orm B
Ubrige MaBe wie Form A
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Bezeichnung einer Steckhiilse Form B von NenngréBe 7,7 — 2,5 aus CuSn6 F41 (Bz):
Steckhiilse DIN 46340—B7,7—2,5—Bz

- NenngroBe by2) by?) hy?) ) fiir flexibel isolierte Leitungen3)
orm
Stecker- Leiternenn- Nennquerschnitt Durchmesser
breite —  querschnitt +0,5 +0,5 +05 +0,5 mm Uiber Isolierung
A 7,7-1 3 4,5 3 4,5 0,5 bis 1 2 bis 3,3
7,7-25 3.8 7 4 5,5 tiber1 bis 2,5 2,7 bis 4,3
B 7,7-25 4,5 5,5 3,56 5 1 bis2,5 2,7 bis 4,3
7,7-4 4,5 5,5 4,5 5 liber 2,5 bis 4 2,7 bis 4,3
2) Die MaBe entsprechen den in Bandform gefertigten Steckhiisen. Bei Einzelstiick-Lieferungen dirfen diese MaBe,
bedingt durch die vorgeformten Kralien, nach Wahl des Herstellers abweichen.
3) Z.B. Leitung B nach DIN 72551 Teil 2. Es kénnen auch mehrere Leiter an eine Steckhiilse gecrimpt werden.

4 Werkstoff -

Ms: CuZn30 F43 nach DIN 17670 Teil 1
Bz: CuSné6 F41 nach DIN 17670 Teil 1

5 Ausfiihrung
Blank.

Nach Vereinbarung auch verzinnt (gal Sn, Schichtdicke mindestens 3 pm) mit Kurzzeichen S oder versilbert (gal Ag, Schicht-
dicke mindestens 1 um) mit Kurzzeichen T, die Bezeichnung ist dann zu erganzen, z. B. fur verzinnte Ausfiihrung:

Steckhiilse DIN 46 340—B 7,7 —2,5—Bz—S
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