DK 621.316.541.12 DEUTSCHE NORMEN Mai 1973

Flachstecker DIN
gerade und abgewinkelt mit Befestigungsloch 46 342
fiir Steckhiilsen Blatt 1
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Bezeichnung eines Flachsteckers Form B von Nenngrofle 4,8 — 0,8 aus CuZn30 F43(Ms):
Flachstecker B 4,8 — 0,8 DIN 46 342 — Ms
- NenngroBe| b, s by dq dy c L ly I3 ly Ig lg r
by —s +0,2 zul, zul.
+0,1 [+0,03| 0,2 ) Abw. | £0,2 | min. Abw. | +0,2 | 20,2 | £0,2 | max.

28—-05| 2,8 | 0,56 4,511,383 2,2 0,5 | *0,2 | 13 7 2,2 | t0,2] 2,56 5 8 1
28-08] 2,8 [ 0,8 4,51,3 2,2 0,5 | *0,2 | 13 7 2,2 | *0,2| 2,6 5 8 1
48-—-08} 48 | 0,8 6,6(1,4 3,2 1 *03 | 17,56 7 2,6 | *o5| 3,6 7,5 10 1
63—081} 6,3 | 08 8 1,656 | 4,3 1 t0,3 | 19 8 4 05 4 85| 10,6 1

96-—-121 956 | 1,2 | 12 1,7 5,3 1 +03 | 26,6 12,5( b 05| 6 12 | 145f 1,2

Werkstoff: Ms: CuZn30 F43 nach DIN 17 670
Bz: CuSné F41 nach DIN 17 670
St : St 3 LG BK nach DIN 1624 (korrosionsgeschiitzt)

Ausfithrung: Blank
Wird eine Oberflichenbehandlung gefordert, ist diese mit dem Hersteller zu vereinbaren, z. B. galSn3.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Flachsteckverbindungen, nicht isoliert, Anforderungen, Priifungen siehe DIN 46 249 Blatt 1 (z. Z. noch Entwurf)
Luft- und Kriechstrecken sieche VDE 0110.

Anwendungsbeispiel:
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Seite 2 DIN 46 342 Blatt 1

Hinweise auf weitere Normen

Flachstecker am Gerit, fiir Steckhiilsen siche DIN 46 244

Steckhiilsen, ohne Isolierhiilse fiir Steckerbreite 2,8 siehe DIN 46 247 Blatt 1
Steckhiilsen, ohne Isolierhiilse fiir Steckerbreite 4,8 siehe DIN 46 247 Blatt 2
Steckhiilsen, ohne Isolierhiilse fiir Steckerbreite 6,3 siche DIN 46 247 Blatt 3
Steckhiilsen, ohne Isolierhiilse fiir Steckerbreite 9,5 siehe DIN 46 247 Blatt 4
Steckhiilsen, mit Isolierhiilse fiir Steckerbreite 2,8 siehe DIN 46 245 Blatt 1
Steckhiilsen, mit Isolierhiilse fiir Steckerbreite 4,8 siehe DIN 46 245 Blatt 2
Steckhiilsen, mit Isolierhiilse fiir Steckerbreite 6,3 siche DIN 46 245 Blatt 3

Erlduterungen

In dieser Norm ist eine Auswahl von Flachsteckern aufgenommen, um die Vielzahl der
von den Verbrauchern geforderten und von den Herstellern gefertigten Ausfiihrungen
auf ein wirtschaftliches Ma3 zu beschriinken.

Die AnschluBmaBe, fiir die Steckhiilsen nach DIN 46 247 Blatt 1 bis Blatt 4, entsprechen
DIN 46 244 , Flachstecker am Gerit‘. Die Befestigungsfahne ist so gestaltet, dag die
Flachstecker mit Zylinderschrauben nach DIN 84 oder mit Halbringniete nach DIN 660
bzw. Hohlniete nach DIN 7339 am Gerit befestigt werden konnen.

Diese Flachstecker sind nur fiir Einzelsteckung zulissig.

Werkstoffauswahl:
Fiir angeschraubte Flachstecker und solche, die der Spannungsrifkorrosion nicht ausgesetzt
sind, wird der Werkstoff CuZn30 F43 empfohien.

Fiir angenietete Flachstecker und solche, die der SpannungsriBkorrosion ausgesetzt sind,
wird der Werkstoff CuSn6 F41 empfohlen.
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