DK 621.316.541.12 DEUTSCHE NORMEN Mai 1981

Flachstecker DIN
mit Rastzunge zum Einrasten in Gehause Y
fir Steckhiilse 2,8 46Te“ 14 3

Snap-in tabs for receptacle size 2,8

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Mitgeltende Normen
DIN 17670 Teil 1  Bleche und Bander aus Kupfer- und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

2 MakRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Flachsteckers Form B von NenngroRe 2,8 — 1 aus CuZn30 F43(Ms):
Flachstecker DIN 46 343 —-B28 — 1 — Ms

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

NenngroRe fir flexible, isolierte Leitungen 2)
Steckerbreite Leiter-Nepn~ b, Y b, ) hy 1) h, 1) Nennquerschnitt Durchm.esser uber
guerschnitt 5 Isolierung
+0,5 +05 +05 +05 mm
28 - 05 2,1 28 2,2 2.8 von 0,25 bis 0,5 1,2 bis 2,1
28 - 1 29 3.8 34 45 tiber 0,5 bis 1 2 bis3,3

1) Die Mafe entsprechen den in Bandform gefertigten Flachsteckern. Bei Einzelstiicklieferungen diirfen diese MaRe,
bedingt durch die vorgeformten Krallen, nach Wahl des Herstellers abweichen.

2) Z.B. Leitung B nach DIN 72 551 Teil 2. Es kdnnen auch mehrere Leiter an einen Flachstecker gecrimpt werden.
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Seite 2 DIN 46 343 Teil 1

3 Werkstoff

Ms: CuZn30 F43 nach DIN 17 670 Teil 1
Bz: CuSn6 F41 nach DIN 17670 Teil 1

4 Ausfithrung
Blank.
Wird Oberflachenbehandlung gefordert, ist diese zu vereinbaren.

5 Anwendung

Fiir Mengenfertigung werden die Flachstecker in Bandform (Bd) hergestellt, fiir das maschinelle Crimpen an die Leitungen.
Die Bezeichnung fiir den genannten Flachstecker als Band lautet dann:

Flachstecker DIN 46 343 — B2,8 — 1 — Ms — Bd

Anwendungsbeispiel: Crimpwerkzeuge nach

Angaben des Herstellers

6 Kammermalie
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Bei Bestellung von Gehausen fiir Flachstecker nach DIN 46 343 Teil 1 sind neben der Typ-Bezeichnung des Herstellers
die Kammermale nach dieser Norm verbindlich vorzuschreiben, z. B.:

Flachsteckergehause Typ .. . 4), mit KammermaRen 2,8 nach DIN 46 343 Teil 1

3) Dieses OffnungsmaR ist vom Durchmesser iiber Isolierung des angecrimpten Leiters abhdngig und muB entsprechend
abgestimmt werden.

4) Typ-Angabe entsprechend den Unterlagen des Herstellers, bei abweichenden Gehausen (Dimensions- und Rasterangaben
nach Konstruktionsunterlagen des Bestellers) ist die Benennung ,, KammermaRe 2,8 nach DIN 46 343 Teil 1" in der
Zeichnung anzugeben. Fiir KammermaRe, die bereits seit Jahren Verwendung finden und voll funktionsfahig sind,
jedoch von dieser Norm geringfiigig abweichen, wird eine Ubergangsfrist von 3 Jahren zugestanden.

Weitere Normen

DIN 46 247 Teil 1 Steckhiilsen; ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 2,8

DIN 46 340 Teil 1 Steckhiilsen mit Rastzunge zum Einrasten in Gehéause, fiir Steckerbreite 2,8

DIN 72551 Teil 2 Elektrische Leitungen mit Kunststoffhiille (nicht fiir Zindung); Abmessungen und Priifung

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.4 , Steckverbindungen fiir industrielle Anwen-
dung’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausge-
arbeitet.

In der vorliegenden Norm sind Flachstecker der GroRe 2,8 mit Rastzunge zum Einrasten
in entsprechende Gehdusekammern genormt. Die hierzu passenden Steckhiilsen sind in
den Normen DIN 46 340 Teil 1 und DIN 46 247 Teil 1 festgelegt.

Flachstecker zum Einrasten, jedoch mit einer Zungendicke von 0,5 mm, existieren nicht
auf dem Markt, deshalb wurde auf eine Normung dieser Version verzichtet. Dies steht
zwar in scheinbarem Widerspruch zu DIN 46 340 Teil 1, wo Steckhiilsen 2,8 fiir Zungen-
dicken 0,5 und 0,8 mm genormt wurden; zu bedenken ist hierbei jedoch, daR die Flach-
stecker nicht immer Bestandteil eines Gehauses, sondern auch Teil eines elektrischen
Bauteiles, z. B. Flachstecker nach DIN 46 244 sein kdnnen.
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