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Steckhiilsen fiir seitlichen LeiteranschluB
fur Steckerbreite 6,3
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DIN 17 670 Teil 1

Flag receptables for tab size 6,3

MaBe in mm

1 Mitgeltende Normen
DIN 1624

Stihlen, Giitenorm

2 MalRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen
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Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen

Flachzeug aus Stahl; Kaltgewalztes Band in Walzbreiten bis 6560 mm aus weichen unlegierten

Bleche und Bander aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1) Ausgestaltung der Bodenflache nach Wahl des Herstellers

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.

Schnitt C-D  schnitt E-F

&

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1

09.80
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Form B Q42005
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Bezeichnung einer Steckhiitse Form A von NenngréRe 6,3-1 aus CuZn30 F43 (Ms):
Steckhiilse DIN 46 346 — A6,3— 1 —Ms -7

NenngroRe fiir flexible, isolierte Leitungen 3)
Form Stecker- Leiter-Nenn- | b,2) [ b52) [ h12) | hp?) l Nennguerschnitt Durchmesser
breite querschnitt +05 | t05 | t05 | t05 1 mm?2 tiber Isolierung
63—1 35 48 3 4 13 0,5 bis 1 2 bis3,3
A
63—-25 3.8 55 4 5 13,5| liber 1bis25 2,7 bis4,3
63—1 - - 75 8,8 1 0,5 bis 1 2 bis3,3
B
63—-25 - - 85 |11 12 iiber 1 bis 2,5 2,7 bis4,3
2) Die MaRe entsprechen den in Bandform gelieferten Steckhiilsen. Bei Einzelstiick-Lieferungen diirfen diese Mafle,
bedingt durch vorgeformte Krallen, nach Wahl des Herstellers abweichen.
3) Z.B. Leitung B nach DIN 72 551 Teil 2. Es kénnen auch mehrere Leitungen an einer Steckhiilse gecrimpt werden.

3 Werkstoff

Ms: CuZn30 F43 nach DIN 17 670 Teil 1
. Bz: CuSn6 F48 nach DIN 17 670 Teil 1
St: St4 K40BK nach DIN 1624

4 Ausfiihrung
Ms, Bz: blank

Nach Vereinbarung auch verzinnt (gal Sn, Schichtdicke mindestens 3 um) mit Kurzzeichen S oder versitbert {gal Ag,
Schichtdicke mindestens 1 um) mit Kurzzeichen T, die Bezeichnung ist dann zu ergénzen, z. B. fiir verzinnte Ausfiihrung:

DIN46346 -A63—-1—-Bz—8§
St: gal Ni (Schichtdicke mindestens 3 um)

5 Anforderungen und Priifung
Norm in Vorbereitung

Die Abmessungen (0,55 = 0,1) mm und (0,1 * 0,05} mm der Rastwarze beziehen sich auf die jeweilige Bodenflache,
wobei die Rastwarze stets um (0,1 £ 0,05) mm iiber die Bodenflache vorstehen muB.

Rastwarzen mit anderer Form miissen innerhalb des Durchmessers 1,6 mm liegen.
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