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Spulen DIN
fiirdie Lieferung von Kabeln, Leitungen und Seilen 4 91
MaBe Teil 1
Delivery drums Ersatz fur DIN 46 391

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Spulen mit einem Flanschdurchmesser von 630 bis 2800 mm fur die Lieferung von Kabeln, Leitungen
und Seilen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 46391 Teil 2 (z.Z. noch Entwurf) Spulen fir die Lieferung von Kabeln, Leitungen und Seilen, Technische Liefer-
bedingungen fiir Spulen aus Holz

3 MaBe, Bezeichnung
Begriffe und MaBbuchstaben nach DIN 46 380.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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J 1250 2143
fa— ) —= 1120 3308
2 2240 125 65 | 400 | 1400 | 1120
U 1400 2688
1250 4121
2500 1500 125 65 | 400 | 1400 | 1120 3517
Bezeichnung einer Spule von d;= 2000 mmund d,=1000 mm
aus Holz (Hz): 2800 | 1800 | 140 65 | 600 | 1650 | 1400 | 5055
Spule DIN 46391 — 2000 X 1000 — Hz ') GroBtmaB der Gesamtbreite

4 Werkstoff
Hz = Holz
St = Stahl
Ku = Kunststoff

5 Ausfiihrung und Technische Lieferbedingungen
Fiir Spulen aus Holz nach DIN 46 391 Teil 2 (z. Z. noch Entwurf).
Fiir die Herstellung der Spulen aus Stahl und Kunststoff sind entsprechende Angaben zu vereinbaren.
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Seite 2 DIN 46391 Teil 1

Weitere Normen

DIN 46380 Begriffe und MaBbuchstaben fiir Fertigung und Transport von Kabeln, Leitungen und Drahten

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom AK 414.0.2 ,Versand-
spulen“imK 414 Hilfsmittel fiir Fertigungund Transportvon
Kabeln, Leitungen und Drahten” der Deutschen Eiektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Fiir die Uberarbeitung von DIN 46391, Ausgabe Dezem-
ber 1968, waren mehrere Griinde maBgebend. Der wohl
wesentliche Grund ist darin zu sehen, daB seitidngerer Zeit
Bestrebungen und Uberlegungen erkennbar sind, die eine
Norm fir Spulen mit Giiltigkeitim européischenWirtschafts-
raum zum Ziele haben. Die vorliegende Uberarbeitung ent-
hélt eine Spulenreihe von dy= 630 mm bis d;=2500 mm, auf
die sich im Rahmen der Harmonisierungsbestrebungen Be-
auftragte der Kabelindustrie aus 5 europaischen Landern
geeinigt haben.

Die vorliegende Norm ist so gesehen als deutscher Beitrag
zu werten fir die anzustrebende europaische Norm.
DieNorm wurde aberauch beeinfluBt durch die Erfahrungen
aus der Praxis der letzten Jahre. Sie berlicksichtigt weit-
gehend die Entwicklung in den Kabelkonstruktionen und
dieLieferbedingungen, die vonden AbnehmernvonKabein,
Leitungen und Seilen gefordert werden. Nichtgdangige Ab-
messungen — und hier wurden insbesondere die Erkennt-
nisse der Kabeltrommel GmbH u. Co KG (KTG) genutzt —
sind nicht mehr aufgenommen worden.

Unter Verwertung der Arbeiten des AK 414.0.4 ,Begriffe fiir
Kabelfertigungsmittel“ im K414 wurde der bisher Gbliche
Ausdruck ,Trommel* durch ,Spule“ und der Begriff ,Ver-
sand” einheitlich durch ,Lieferung* ersetzt.
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