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Spulen

MaBe

fur die Lieferung von Kabeln, Leitungen und Seilen
Spulen mit Flanschdurchmesser tber 2800 mm

DIN

46 391

Teil 3

Delivery drums; diameter above 2800 mm

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
und Seilen.

2 MaBe, Bezeichnung
Begriffe und MaBbuchstaben nach DIN 46 380.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm gilt fiir Spulen mit einem Flanschdurchmesser von 3000 bis 4500 mm fiir die Lieferung von Kabeln, Leitungen

b
&

Bezeichnung einer Spule von dy = 3550 mm und dy = 2000 mm aus Holz (Hz):

Spule DIN 46 391 — 3550 X 2000 - Hz

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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3000 1800 7238
2000 6283
3150 1800 8997
2000 7442

2000 1600
vam 2000 140 65 600 0 9076
2360 7103
3550 2000 10810
2360 8837
3750 2360 12006
9952

2650 200 80 1000 2240 1800
4000 2650 1) 12691
28001) 11535
4250 2650 1) 17 341
28001) 16057

1000 2500 2000
4500 28001) 200 80 19493
30001) 17 671
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3 Werkstoff

Hz =Holz
St = Stahl

4 Ausfiihrung und Technische Lieferbedingungen

Fir Spulen aus Holz nach DIN 46 391 Teil 2.
Fir Spulen aus Stahl nach DIN 46 391 Teil 4 (z.Z. Entwurf).

Zitierte Normen

DIN 46380 Begriffe und MaBbuchstaben fiir Fertigung und Transport von Kabeln, Leitungen und Dréahten
DIN 46391 Teil 2 Spulen fir die Lieferung von Kabeln, Leitungen und Seilen; Technische Lieferbedingungen fiir Spulen aus
Holz

DIN 46391 Teil 4 (z.Z.Entwurf) Spulen fiir die Lieferung von Kabeln, Leitungen und Seilen; Technische Lieferbedingun-
gen fiir Spulen aus Stahl

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis 414.0.2 ,Versandspulen“ im Komitee 414 Hilfsmittel fiir Fertigung und
Transport von Kabeln, Leitungen und Drahten” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Fur Hochspannungs-Energiekabel, fiir sonstige Spezialkabel und Seile groBen Durchmessers werden Spulen mit wesentlich
groBerem Wickelvolumen und somit auch Flansch- und Kerndurchmesser benétigt, als in DIN 46 391 Teil 1 enthalten sind.
Diese ebenfalls zu normen, um einheitliche MaBe und die Austauschbarkeit der Spulen sicherzustellen, auBerdem die Kon-
struktion der Einsatzmaschinen zu vereinheitlichen, wird in Anbetracht der sehr viel héheren Kapitalbindung bei den groBen
Spulen als eine zumindest gleich gewichtige Aufgabe angesehen gegeniiber der Spulenreihe, die in DIN 46 391 Teil 1 genormt
wurde.

Um moglichst viele Anwender und Interessenten einbeziehen zu kénnen (Vermeidung von Paralielnormungen), wurde die
Norm unter Berucksichtigung der Transportmdoglichkeiten auf Schiene und StraBe bis zur GroBe dy = 4500 mm festgelegt.
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