DK 621.798.114 : 621.315.3 DEUTSCHE NORMEN April 1981

Spulen DIN
fir die Lieferung von isolierten Leitungen 46 392
MaBe Teil 1

Spools; for the delivery of flexible cords, dimensions

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1. Geltungs?erelch o ) - 4 ds Iy 4 v,
% Diese Norm gilt fiir Spulen in leichter Ausfiihrung mit einem A~ dm3
£ ] Flanschdurchmesser von 100 mm bis 500 mm aus Pappe,
= | Kunststoff, Holz oder anderen Werkstoffen fur die Liefe- 100 36 36 40 0,24
e rung von isolierten Leitungen. 125 56 36 63 0,33
g . 36 80 1,36
5 2 Mitgeltende Normen 160 56 36 63 0.61
ol DIN 7168Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtole- 56 80 136
5 ranzen); Langen- und WinkelmaBe !
% DIN 46 380 Begriffe und MaBbuchstaben fiir Ferti- 36 100 2,36
z
5 gur\g und Tra@port von Kabeln, 200 90 56 100 1.32
< Leitungen und Drahten
% DIN 46 385 Teil 1 Prifverfahren fiir Spulen; Spulen aus 90 100 2,36
£ thermoplastischem Kunststoff 36 160 6,60
2 250 90 56 100 2,31
g 3 MaBe, Bezeichnung 20 160 6.60
g MaBbuchstaben nach DIN 46 380. 36 " 200 13,1
2 N|chE angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend 315 112 71 125 4.66
° zu wahlen.
§’ Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - grob 112 200 13,1
£ 56 112 8,24
< 355 180
S 56 250 18,4
2 - 56 250 200 23,6
€ 400
5 56 315 125 35,7
sl | 56 315 250 46,4
® 500
H r Y 56 400 160 70,5
E 1 ) : T 9| wv| ©
1]
j-3 I | (S ——— 4 Werkstoff
2 Pp = Pappe
§ ] \ Ku = Kunststoff
E Hz = Holz
§ l Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

5 Anforderungen

Bezeichnun iner | von Flansch . . . .
ezeic g einer Spule vo anschdurchmesser o chinnenseiten und Kern miissen glatt sein.

d, = 500 mm, Zentralbohrungsdurchmesser ds= 56 mm,

Wickelbreite I, = 315 mm, aus Kunststoff (Ku): Die Flansche miissen so ausgebildet sein, daB ein Schild
fiir die Kennzeichnung angebracht werden kann.
Spule DIN 46 392 - 500 X 56 X 315 - Ku Weitere Anforderungen nach Vereinbarung.
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Seite 2 DIN 46 392 Teil 1

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom AK 414.0.1 ,Ver-
packungsmittel fur Leitungen und Dréahte” im K 414 _Hilfs-
mittel fiir Fertigung und Transport von Kabeln, Leitungen
und Drdahten” der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE).

In dieser Norm sind die Spulen mit schmaler Wickelbreite
fur Flachleitungen und Spulen mit groBerer Wickelbreite
fir runde Leitungen enthalten.

Die Norm soll die bisher vorhandene Licke fir die oben
angefiihrten Produkte fiillen. Sie stellt ebenfalls im gewis-
sen Sinn eine Erweiterung der Norm DIN 46 391 Teil 1 nach
unten dar.

Aufgebaut wurde die Norm unter Beriicksichtigung der
Tatsache, daB diese Spulen meistens Einwegspulen sind

und daher die Flansch-Kern-Zuordnung in beiden Anwen-
dungsbereichen moglichst gieich sein sollte.

Dadurch braucht bei Volumendnderung nur die Wickel-
breite I, vergréBert zu werden.

Bei der Verwendung der Spulen mit kleinem Zentralboh-
rungsdurchmesser d4 ergeben sich jetzt nurnoch 2 Zentral-
bohrungsdurchmesser, die den Richtlinien fiir die Normung
und deren Zuordnung entsprechen. Falls Bedingungen und
Priifverfahren fur die Lieferung dieser Spulen vereinbart
werden, so sollen die Prifverfahren nach DIN 46 385 Teil 1,
die hierfiirin Frage kommen kdnnten, angewendet werden.
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