DK 679.74.05 : 621.315.1/.3 DEUTSCHE NORM April 1986

Behalter DIN

Behaltermantelinnendurchmesser uber 500 mm 4 6——39 6
fiir die Fertigung von Kabeln, Leitungen und Drahten

Teil 2

Containers for use in the manufacture of cables and wires, inner diameter above 500 mm Ersatz fir Ausgabe 03.77

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Behalter mit einem Behaltermantelinnendurchmesser d,, von 630
bis 3150 mm fiir die Fertigung von Kabeln, Leitungen und Drahten.

2 MalRe, Bezeichnung

Die Behalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angege-
benen Male sind einzuhalten.

MaBbuchstaben nach DIN 46 380.
FreimaRtoleranzen fiir Schweikonstruktion nach DIN 8570 Teil 1 Genauigkeitsgrad B
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
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Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Behalters von d,o = 800 mm und /2, = 1600 mm aus Stahl {St):
Behalter DIN 46 396 — 800 X 1600 — St

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 46 396 Teil 2
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3 Werkstoff

Nach Vereinbarung, z. B. aus Stahl (St).

4 Ausfiihrung

Die Behalterinnenflichen miissen so glatt sein, daR das Wickelgut sich nicht verfangen oder beschadigen kann.
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