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DIN 46397-22:2005-07
Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN 46397-22:2001-11.

Far die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 414  Hilfsmittel fur Fertigung und Transport von
Kabeln, Leitungen und Drahten* der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Der vorausgegangene Norm-Entwurf wurde verdffentlicht, um nach Abschluss der Meinungsfindung in
Deutschland den Sachinhalt mit eventuellen Anderungen oder Erganzungen bei IEC und CENELEC als
Normungsantrag einzureichen, mit dem Ziel, nach Abschluss der internationalen und europaischen
Beratungen eine entsprechende Deutsche Norm zu veroffentlichen.

Der der Herausgabe des Norm-Entwurfs folgende Normungsantrag bei CENELEC (Vilamoura-Verfahren)
ergab, dass die Ubrigen CENELEC-Lander eine weitere Beratung und Herausgabe der Norm lediglich auf
nationaler Ebene beflrworten.

Diese Norm gehdrt zu einer Normenreihe, die sich mit Spulen zur Herstellung von Drahten befasst und muss
zusammen mit DIN 46397-21 angewendet werden. Die verwendeten Begriffe wurden DIN 46380
entnommen.

Wahrend der Norm-Entwurf DIN 46397-3 allgemein fur die Prufung aller Spulen aus der Normenreihe Uber
Spulen zur Herstellung von Drahten gilt, werden in dieser Norm erganzend die Technischen
Lieferbedingungen fir Spulen mit zwei konischen Flanschen festgelegt. Die in dieser Norm festgelegte
Prifung der Verformung unter Belastung ist zurzeit noch im Norm-Entwurf DIN 46397-3 enthalten.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tUbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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