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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), Arbeitsausschuss
NA 067-03-05 AA ,Verbindungselemente mit Sonderform®, erarbeitet.

FUr Randelschrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-4.

Anderungen

Gegenlber DIN 464:1986-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)

e)

Normativen Verweisungen aktualisiert;
Festlegung der Randelteilung;

Norm neu strukturiert;

in Tabelle 1 GroRe M3,5 gestrichen;

Abschnitt ,Technische Lieferbedingungen® komplett tGberarbeitet.

Gegenuber DIN 464:2006-08 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

a)

Schreibweise der MaRRbuchstaben in der Leitspalte von Tabelle 1 korrigiert.

Frithere Ausgaben
DIN 465: 1924-03, 1943-10, 1953-07, 1956-02, 1963-06, 1970-12
DIN 464: 1924-03, 1943-10, 1953-07, 1956-02, 1963-06, 1970-12, 1986-09, 2006-08

1

Anwendungsbereich

Diese Norm legt Eigenschaften von Randelschrauben, hohe Form, fur die GewindegrofRen von M1 bis M10

fest.

2

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

DIN 76-1, Gewindeausldufe, Gewindefreistiche fiir Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

DIN 82:1973-01, Réndel

DIN 267-6, Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen, Ausfiihrungen und Mal3-
genauigkeit flir Produktklasse F

DIN 962, Schrauben und Muttern — Bezeichnungsangaben, Formen und Ausfiihrungen

DIN 4000-160, Sachmerkmal-Leisten — Teil 160: Verbindungselemente mit Aullengewinde
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