DK 669.14.018.583-426 : 621.313 DEUTSCHE NORMEN Januar 1972

Bandagendrihte fiir elektrische Maschinen DIN
Stahldraht magnetisierbar 46 406
gezogen und verzinnt Blatt 1
Bandage wire for rotating electrical machines; Ersatz fiir DIN 46 406

magnetic steel wire, drawn and tinned.
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1) MafBigenauigkeitsklasse B nach DIN 2076
2) Streckgrenze mindestens 85 % der Mindestzugfestigkeit
3) Beim einfachen Aufwickeln einer 500 mm langen Probe um einen Dorn mit einem Durchmesser von 3 x d
(d = Drahtdurchmesser) darf der Draht nicht brechen.

Werkstoff:
unlegierter Stahldraht (Werkstoffnummer 1.0600) nach DIN 17 223 Blatt 1 mit 0,5 bis 0,80% C
P hochstens 0,04 %; S hochstens 0,04 %; Cu hochstens 0,25%

Ausfiihrung:
feuerverzinnt, Flichengewicht des Zinniiberzuges mindestens 8 g/m2 Oberfliche

Lieferart:
In Ringen, Ringinnendurchmesser und Ringgewicht nach der Tabelle, bis 1,5 mm Durchmesser auch auf Spulen
lieferbar. Jeder Ring bzw. jede Spule darf nur eine durchgehende Drahtlinge enthalten, Verbindungsstellen wie
Schluf3-Schweifungen, Hartlotstellen, Verdrahtungen oder andere Verbindungen sind nicht zulissig.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Priifung:
Zugfestigkeit og: nach DIN 51 210
Streckgrenze og oder 0,2 Grenze: nach DIN 51 210 oder nach DIN 50 144
Biegezahl Ny,. nach DIN 51 211
Flichengewicht des Zinniiberzuges: nach DIN 51 213

Bandagendrihte fiir elektrische Maschinen, Stahldraht nicht magnetisierbar sieche DIN 46 406 Blatt 2.
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Anderung Januar 1972:
Gegeniiber der im Jahre 1971 zuriickgezogenen

Norm DIN 46 406, Ausgabe November 1929,

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf des VDE

Fachnormenausschuf3 Eisen und Stahl im DNA

DIN 46 406 geiindert in DIN 46 406 Blatt 1 und
Bezeichnung geindert. Durchmesser 0,5 mm
gestrichen und 3 mm aufgenommen,
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Erlduterungen

Die frilhere Ausgabe von DIN 46 406 ,,Bandagendrihte*
(November 1929) entsprach nicht mehr dem heutigen
Stand der Technik. Diese Norm wurde zuriickgezogen, da
fiir Bandagen in elektrischen Maschinen bereits weitgehend
Bandagen aus glasfaserverstiarkten Kunststoffen verwendet
werden. Einspriiche namhafter Verbraucher zwangen
jedoch, die Norm in iiberarbeiteter Form neu herauszu-
geben.

Bei Bandagendrihten fiir elektrische Maschinen wird je
nach Erfordernis magnetisierbarer oder nicht magnetisier-
barer Bandagendraht verwendet. Bei der Uberarbeitung
wurden deshalb die nicht magnetisierbaren Bandagendrihte
in die Norm aufgenommen. Um Verwechslungen auszu-
schliefen, wurde DIN 46 406 geéindert in DIN 46 406
Blatt 1 und um Blatt 2 erweitert. Blatt 1 enthilt die
magnetisierbaren Bandagendrihte, Blatt 2 die bisher noch

nicht genormten nicht magnetisierbaren Bandagendrihte.
In DIN 46 406 Blatt 1 sind die z. Z. verwendeten magne-
tisierbaren Bandagendrihte enthalten. Der Durchmesser
3 mm wurde neu aufgenommen und der Durchmesser
0,5 mm gestrichen. Bisher gab es vier Festigkeitsklassen,
die auf eine Festigkeitsklasse mit Mindestzugfestigkeit
1700 N/mm2 begrenzt wurden.

Die zulissigen Abweichungen der Drihte wurden nach

DIN 2076, MaBgenauigkeitsklasse B, festgelegt. Die Priifung
der Zugfestigkeit wird nach DIN 51 210 und die Priifung der
festgelegten Biegezahl nach DIN 51 211 vorgenommen. Die
Biegezahlen selbst entsprechen DIN 2078. Fiir die Ver-
zinnung des Drahtes ist die Ausfiihrung als feuerverzinnt
mit einer Mindestzinnauflage festgelegt. Eine entsprechende
Priifung ist in DIN 51 213 enthalten.
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