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Bandagendrihte fiir elektrische Maschinen DIN

Stahldraht nicht magnetisierbar 46 406
gezogen und verzinnt' Blatt 2

Bandage wire for rotating electrical machines;
non-magnetic steel wire, drawn and tinned

Mafe in mm

N Stahidraht nicht magnetisierbar
Bezeichnung eines nicht magnetisierbaren Bandagendrahtes (N) von 1,5 mm Durchmesser:
Bandagendraht N 1,5 DIN 46 406

Werkstoff:
X 15 CrNiMn 12 10 (Werkstoffnummer 1.3962) nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 390

Ausfiihrung:
feuerverzinnt, Flichengewicht des Zinniiberzuges mindestens 8 g/m2 Oberfléche

Lieferart:
In Ringen, Ringinnendurchmesser und Ringgewicht nach der Tabelle. Bis 1,5 mm Durchmesser auch auf Spulen
lieferbar. Jeder Ring bzw. jede Spule darf nur eine durchgehende Drahtléinge enthalten. Verbindungsstellen wie
SchluB-SchweiBungen, Hartltstellen, Verdrahtungen oder andere Verbindungen sind nicht zuldssig.
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Priifung:
Zugfestigkeit og: nach DIN 51 210
Streckgrenze og oder 0,2 Grenze: nach DIN 51 210 oder nach DIN 50 144
Biegezahl Ny,: nach DIN 51 211
Flichengewicht des Zinniiberzuges: nach DIN 51 213
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Erliuterungen
Fiir nicht magnetisierbare Bandagendrihte fiir elektrische messern die Zugfestigkeit der Durchmesser bis 2 mm nicht
Maschinen lag bisher noch keine Norm vor. Im Zuge der mit ausreichender Sicherheit einzuhalten ist, wurde eine
Uberarbeitung der im Jahre 1971 zuriickgezogenen Norm Unterteilung der Zugfestigkeitsbereiche vorgenommen.

DIN 46 406 ,,Bandagendrihte* (Ausgabe November 1929)
wurden die nicht magnetisierbaren Bandagendrihte in diese  Dje zulissigen Abweichungen der Driihte wurden nach

Norm mit aufgenommen. Um Verwechslungen auszu- DIN 2076, MaBgenauigkeitsklasse B, festgelegt. Die
schlieBen, wurde DIN 46 406 gedndert in DIN 46406 Priifung der Zugfestigkeit wird nach DIN 51 210 und
Blatt 1 und um Blatt 2 erweitert. Blatt 1 hat die magnetisier- ;e Priifung der festgelegten Biegezahl nach DIN 51 211
baren Bandagendrihte zum Inhalt, wihrend Blatt 2 die vorgenommen. Fiir die Verzinnung des Drahtes ist die
bisher noch nicht genormten nicht magnetisierbaren Ausfiihrung als feuerverzinnt mit einer Mindestzinnauflage
| Bandagendrihte enthélt. festgelegt. Eine entsprechende Priifung ist in DIN 51 213
Weil fiir den Stahl X15 CrNiMn 12 10 bei dickeren Durch- enthalten.
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