DK 669.717-423.5:621.315.55:621.316.5 DEUTSCHE NORMEN August 1973

Schaltanlagen

DIN
Geprelte U-Profile aus Aluminium 46-72 4

fiir Stromschienen

Channels of aluminium for bus bars
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Frithere Ausgaben: 2.55

Bezeichnung eines U-Profils von Hohe A = 160 mm, Breite 4 = 60 mm und Dicke s = 12 mm1) aus E-Al F6,5:
U 160 DIN 46 424— E-Al F6,5

Bezugsmafel) Quer- Gewicht
schnitt (2,7 kg/dm3) Werkstoff und
. Festigkeit
h b $ r dy Ay Smin mm?2 kg/m nach DIN 40 501
~ Blatt 3

60 | 30 4 2 67,1 16,8 448 1,22 E-Al F6,5

80 | 37,5 6 2 88,4 14,8 858 2,32
100 | 37,5 8 2 (1068 13,4 1270 3,47 E-AlFe5 | E-AIMgSi05 F22
120 | 45 10 3 |128,2 12,8 1900 5,17 BAl FS
140 | 52,5 11 3 |1495 13,6 2450 6,66
160 | 60 12 3 |170,9 14,2 3070 8,34
180 | 67,5 13 3 (192,22 14,8 3760 10,2 .
200 | 75 14 3 2136 15,3 4510 12,2 E-AIMgSi0,5 F17

Zulissige Abweichungen fiir Mae ohne Toleranzangabe: nach DIN 1748 Blatt 4

Ausfiihrung: preBblank

Lieferart:
Profile nach dieser Norm werden in Herstell-, Ungefihr- und Festlingen nach DIN 1748 Blatt 4 geliefert. Ungeféhr-
und Festlidngen sind bei Bestellung besonders zu vereinbaten.
Zur Kennzeichnung der Lingen ist hinter die Langenangabe bei Ungeféhrldnge (ungefahr) und bei Festlinge (fest)
zu setzen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Bestellbeispiel:
200 m U-Profil von Hohe h = 160 mm, Breite b = 60 mm und Dicke s = 12 mm aus E-Al F6,5 in Herstelldngen:

200 m U 160 DIN 46 424 — E-Al F6,5

1) Als BezugsmaBe sind der Durchmesser des umschreibenden Kreises (d,) und/oder sein Verhiltnis zur Kleinsten
Stegdicke (d,, : s,,;,) des jeweiligen Profiles zu beachten.
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Seite 2 DIN 46 424

Hinweise auf weitere Normen

StangenpreBprofile aus Aluminium, (Reinstaluminium, Reinaluminium und Aluminium-Knetlegierungen).

Zulissige Abweichungen siehe DIN 1748 Blatt 2 bis Blatt 4.

Aluminium fiir die Elektrotechnik, Profile, Stangen, technische Lieferbedingungen siehe DIN 40 501 Blatt 3.
U-Profile aus Aluminium und Magnesium, gepreft, Male, statische Werte siehe DIN 9713.

Erlduterungen

Eine {iberarbeitung der Ausgabe Februar 1955 der Norm
wurde notwendig, weil U-Profile fiir Stromschienen seit
Jahren nicht mehr gezogen, sondern nur noch stranggepref3t
geliefert werden. Damit fallt gleichzeitig die Kaltverfesti-
gung weg, die durch das Ziehen erreicht werden konnte,
so daf die gepreBten U-Profile aus E-Al nur noch Mindest-
werte der Zugfestigkeit von 65 bzw. 80 N /mm?2 aufweisen.
Fiir hohere Festigkeitsanforderungen wird der Werkstoff
E-AIMgSi 0,5 mit Mindest-Zugfestigkeitswerten von 215
bzw. 170 N/mm?2 entsprechend DIN 40 501 Blatt 3, auch
fiir U-Profile geliefert.

Die Uberarbeitung bezieht sich insbesondere auf die
zulissigen MaRabweichungen, die dem in DIN 1748

Blatt 4, Ausgabe Dezember 1968, dokumentierten Stand
der Technik angepat wurden. Danach sind die zulidssigen
MaBabweichungen jetzt durchweg geringer als diejenigen
fiir gezogene U-Profile in der bisherigen Ausgabe von

DIN 46 424, Ausgabe Februar 1955.

In Anlehnung an DIN 1748 Blatt 4 wurde die Rundung
der AuBenkanten mit Radius 1 mm festgelegt und kann

um * 0,5 mm von diesem Wert abweichen. Der Radius
der inneren Hohlkehien muBte in der bisherigen Grof3e
beibehalten werden, da sich sonst bei Schraubverbin-
dungen Schwierigkeiten mit der Breite der inneren
Lasche ergeben konnten.

Zusitzlich wurden (analog zu DIN 9713) als Bezugsmafe
der Durchmesser des umschreibenden Kreises (d,,) und
sein Verhiltnis zur Kleinsten Stegdicke (d, “Smin) in das

Normblatt aufgenommen. Diese Bezugsmaf3e sind nicht
nur fur die Fertigung der U-Profile von Bedeutung, sondern
erleichtern auch das Arbeiten mit DIN 1748 Blatt 4, z. B.
zum Ermitteln der zuldssigen Verwindung.

Da die HauptmaBe unverindert geblieben sind und die
zulissigen MaBabweichungen nur geringfiigig gedndert
wurden, bestehen keine Bedenken, vorhandene Werk-
zeuge mit Kantenrundungen und Maabweichungen
entsprechend der Ausgabe Februar 1955 weiterhin aufzu-
brauchen. Es ist darauf hinzuweisen, da$ sich gegeniiber
der friiheren Ausgabe der Norm die Bezeichnung geéindert
hat.
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