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Runddrdhte aus Aluminium
fiir die Elektrotechnik

genau gezogen Male

N
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Round aluminium-wires for electrical purposes; exactly drawn, dimensions

Zusammenhang mit IEC-Empfehlung 182-1/1964 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

Rund 0,5 DIN 46 425 — E-AIF7

oder Rd 0,5 DIN 46 425 — E-AlF7

obengenannten Runddraht lautet dann:

Bezeichnung eines genau gezogenen Runddrahtes von Nenndurchmesser d = 0,5 mm aus E-AIF7:

An Stelle des Werkstoff-Kurzzeichens kann auch die Werkstoffnummer angegeben werden. Die Bezeichnung fiir den

Friihere Ausgaben: 3.44, 5.60

3 Rund 0,5 DIN 46 425 — 3.0257.10
«
Tg oder Rd 0,5 DIN 46 425 — 3.0257.10
Ho;
= Gleichstrom-
T Durchmesser . Widerstand
) p Nennquerschnitt Gewicht bei 20 ©C
8 . mm2 (2,7 kg/dm3) fiir E-A1F7
2 Nennwert Kleinstwert Groftwert kg/km) Q/m
= PO
%’ d A;:'l:is:;f:ng ~ Nennwert
g 0,1 0,095 0,105 0,00785 0,0212
g 0,112 0,107 0,117 0,00985 0,0266
2 0,125 0,120 0,130 0,01227 0,0332
5 0,14 0.005 0,135 0,145 0,01539 0,0416 1)
3 0,16 *0 0,155 0,165 0,02011 0,0543
2 0,18 0,175 0,185 0,02545 0,0687
a 0,2 0,195 0,205 0,03142 0,0848
i 0,224 0,219 0,229 0,03941 0,107
5 0,25 0,243 0,257 0,04909 0,133
i 0,28 +0.007 0,273 0,287 0,06158 0,166 1
S 0,315 =0 0,308 0,322 0,07793 0,211
S 0,355 0,348 0,362 0,09898 0,268
E 0,4 0,391 0,409 0,1257 0,339
5 0,45 0,441 0,459 0,1590 0,429
5 0,5 +£0,009 0,491 0,509 0,1964 0,530 1)
2 0,56 0,551 0,569 0,2463 0,665
g 0,63 0,621 0,639 0,3117 0,842
& .
g 0,71 0,698 0,722 0,3959 1,07
o
: 0,8 0,012 0,788 0,812 0,5027 1,36 1)
g 0,9 0,888 0,912 0,6362 1,72
g 1 0,988 1,012 0,7854 2,12
£ 1,06 1,044 1,076 0,8825 2,38
5 1,12 1,104 1,136 0,9852 2,66
z 1,18 1,164 1,196 1,0936 2,95 1
1,25 $0.016 1,234 1.266 1,2272 3.31 )
1,32 1,304 1,336 1,3685 3,70
1,4 1,384 1,416 1,5390 4,16
1,5 1,480 1,52 1,7670 4,77
1,6 +0,020 1,580 1,62 2,0110 5,43 1)
1,7 1,680 1,72 2,2700 6,13

1) Werte werden zu einem spiteren Zeitpunkt nachgetragen.

IEC-Empfehlung 182-1 angepaft und Durchmesser

Inhalt vollstindig iiberarbeitet. Durchmesser der
0,02 bis 0,095 mm gestrichen.

Anderung Juni 1970:

Fachnormenausschuf3 Nichteisenmetalle im DNA
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Fachnormenausschu3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Seite 2 DIN 46 425

Gleichstrom-
Durchmesser ’ Widerstand .
Nennquerschnitt Gewicht bei 20 ©C
, " mm2 (2,7kg/dm3) | gy B-AIFT
Nennwert Kleinstwert Grofitwert kg/km o/m
i | e . Nempmer
1,8 1,775 1,825 2,5450 6,87
1,9 1,875 1,925 2,8350 7,66
2 +0,025 1,975 2,025 3,1420 8,48 1)
2,12 2,095 2,145 3,5299 9,63
2,24 2,215 2,265 3,9408 10,6
2,36 2,33 2,39 4,3744 11,8
2,5 2,47 2,53 4,9090 13,3
2,65 +0,03 2,62 2,68 5,61556 14,9 1)
2,8 2,77 2,83 6,1580 16,6
3 2,97 3,03 7,0690 19,1
3,15 3,11 3,19 7,7931 21,0
3,35 3,31 3,39 8,8141 23,8
3,56 +0,04 3,61 3,59 9,8980 26,7 1)
3,75 3,71 3,79 11,045 29,8
4 3,96 4,04 12,570 33,9
4,25 4,20 4,30 14,186 38,3
4.5 4,45 4,55 15,900 429 1) -
4,75 +0,05 4,70 4,80 17,720 47,8
5 4,95 5,05 19,640 53,0
5,3 5,24 5,36 22,062 59,6
5,6 +0,06 5,564 5,66 24,630 66,5 1)
6 5,94 6,06 28,270 76,3

1) Siehe Seite 1

Werkstoff : Aluminium fiir die Elektrotechnik (E-Al) nach DIN 40 501 Blatt 4

Ausfithrung :

Die Oberfliche des Drahtes muf glatt und blank sein. Die Unrundheit des Drahtes darf hochstens gleich

der halben zulissigen Gesamtabweichung des Drahtdurchmessers sein.

Lieferart (bei Bestellung vereinbaren):
Drihte bis 0,56 mm Nenndurchmesser nur in Behiltern nach DIN 46 396 und auf Lieferspulen nach DIN 46 399

Drihte iiber

0,56 mm Nenndurchmesser auch in Ringen nach DIN 46 393

Bestellbeispiele :

500 kg Runddraht 0,5 DIN 46 425 — E-AIF7 in Behiltern M500 x 400
150 kg Runddraht 0,2 DIN 46 425 — E-AlF7 auf Lieferspulen 100

Full document details

Erlduterungen

Die Nenndurchmesser sind eine Auswahl aus der IEC-Empfehlung 182-1, 1. Ausgabe 1964,
Basic dimensions of winding wires. Part 1: Diameters of conductors for round winding wires
(Grundabmessungen fiir Wickeldrihte, Teil 1: Leiterdurchmesser fiir runde Wickeldrihte).
Fiir die Durchmesserbereiche

0,1 bis 1 mm wurde die Reihe R 20,

iiber 1 mm wurde die Reihe R40

gewihlt. Dabei wurde im Hinblick auf den Werkstoff Aluminium gegeniiber der genannten
IEC-Empfehlung der Ubergang von Reihe R 20 auf Reihe R40 von 0,71 mm auf 1 mm ver-
schoben. Die Nennwerte der Durchmesser wurden in der letzten Dezimale auf Ziffern groBer
als 0 beschrinkt. Bei der Angabe der Kleinst- bzw. GroBtwerte der Durchmesser gilt letzt-
angegebene Dezimalzahl als gerundete Zahl.
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