DK 669.37-426.2 : 621.315.55 DEUTSCHE NORMEN Juni 1970
Runddréhte aus Kupfer DIN
fiir die Elektrotechnik 46 431
genau gezogen MaRe
Round copper-wires for electrical purposes; exaétly drawn, dimensions
Q0
2 Zusammenhang mit IEC-Empfehlung 182-1/1964 siche Erlauterungen.
T~
883
T o MaBe in mm
o -~
3 IS Bezeichnung eines genau gezogenen Runddrahtes von Nenndurchmesser d = 0,5 mm aus E-Cu¥F20:
N Rund 0,5 DIN 46 431 — E-CuF20
2 = oder Rd 0.5 DIN 46 431 — E-CuF20
_§ ,'_" 1 An Stelle des Werkstoff-Kurzzeichens kann auch die Werkstoffnummer angegeben werden. Die Bezeichnung fiir den
‘?9 I obengenannten Runddraht lautet dann:
é : :1 g Rund 0,5 DIN 46 431 — 2.0060.10
2 § § % oder Rd 0,5 DIN 46 431 — 2.0060.10
Il 7]
Sz g
3
= a E E Durchmesser Gleichstrom-
5 Gewicht Widerstand 1)
ol Nennquerschnitt @ 9(;{‘21/((:1m 3 bei 20 °C
u&; Nennwert Kleinstwert Grofitwert mm? ’ kg/km fiir %?;on
E o
a | apie . Nemnwert
§ 0,05 0,047 0,053 0,00196 0,0175 8,80
g 0,063 0,060 0,066 0,00312 0,0278 5,53
> 0,071 +0.003 0,068 0,074 0,00396 0,0353 4,35
g 0,08 - 0,077 0,083 0,00503 0,0447 3,43
§ 0,09 0,087 0,093 0,00636 0,0566 2,710
3 0,1 0,097 0,103 0,00785 0,0699 2,196
% 0,112 0,107 0,117 0,00985 0,0878 1,750
e 0,125 0,120 0,130 0,01227 0,109 1,402
a 0,14 0,135 0,145 0,01539 0,137 1,120
'E‘ 0,16 +0,005 0,155 0,165 0,02011 0,179 0,8573
S 0,18 0,175 0,185 0,02545 0,226 0,6774
3 0,2 0,195 0,205 0,03142 0,280 0,5487
ré 0,224 0,219 0,229 0,03941 0,351 0,4375
5 0,25 0,243 0,257 0,04909 0,437 0,3512
:» 0,28 +0.007 0,273 0,287 0,06158 0,548 0,2799
8 0,315 = 0,308 0,322 0,07793 0,694 0,2213
a 0,355 0,348 0,362 0,09898 0,882 0,1743
3 -
§ 0,4 0,391 0,409 0,1257 1,12 0,1372
Ps 0,45 0,441 0,459 0,1590 1,42 0,1084
§ 0,5 +0,009 0,491 0,509 0,1964 1,75 0,0878
o 0,56 0,551 0,569 0,2463 2,19 0,0700
g 0,63 0,621 0,639 0,3117 2,78 0,0553
5 5 '§ 0,71 0,698 0,722 0,3959 3,563 0,04354
; g z 0,75 0,738 0,762 0,4418 3,93 0,03902
48 0,8 0,788 0,812 0,5027 4,47 0,03429
Eg 0,85 +0,012 0,838 . 0,862 0,5675 5,05 0,03038
gg 0,9 0,888 0,912 0,6362 5,66 0,02710
A 0,95 0,938 0,962 0,7088 6,31 0,02432
S8, 1 0,988 1,012 0,7854 6,99 0,02195
«w OO
® ¥4 m
g gg 1) Gerechnet mit einer elektrischen Leitfihigkeit von 58 0 mme bei 20 °C. Der Widerstands-GroBtwert bei einem
My .
§;§§ z" Durchmesser in der voll genutzten zulissigen Minus-Abweichung mu8 einer elektrischen Leitfahigkeit bei 20 ©C von
) m
E;;: EE mindestens 57,5 ———— entsprechen.
P' 8 E q .Q ° mm2
g%ﬁ,‘:’c Fortsetzung Seite 2
g:g 5 Erliduterungen Seite 2
2398
==e Fachnormenausschu8 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschu (DNA)
Fachnormenausschuf} Nichteisenmetalle im DNA
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Seite 2 DIN 46 431

Gleichstrom-
Durchmesser ) Widerstand 1)
Nennquerschnitt Gewicht bei 20 °C
. ) mm?2 (8,9 kg/dm3) | giir E-CuF20
Nennwert Kleinstwert GroBtwert kg/km /m
d A;:I:ﬂf:ng ~ Nennwert
1,06 1,044 1,076 0,8825 7,86 0,01954
1,12 1,104 1,136 0,9852 8,78 0,01750
1,18 1,164 1,196 1,094 9,75 0,01577
1,25 $0.016 1,234 1,266 1,227 10,9 0,01405
1,32 1,304 1,336 1,368 12,2 0,01260
1,4 1,384 1,416 1,539 13,7 0,01120
1,6 1,480 1,520 1,767 15,7 0,00976
1,6 +0,020 1,580 1,620 2,011 17,9 0,00858
1,7 1,680 1,720 2,270 20,2 0,00760
1,8 1,775 1,825 2,545 22,6 0,00677
1,9 1,875 1,925 2,835 25,2 0,00608
2 +0,025 1,975 2,025 3,142 28,0 0,00549
2,12 2,095 2,145 3,630 31,6 0,00488
2,24 2,215 2,265 3,941 35,1 0,00437
2,36 2,33 2,39 4,374 39,0 0,003941
2,5 2,47 2,63 4,909 43,7 0,003512
2,65 +0,03 2,62 2,68 5,516 49,2 0,003126 o
2,8 2,77 2,83 6,158 54,8 0,002799
3 2,97 3,03 7,069 62,9 0,002439
38,15 3,11 3,19 7,793 69,5 0,002212
3,35 3,31 3,39 8,814 78,6 0,001956
3,55 +0,04 3,61 3,59 9,898 88,2 0,001742
3,75 3,71 3,79 11,05 98,4 0,001561
4 3,96 4,04 12,67 112 0,001372
4,25 4,20 4,30 14,19 126,4 0,001215
4,5 +0.05 4,45 4,55 15,9 141,7 . 0,001084
4,75 = 4,70 4,80 17,72 157,9 0,0009729
5 4,95 5,05 19,63 175 0,0008780
6,3 +0,06 6,294 6,36 31,17 278 0,000553
8 +0,08 7,992 8,08 50,27 447 0,000343
10 +0,10 9,90 10,10 78,54 699 0,000220
12,5 +0,12 12,38 12,62 1277 1094 0,000141
16 +0,16 15,84 16,16 201,1 1790 0,0000858

1) Siehe Seite

1

Werkstoff : Kupfer fiir die Elektrotechnik (E-Cu) nach DIN 40 500 Blatt 4

Ausfiihrung

: Die Oberfliche des Drahtes muf glatt und blank sein. Die Unrundheit des Drahtes darf hochstens -

gleich der halben zuliissigen Gesamtabweichung des Drahtdurchmessers sein.
Lieferart (bei Bestellung vereinbaren) :

Auf Lieferspulen nach DIN 46 399 oder auf Glithspulen nach DIN 46 397 oder in Herstellungsringen.
Bestellbeispiele :

100 kg Runddraht 0,5 DIN 46 431 — E-CuF20 auf Lieferspule 100
200 kg Runddraht 0,5 DIN 46 431 — E-CuF20 auf Gliihspule 200 x 118

Full document deta

Erlduterungen

Die gewiihlten Nenndurchmesser stellen eine Auswahl aus der IEC-Empfehlung 182-1,
1. Ausgabe 1964, Basic dimensions of winding wires, Part 1: Diameters of conductors for round
winding wires (Grundabmessungen fiir Wickeldrihte. Teil 1: Leiterdurchmesser fiir runde
Wickeldrihte) dar. Fiir die Durchmesserbereiche

0,05 bis 0,71 mm wurde die Reihe R 20,

iiber 0,71 mm wurde die Reihe R 40 gewihit.
Die Norm gilt nicht fiir Kupferdrihte, die isoliert werden sollen. Fiir Runddréhte aus Cu-
Halbzeug fiir Wickeldrihte ist eine besondere Norm mit engeren Toleranzen in Vorbereitung.
Die Nennwerte der Durchmesser wurden in der letztgenannten Dezimale auf Ziffern groer
als 0 beschriinkt. Bei der Angabe der Kleinst- bzw. GroBtwerte der Durchmesser gilt die
letztangegebene Dezimalzahl als gerundete Zahl.
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