DK 677.73-034.3 : 621.315.145

DEUTSCHE NORMEN Oktober 1972

Rundseile aus Kupfer DIN
hochflexibel 46438

Round ropes of copper; high flexible

Zusammenhang mit internationalen Vereinbarungen siche Erlauterungen.

Bezeichnung eines Rundseiles von 10 mm2 Nennquerschnitt :

Mafe in mm

Kreuzschlag
nach DIN 3051 Blatt 2

Anderung Oktober 1972:

1) bis 5) siehe Seite 2

Rundseil 10 DIN 46 438
Q S oder Rds 10 DIN 46 438
P o3
TR < Bei Seilen mit 70, 95, 120 und 150 mm Nennquerschnitt muf zusitzlich noch der Einzeldrahtdurchmesser angegeben
§ g’g‘ § werden. Die Bezeichnung lautet dann z. B. fiir ein Rundseil von 70 mm2 Nennquerschnitt mit Einzeldrahtdurchmesser
Iy | vonOimm Rundseil 70 — 0,1 DIN 46 438
TRY 3 oder Rds 70 — 0,1 DIN 46 438
S8 ¢
% > = ; Nenn- Aufbau des Rundseiles Gewicht 4) Richtwerte fiir
3 a £ quer- Einzeldraht Strang- | Durch- |[je 1000 m Linge Dauerbelastbarkeit in A 5)
5 schnitt | Durch- zul An- zahl3) | messer (8,9 kg/dm3) bei Ubertemperatur von
3 mm2 messer Abw. 1) zahl2) min. d kg 10°C | 15°C | 20°C | 25°C
E 0,06 0,05 +0,004 30 1 0,3 0,55 1,2 1,6 1,8 2,1
2 0,1 0,05 +0,004 51 1 0,4 0,93 1,7 2,3 2,7 3,0
3 0,15 0,05 +0,004 78 2 0,5 1,45 2,3 3,1 3,6 4,0
é 0,2 0,05 +0,004 105 2 0,6 1,9 2,8 | 387 4,3 4,9
S 0,25 [ 0,05 £0,004 130 3 0,7 2,4 3,3 4,3 5,0 5,6
g 0,35 | 0,05 +0,004 180 3 0,8 3,3 4,2 5,4 6,3 7,0
S 0,5 0,05 +0,004 266 4 1 4,7 5,3 7,0 8,0 9,0
3 0,75 0,05 £0,004 392 4 1,2 7,3 7,0 9,0 10,5 12
a 1 0,05 £0,004 525 4 1,5 98 | 85| 11,5 | 13 15
S (1,25)| 0,071 £0,004 322 4 1,7 12 10 13 15 17
g 1, 0,071 +0,004 385 4 1,9 14 11,5 15 17,5 20
E 2) 0,071 +0,004 525 7 2,2 20 14 19 22 25
s 2,5 0,071 +0,004 651 7 2,4 24 16 22 25 28
S (3,2) | 0,071 £0,004 819 7 2,8 31 19 26 30 33
E 4 0,071 £0,004 1036 7 3,1 39 22 30 35 38
= (5,25){ 0,071 +0,004 1372 7 3,6 51 27 36 42 47
3 6 0,071 +0,004 1575 7 4 60 30 40 45 51
§ 8 0,071 +0,004 2058 7 4,6 80 37 49 53 62
& 10 0,071 +0,004 2562 7 5 100 43 57 65 73
‘E 16 0,071 +0,004 4116 7 6,5 165 60 80 90 100
=] | 25 0,1 £0,004 3234 7 8,4 255 g0 [107 |125 | 140
§ 35 0,1 +0,004 4508 7 10 365 100 135 155 175
& 4 50 0,1 +0,004 6468 7 12 510 130 165 190 215
s 'E 70 0,1 +0,004 8967 7 14,2 740 152 200 228 256
Z § 70 0,14 +0,006 4557 7 13,7 740 145 180 200 230
g; . 95 c,1 +0,004 12201 7 17 950 180 235 270 300
E] E 95 0,14 +0,006 6174 7 16,5 950 175 210 243 273
> B8
33 120 0,1 +0004 | 15435 7 19,5 1300 202 | 266 | 306 | 340
3 ::: 120 0,14 +0,006 7840 7 18,5 1300 200 245 280 313
i3 150 0,1 £0004 | 19110 7 22 1530 220 | 296 | 340 | 378
B 150 0,14 +0,006 9800 7 21,5 1530 220 270 | 315 355
=
"Eﬁ Eingeklammerte Nennquerschnitte bei Neukonstruktionen vermeiden. Sie werden in 5 Jahren, gerechnet vom
3y Ausgabedatum der Norm, gestrichen.
@ =
2%
‘E-Q
Sx
£T
§8
zZy

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschu des VDE
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Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln
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Seite 2 DIN 46438
Werkstoff (Halbzeug): Runddraht aus Kupfer nach DIN 46 431 aus E-Cu F20

Lieferart (bei Bestellung angeben): Auf Lieferspulen nach DIN 46 399, iiber 2,5 mm2 auch in Ringen nach DIN 46 393.
Die GroRe der Lieferspulen und der Innendurchmesser der Ringe sind bei Bestellung zu vereinbaren.

Jede Lieferspule soll moglichst nur eine Lange, hichstens jedoch drei Lingen enthalten.
Jeder Ring soll nur eine Linge enthalten.

Bestellbeispiele: 50 kg Rundseil 2,5 DIN 46 438 auf Lieferspulen 160 DIN 46 399 aus Kunststoff
100 kg Rundseil 50 DIN 46 438 in Ringen von 315 mm Innendurchmesser

1) Die in dieser Tabelle angegebenen Werte fiir die zuldssigen Abweichungen gelten fiir die Einzeldrzhte in den
fertigen Rundseilen; die gegeniiber DIN 46 431 vergroferten Werte sind fertigungstechnisch bedingt.

2) Zuldssige Abweichung + 2 %, abgerundet auf die néchstkleinere Drahtzahl.
3) Der einzelne Strang besteht aus einer oder mehreren Rundlitzen.

4) Die angegebenen Gewichte sind nur Richtwerte und keine Abnahmewerte, sie wurden errechnet mit einer Dichte von
8,9 kg/dm3. Infolge der zuldssigen Abweichungen fiir den Einzeldraht, der verschiedenen Verseilungsarten und Schlag-
langen muf mit einer Gewichtsabweichung von

+ 12% bei den Querschnitten bis 16 mm2,
+ 8% bei den Querschnitten 25 bis 50 mm2 und
+ 6% bei den Querschnitten 70 bis 150 mm?2 gerechnet werden.

5) Ubertemperatur gemessen in der Mitte von Proben von etwa 300 mm Linge bei (20 + 2) ©C Raumtemperatur und bei
Belastung mit Wechselstrom. Rundseile von weniger als 300 mm Linge an Geridten, bei denen hohere Ubertemperaturen
zuldssig sind, z. B. Biirstenhalter, konnen entsprechend hoher belastet werden.

Hinweise auf weitere Normen

Geprefte Flachseile aus Kupfer siehe DIN 46 437
Umflochtene Rundseile aus Kupfer siche DIN 46 440
Gewebte Flachseile aus Kupfer siche DIN 46 443
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