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Umflochtene Rundseile aus Kupfer

O
Z

NN
(0)
'S
N
o

Braided round ropes of copper

Rundseil nach DIN4L6L38

Mafe in mm

Umflechtung
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Bezeichnung eines umflochtenen Rundseiles von 10 mm2 Nennquerschnitt :

Rundseil 10 DIN 46 440

TS
O S KER
RERRRRIRRIRKS

\Va

dy

,l

+

+

g oder Rds 10 DIN 46 440
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g . Aufbau des umflochtenen Rundseiles Richtwerte

£ Umflochtenes Rundseil Rundseil nach DIN 46 438 Umflechtung fiir

g Gewi Einzeldrihte Einzeldrihte | Dauerbelastbarkeit
g Nenn- | Wirk- |d, e ;X&gh:n Nenn-| dj in A ) bei

é q}l,le'l:t samer Linge que}'- Nenn- | Durch- An- | Durch- Ubertemperatur von
g [schnitt| Quer- (8,9 kg/dm3) schnitt Draht- | messer zahl | messer

3 schnitt ’ 2) zahl 3)

g mm?2 | mm21) kg mm2 ul 100C{15°C|20°C|25°C
E ~ ~ ~ Abw.4) | min. | +0,004

5 0,5 0,5 1,1 5,0 0,25 | 0,7 130 | 0,05 +0,004 32 0,1 53 17,0 8,0f 9,0
El 0,75 | 0,75 | 1,4 8,5 05 | 1 266 | 0,05 |<+0004 | 32| 0,1 7,00 9,0 10,5 12
3 1 1 1,5 10,5 05 |1 266 | 0,06 |<+0004 | 64| 0,1 8,50 11,5 13 | 15
Q

g 1,5 1,5 2 15,5 1 15| 525 | 0,06 |<+0004 | 64| 01 | 11,5 15 | 17,5 20
o 2,5 3 2,9 285 25 | 24| 651 |0,071 |+0004 | 64} 01 |19 |26 | 30 | 34
& 4 4,5 3,6 46 4 3,1 | 1036 | 0,071 | +0,004 64 0,1 25 | 34 | 40 | 43
'«E) 6 6,7 4,5 70 6 4 1575 | 0,071 | +0,004 96 0,1 34 |45 | 50 | 57
{‘3:’ 10 11 5,5 120 10 5 2562 | 0,071 | +0,004 | 128 0,1 47 | 63 | 72 | 80
E 16 17,5 7 195 16 6,5 | 4116 | 0,071 | +0,004 | 192 0,1 66 | 88 (100 (110
‘g' 25 26,5 8,9 280 25 8,4 | 3234 | 0,1 +0,004 | 192 0,1 85 (115 |135 (150
g 35 36,9 10,5 415 35 10 4508 | 0,1 +0,004 | 240 0,1 1105 1140 |165 |185
0;1 50 52,8 12,5 585 50 12 6468 | 0,1 +0,004 | 360 0,1 (140 [175 |200 [230
2 70 71,2 14,7 820 70 14,2 | 8967 | 0,1 +0,004 | 360 0,1 [160 [210 240 [270
=

N

| 1) Der wirksame Querschnitt setzt sich aus Querschnitt des Rundseiles nach DIN 46 438 und Querschnitt der

5 Umflechtung zusammen.

=z 2) Die angegebenen Gewichte sind nur Richtwerte und keine Abnahmewerte, sie wurden errechnet mit einer Dichte
s von 8,9 kg/dm3, Infolge der zulissigen Abweichungen fiir den Einzeldraht, der verschiedenen Verseilungsarten
2 und Schlaglangen muf} mit einer Gewichtsabweichung von

z +12 % bei den Querschnitten bis 16 mm2,

8 % bei den Querschnitten 25 bis 50 mm2 und
6 % bei dem Querschnitt 70 mm2 gerechnet werden.
3) Zulissige Abweichung +2 %, abgerundet auf die nichst kleinere Drahtzahl.

4) Die in dieser Tabelle angegebenen Werte fiir die zuldssigen Abweichungen gelten fiir die Einzeldrdhte in den
fertigen Rundseilen ; die gegeniiber DIN 46 431 vergroSerten Werte sind fertigungstechnisch bedingt.

5) Ubertemperatur gemessen in der Mitte von Proben von etwa 300 mm Linge bei (20 £ 2) °C Raumtemperatur
und bei Belastung mit Wechselstrom. Rundseile von weniger als 300 mm Linge an Geriten, bei denen
hohere Ubertemperaturen zulissig sind, z. B. Biirstenhalter, konnen entsprechend hoher belastet werden.
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Ausfiihrung: Fiir die Umflechtung ist Runddraht aus Kupfer nach DIN 46 431 aus E-Cu F20 zu verwenden.
Die Umflechtung soll fest auf dem Rundseil nach DIN 46 438 sitzen, soll aber die Biegsamkeit des umflochtenen
Rundseiles nicht iiberméfig beeintrichtigen. Die Oberflichenbedeckung des Rundseiles durch die Umflechtung

muf mindestens 70% betragen.
Die Oberflichenbedeckung in % ergibt sich aus:

Fliche, die mit mindestens einer Flechtdrahtlage bedeckt ist

Oberfliche des umflochtenen Rundseiles

X 100

Lieferart (bei Bestellung angeben): Auf Lieferspulen nach DIN 46 399, iiber 2,5 mm2 auch in Ringen nach DIN 46 393.
Die GroRe der Lieferspulen und der Innendurchmesser der Ringe sind bei Bestellung zu vereinbaren.

Jede Lieferspule soll moglichst nur eine Linge, hochstens jedoch drei Lingen enthalten.

Bestellbeispiele: 50 kg Rundseil 2,5 DIN 46 440 auf Lieferspulen 160 DIN 46 399 aus Kunststoff
100 kg Rundseil 50 DIN 46 440 in Ringen von 315 mm Innendurchmesser

Hinweise auf weitere Normen
Gepref3te Flachseile aus Kupfer siehe DIN 46 437
Gewebte Flachseile aus Kupfer siehe DIN 46 443

Erlauterungen

Die hier genormten umflochtenen Rundseile werden

nicht nur fiir Gerite im Bahnbetrieb, sondern auch auf
anderen Gebieten verwendet, wo besondere Sicherheits-
anforderungen bestehen, die mit der Umflechtung erfiillt
werden konnen.

Bereits seit dem Jahre 1925 bestand fiir diese Seile eine
gemeinsam mit der Reichsbahn erstellte Siemens-AEG-
Norm SAN 516.1, die jedoch inzwischen zuriickgezogen
worden ist. Neben der Ausfiihrung nach dieser Unterlage
gibt es noch weitere unterschiedliche Ausfilhrungen der
einzelnen Firmen. Mit der vorliegenden Norm soll auch
fir dieses Erzeugnis durch Vereinheitlichung eine fur
dieses Erzeugnis durch Vereinheitlichung eine fiir Hersteller
und Verbraucher vorteilhafte Sortenverminderung erreicht
werden,

Es sind 13 Nennquerschnitte im Bereiche von 0,5 bis

70 mm2 vorgesehen ; groBBere Querschnitte werden in
umflochtener Ausfiihrung nicht sehr haufig gebraucht.
In der Tabelle ist auler dem Nennquerschnitt der fiir den
zuldssigen Strom mafgebende ,,wirksame** Querschnitt

Full document details: DIN 46440:1972-10

angegeben, der sich aus dem Querschnitt des verwendeten
Rundseiles nach DIN 46 438 und dem Querschnitt der
Umflechtung zusammensetzt. Fiir die Querschnitte

von 2,5 bis 70 mm2 ist der wirksame Querschnitt groBer
als der Nennquerschnitt, da fiir den Aufbau dieser Seile
ein Rundseil mit gleichem Nennquerschnitt verwendet
wird; bei den Rundseilen mit 0,5 bis 1,5 mm2 Nenn-
querschnitt wird fiir den Aufbau ein Rundseil nach

DIN 46 438 mit kleinerem Querschnitt verwendet.

Die Umflechtung wird einheitlich mit Einzeldrihten von
0,1 mm Durchmesser ausgefiihrt. Fiir die Oberflichen-
bedeckung des Rundseiles durch die Umflechtung ist

im Abschnitt ,, Ausfiihrung* eine eindeutige Begriffs-
bestimmung angegeben.

Die Richtwerte fiir die zuldssige Dauerbelastung sind
vom Nennquerschnitt 2,5 mm2 an aufwiirts groBer als
fiir die Rundseile nach DIN 46 438; diese groBeren
Werte sind entsprechend dem zusitzlichen Anteil der
Umflechtung errechnet worden.
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