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Gewebte Flachseile aus Kupfer

Webbed flat stranded ropes of copper

MaBe in mm
Kettrichtung Schufirichtung
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Anschlufischiene
Bezeichnung eines gewebten Flachseiles von 50 mm2 Nennquerschnitt, ; = 28 mm Breite und s = 6 mm Dicke:

Flachseil 50 — 28 X 6 DIN 46 443

oder Fls 50 — 28 X 6 DIN 46 443
Aufbau des gewebten Flachseiles Richtwerte fiir
Nenn- | Breite!) | Dickel) | aus Rundseilen nach DIN 46 438 Gewicht 3) | Dauerbelastbarkeit Breite
quer- Kettrichtung?2) Schufrichtung je 1000 m in A4) der
schnitt | 1 s Nenn- | An- Nenn- Anzahl Lange 3 Anzahl der Ansc_hlul?w-
(8,9 kg/dm 3) . schiene
quer- | zahl | quer- auf kg parallelen Flachseile b
2l schnitt schnitt | 100 mm 2
mm?2 Abw.| +0,5 mm?2 mm2 ~ 1 2 3
25 |28|{+16| 3 1,5 16 | 1 18 325 170 [ 250 | 9) 30
25 |38]+16 ]| 2 1 24 | 0,75 23 340 180 | 255 | 5) 40
35 |23|+16]| 5 2,5 14 | 1,5 14 420 180 | 270 | ) 25
35 28| *1.6 4 2,5 14 1,5 13 425 215 | 310 5) 30
35 38| +1,6 3 1,5 22 1 15 430 225 | 330 5) 40
35 471 +2,5 2,5 1,5 22 1 20 475 240 | 350 5) 50
50 |[28|+16 | 6 4 12 | 1,5 12 620 | 260 | 365 | 5) 30
50 38| +1,6 4,5 2,5 20 1,5 13 655 275 | 400 5) 40
50 47| +2,5 3,5 2,5 20 1,5 14 675 310 | 440 5) 50
50 57| +2,5 2,5 1,5 32 1 16 645 315 | 480 5) 60
70 38| +1.6 6 4 18 1,5 11 910 340 | 510 5) 40
70 47| +2,5 5 2,5 28 1,5 12 880 345 | 570 5) 50
70 57| +2,56 4 2,5 28 1,5 13 900 370 | 585 5) 60
95 47| +2,5 6,5 4 24 1,56 10 1150 420 | 620 5) 50
95 57| +2,5 5,5 2,5 38 1,5 1190 445 | 635 5) 60
120 57| +2,6 7 4 30 1,6 9 1460 520 | 665 5) 60
120 |77|+25 | 5 2,5 48 | 1,5 9 1450 560 | 715 | 5) 80
150 771 +2,5 6,5 4 38 1,5 9 1840 645 | 835 5) 80

Ausfiihrung (Halbzeug): Rundseil aus Kupfer nach DIN 46 438

Lieferart (bei Bestellung angeben): In Ringen nach DIN 46 393. Der Innendurchmesser der Ringe ist bei Bestellung
zu vereinbaren. Jeder Ring soll moglichst nur eine Linge haben.

Bestellbeispiel: 100 kg Flachseil 50 — 28 x 6 DIN 46 443 in Ringen von 200 mm Innendurchmesser
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1) Die Breiten- und Dickenma@e gelten bei Zugbelastung durch das Eigengewicht von 1 m Flachseil.
2) Je Meter Flachseillinge darf nicht mehr als eine Seilspleifistelle vorhanden sein.

3) Die angegebenen Gewichte sind nur Richtwerte und keine Abnahmewerte, sie wurden errechnet mit einer Dichte
von 8,9 kg/dm3. Infolge der zuldssigen Abweichungen fiir die Rundseile nach DIN 46 438 muf3 bei den gewebten

Flachseilen mit einer Gewichtsabweichung von
+8 % bei den Querschnitten bis 50 mm2 und

+6 % bei den Querschnitten 70 bis 150 mm2 gerechnet werden.

4) Gemessen an Flachseilen von etwa 300 mm Linge bei (20 + 2) ©C Raumtemperatur und einer Ubertemperatur
von 35 ©C in der Mitte dieser Lénge bei Belastung mit Wechselstrom. Die beiden Anschlufschienen wurden zur
Vermeidung des Warmeabflusses elektrisch geheizt. Die Bestimmung der Strombelastbarkeit galt als beendet,
wenn alle drei Temperaturmefstellen ohne Nachregelung der Heizungen und des Belastungsstromes 30 Minuten
lang die Ubertemperatur 35 OC anzeigten. Die Dauerbelastbarkeit fiir 2 und 3 parallele Seile gilt fiir iibereinander

angeordnete Flachseile.
5) Diese Werte werden spiter nachgetragen,

Hinweise auf weitere Normen
GepreBte Flachseile aus Kupfer siche DIN 46 437

Erlduterungen

Flachseile aus Kupfer werden in der Elektrotechnik vor-
zugsweise fiir die Stromzufiihrung bei beweglichen Kontakt-
teilen in Schaltgeriiten verwendet, aber auch in Anlagen
vorgesehen, die Schwingungen oder starken Erschiitte-
rungen ausgesetzt sind, wie z. B. in Bahnbetrieben. Aufer-
dem werden sie zum Ausgleich von Warmedehnungen,

ggf. anstelle von Dehnungsbéndern benutzt, wofiir als
Anwendungsgebiete Industrie6fen und Schweimaschinen
genannt seien.

In einer Reihe von Werk- und auch Auslandsnormen sind
bisher unterschiedliche Angaben fiir solche Flachseile
enthalten, fiir die es mehrere Aufbauarten und verschiedene
Fertigungsmethoden gibt. Im Fachnormenausschuf3
Elektrotechnik wurde beschlossen, zwei Arten von
maschinell hergestellten Flachseilen, gewebt und geflochten,
Zu normen,

Die vorliegende Norm enthilt die Angaben iiber ,,Gewebte
Flachseile aus Kupfer* und umfat die Nennquerschnitte
von 25 bis 150 mm2, die der international festgelegten
Reihe fiir Leiterquerschnitte entsprechen. Fiir grofere
Querschnitte ist Parallelschaltung mehrerer Flachseile

vorgesehen. Jedem Nennquerschnitt sind ein bis vier Breiten-

mafe zugeordnet, die so festgelegt sind, daf Flachkabel-
schuhe an den Enden der Flachseile bei den iiblicherweise
verwendeten Anschluf3schienen nicht iiber deren Breite
iiberstehen. Die angegebenen Breiten- und auch die Dicken-
mafe gelten bei einer Zugbelastung durch das Eigengewicht
von 1 m Flachseil. Gegeniiber den geflochtenen Flach-
seilen, die in einer getrennten Norm behandelt werden,
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ergibt sich beim Stauchen von gewebten Flachseilen
keine nennenswerte VergroBBerung der Breite, was bei der
sogenannten Kompaktbauweise von Geriten bedeutsam
sein kann.

Fiir den Aufbau der Flachseile werden fiir die Kett- und

SchuBseile Rundseile verwendet, und zwar in den Aus-
fiilhrungen, die in DIN 46 438 enthalten sind.

Fiir die Gewichte kénnen nur Richtwerte angegeben
werden, deren zuldssige Abweichungen sich aus denen
der fiir den Aufbau verwendeten Rundseile ergeben.

In der Tabelle sind fiir jede Breite und Dicke Richtwerte
fiir die Strombelastbarkeit enthalten. Diese beruhen

auf MefBergebnissen, fiir die in einer FuBnote die MeB-
anordnung und Mef3bedingungen angegeben sind.

Davon abweichende Einbau- oder Kiihlverhiltnisse
miissen entsprechend beriicksichtigt werden. Die Werte
fiir die Dauerbelastbarkeit fiir zwei und die spéter zu
erginzenden Werte fiir drei parallele Seile gelten fiir
iibereinanderliegende Flachseile,

Vom zustindigen Ausschuf fiir Kabelschuhe waren die
vor lingerer Zeit begonnenen Arbeiten zur Normung
von Flachseil-Kabelschuhen eingestellt worden, weil
ohne die Festlegung einer eingeschrinkten Anzahl

von Breiten- und DickenmafRen fiir die Flachseile ein
praktisch brauchbares Ergebnis nicht erreichbar war,
Mit der in vorliegender Norm enthaltenen Festlegungen
ist moglicherweise eine Grundlage fiir die Wiederaufnahme
auch dieser Normungsarbeit gegeben.
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