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Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate

Priifung auf Gasdichtheit nach mechanischer Beanspruchung

DIN
4646

Teil 4

Glasses for eye-protective equipments; testing of the gas tightness after mechanical stress
Oculaires pour équipements de protection des yeux: essai d'étanchéité aux gaz aprés effort mécanique

1 Anwendungsbereich

Sichtscheiben flir Augenschutzgerite zum Schutz gegen
Gase, insbesondere Sicherheitssichtscheiben aus Verbund-
Sicherheitsglas und Glas-Kunststoff-Kombination

2 Zweck

Bei der Priifung auf Gasdichtheit soll festgestellt werden,
ob die Sicherheitssichtscheiben nach Zerbrechen der
Glasschichten durch mechanische Stofbeanspruchung
gasdicht bleiben.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Proben werden durch Kugelfallversuche nach
DIN 4646 Teil 3, jedoch mit jeweils um 10 cm gesteiger-
ter Fallhohe, bis zur Beschddigung beansprucht. An-
schlieBend werden die Proben mit Ammoniak auf Gas-
dichtheit gepriift.

4 Gerite und Priifmittel
4.1 Priifgerit

Zum Priifgerit (siehe Bild) gehdren die Haltevorrichtung
fir die Probe, bestehend aus Auflagegefal und Belastungs-
ring, und die Einrichtungen zum Einleiten ammoniakhal-
tiger Luft in das AuflagegefdB mit einem Uberdruck von
70 mbar 1).

Auflagegefd? und Belastungsring der Haltevorrichtung
sind aus Metall und mit einem Innendurchmesser von
(35* §)mm zu fertigen. Bei der mechanischen Bean-
spruchung im Kugelfallversuch soll ein Belastungsring

Fiir die Priifung von Proben, die nicht plan sind und
deren Wolbung nicht kreissymmetrisch ist, sollen die
Oberseite des Auflagerings und die Unterseite des Bela-
stungsrings den Kriimmungsradien der Probe angepaf3t
sein.

4.2 Fallkérper

Kugel 22 mm V DIN 5401 (Masse etwa 43,8 g). Mit
einer Kugel diirfen hochstens 10 Kugelfallversuche durch-
gefiihrt werden.

4.3 Falleinrichtung

Eine Einrichtung zum Halten und Auslosen der Stahl-
kugel (z. B. ein Elektromagnet), die das Einstellen der
Fallhohe in Stufen von 10 cm, beginnend bei 130 cm,
erlaubt und der Kugel beim Fall keinen Impuls gibt, so
dal} sie nur durch die Schwerkraft beschleunigt wird und
lotrecht fallt.

4.4 Ringformige Hiillen
Hiillen aus Weichgummi (Shore-A-Harte etwa 50 nach
DIN 53 505) mit einem Innendurchmesser von (35"’ g)mm

Der Aufiendurchmesser richtet sich nach der Proben-
grofe.

4.5 Indikatorpapier

Indikatorpapier mit einem Durchmesser von mindestens
40 mm

1) 1 mm WS = 0,0980665 mbar

von 250 g, bei der Priifung auf Gasdichtheit ein Bela- 1 mbar =10,19716 mm WS
stungsring von 1000 g verwendet werden. ~ 10,2 mm WS
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5 Proben
5.1 Probenabmessungen

Die zu priifenden Sicherheitssichtscheiben (Proben)
werden in den bei der jeweiligen Lieferung vorliegenden
Abmessungen belassen.

5.2 Probenanzahl
Es sind mindestens fiinf Proben zu priifen.

5.3 Probenzustand und -vorbereitung

Die Proben miissen bis auf die Randzone von 5 mm Breite
frei von Oberflachenfehlern sein.

Die Proben sind, soweit nichts anderes vorgeschrieben,
mindestens zwei Stunden lang bei (23 + 2) °C zu lagern.

Der Mittelpunkt jeder Probe ist so zu kennzeichnen, daf3
ihre Eigenschaften dadurch nicht verdndert werden.

6 Durchfiihrung

6.1 Die Prifung wird, soweit nichts anderes vorge-
schrieben, bei einer Temperatur von (23 + 2) °C durch-
gefiihrt.

6.2 Das Auflagegefd ist zur Fallvorrichtung so anzu-
ordnen, daf} die Fallinie der Kugel mit der Mittelachse
des Auflagegefiles iibereinstimmt. Die Probe wird in der
ringformigen Hiille so auf das Auflagegefifl gelegt, dal
die Fliache der Probe, die im Gebrauch dem Auge abge-
wandt ist, oben und der Mittelpunkt der Probe in der
Mittelachse des Auflagegefdfles liegt. Auf die Probe wird
der Belastungsring von 250 g gesetzt. Bei Proben, die
nicht plan sind und deren Wdlbung nicht kreissymme-
trisch ist, ist darauf zu achten, daB die Probe und der
Belastungsring ringsherum satt aufliegen.

6.3 Die Fallhohe (Oberfliche Probe bis Unterkante
Fallkorper) von 130 em wird eingestellt und die Kugel
ausgelost.

Zeigen die in der Sichtscheibe vorhandenen Glasschich-
ten nach diesem Kugelfallversuch noch keinen Bruch, so
wird die Probe aus 140 em Fallhdhe beansprucht. Der
Kugelfallversuch wird solange mit je um 10 cm gesteiger-
ter Fallhohe wiederholt, bis die Glasschichten der Probe
Briiche zeigen. Nur die so beschédigte Probe wird weiter
nach Abschnitt 6.4 gepriift,

6.4 Auf die durch den Kugelfallversuch beschidigte
Probe wird Indikatorpapier gelegt und der Belastungs-
ring von 1000 g gesetzt. AnschlieBend wird in das Auf-
lagegefdl ammoniakhaltige Luft mit einem Uberdruck
von 70 mbar !) eingeleitet. Die Dauer fiir das Aufrecht-
erhalten des Uberdrucks richtet sich nach der Empfind-
lichkeit des Indikatorpapiers gegeniiber der ammoniak-
haltigen Luft und soll mindestens zwei Minuten betragen.

Wenn die Probe nicht mehr gasdicht ist, verfarbt sich
beim Durchdringen der ammoniakhaltigen Luft durch
die Probe das Indikatorpapier.

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm an-
Zugeben:

Art der Probenahme

Form und Maf3e der Proben

Dicke der Proben und moglichst auch der einzelnen
Schichten in mm auf 0,1 mm gerundet

Ob die Probe nach Zerstorung der Glasschichten gasdicht
oder nicht gasdicht geblieben ist mit Angabe der erreich-
ten FallhGhe in cm wie folgt:
Beispiele:

gasdicht 150 DIN 4646
nicht gasdicht 150 DIN 4646

1) Siehe Seite 1

Erlauterungen
Diese Norm ist vom Arbeitsausschu B 3 ,,Priifung von Glas‘‘ des FNM aufgrund von Vor-
schligen des Arbeitskreises B 3 a AK 1 , Sicherheitsglas fiir Augenschutzgldser im Unteraus-
schu B 3 a ,,Priifung von Sicherheitsglas‘“ in Zusammenarbeit mit dem Fachnormenausschuf3
Feinmechanik und Optik (FNA FuO), dem Normenausschu Kunststoffe (FNK) und dem Ar-

beitsausschuf3 Glas im DIN ausgearbeitet worden.
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