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Sichtscheiben fur Augenschutzgerate
Beschuf3versuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN
4646

Teil 6

Glasses for eye-protective equipments; bullet test on safety glass
Oculaires pour équipements de protection des yeux; essai de résistance aux balles sur oculaires de sécurité

Sicherheitstechnische Hinweise

Die SchieBeinrichtung nach Abschnitt 4.2 muf u. a. folgenden gesetzlichen Bestimmungen

Waffengesetz vom 19. September 1972

Gesetz iiber technische Arbeitsmittel vom 24. Juni 1968
entsprechen und vom Technischen Uberwachungsverein fiir den Betrieb zugelassen sein.

Bei der Durchfiihrung des BeschuBversuches nach dieser Norm miissen die genannten gesetzlichen Vorschriften beach-
tet werden. Dabei ist zu beriicksichtigen, daR das Geschofd von der Probe federnd zuriickprallen kann.

1 Anwendungsbereich

Sicherheitssichtscheiben fiir Augenschutzgerite, insbe-
sondere aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Verbund-Sicher-
heitsglas und Kunststoff sowie aus Glas-Kunststoff-
Kombinationen, die entweder in Augenschutzgerdten
mit Gesichtsschutz gegen mechanische Einwirkungen
eingesetzt werden oder die bestimmt sind, eine solche
Funktion auszuiiben

2 Zweck

Durch den Beschuf3versuch soll festgestellt werden, ob
die Sicherheitssichtscheiben bei einer mechanischen
Beanspruchung durch mit hoher Geschwindigkeit auf-
treffende kleine feste Korper (Splitter) das Auge gegen
Verletzungen ausreichend schiitzen konnen,

Kugelfallversuch an  Sicherheitssichtscheiben siehe

DIN 4646 Teil 3.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Eine Stahlkugel von 6 mm Durchmesser trifft mit einer
Geschwindigkeit von 190 m/s senkrecht auf die Sicher-
heitssichtscheibe. Die kinetische Energie betrigt beim
Auftreffen anndhernd 15,9 J.

4 Gerite und Priifhilfsmittel
4.1 SchieBkorper

Kugel 6 mm V DIN 5401 (Masse etwa 0,88 g). Mit einer
Kugel darf nur ein BeschufSversuch durchgefiihrt werden.

4.2 SchieBleinrichtung

Die SchieBeinrichtung mufl so konstruiert sein, daf} die
Stahlkugel eine Geschwindigkeit von (190 * g)mfs am
Ort des Auftreffens besitzt.

Die Geschwindigkeit muf3 bei jedem Versuch gemessen
werden. Treffer, die mit Kugeln erzielt werden, deren
Geschwindigkeiten auf3erhalb des Toleranzfeldes liegen,

sind nur dann in Betracht zu ziéhen, wenn trotz kleine-
rer Geschwindigkeit die gepriifte Probe eines oder meh-
rere der in Abschnitt 7 genannten Kriterien zeigt oder
umgekehrt bei hoherer Geschwindigkeit keines der in
Abschnitt 7 genannten Kriterien zeigt.

4.3 GeschwindigkeitsmefReinrichtung

Die Geschwindigkeit wird z. B. mittels zweier Licht-
schranken in Verbindung mit einem Kurzzeitmesser aus
der Flugdauer der Kugeln zwischen zwei Punkten der Flug-
bahn, die 0,5 m auseinanderliegen, ermittelt. Die Probe
wird 0,1 m hinter der zweiten Lichtschranke aufgestellt.
Als Geschwindigkeitsverlust der Kugel zwischen Mef-
stelle und Auftreffstelle sind 0,35 % je 10 cm Flugbahn
zu beriicksichtigen.

Die Fehlergrenze fiir die gesamte Einrichtung zur Messung
der Flugdauer soll dabei + 10 ps betragen.

4.4 Halteeinrichtung fiir die Probe

Die Halteeinrichtung fiir die Probe besteht aus einer fest
und senkrecht angeordneten Platte aus Stahl von 12 mm

Dicke mit einer Offnung von (35 * 3) mm Durchmesser.
Die Lochkante der Offnung soll frontseitig mit R =1 mm
gerundet sein.

Fiir Proben, die keine gleichméaBige Randauflage gestat-
ten, ist ein Profilstiick, das der Form der Probe angepaf3t
ist, als Gegenlagerung vorzusehen.

4.5 Kohlepapier und Papier SM 4 a-70 DIN 6731

4.6 Klebeband

4.7 Stahlklotz von 1000 g zum Abschliefen der Off-
nung in der Halteeinrichtung

5 Proben

5.1 Probenabmessungen

Die zu priifenden Sicherheitssichtscheiben (Proben) wer-
den in den bei der jeweiligen Lieferung vorliegenden Ab-
messungen belassen.
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5.2 Probenanzahl
Es sind mindestens drei Proben zu priifen.

5.3 Probenzustand und -vorbereitung

Die Proben miissen bis auf die Randzone von 5 mm Breite
frei von Oberflichenfehlern sein.

6 Durchfiihrung

Die Probe wird, gegebenenfalls unter Verwendung der
Gegenlagerung (siehe Abschnitt 4.4), mittels Klebeband
auf der Seite der Halteeinrichtung, die der Schiefeinrich-
tung zugewandt ist, zentrisch vor der Offnung befestigt.
Das Geschof3 soll auf die im Gebrauch dem Auge abge-
wandte Oberflache der Probe auftreffen.

Auf der Riickseite der Halteeinrichtung wird der Stahl-
klotz, der frontseitig mit Kohlepapier und weiffem
Papier belegt ist, vor die Offnung geschoben.

Die Schief3einrichtung und die Halteeinrichtung der Probe
sind so anzuordnen, dal das Gescho moglichst senk-
recht auf die Probe auftrifft. Abweichungen von 5 mm
von der Mitte der Offnung der Halteeinrichtung sind zu-
lassig.

7 Auswertung

Nach dem Beschufversuch ist festzustellen,

a) ob die Probe durch ihre ganze Dicke hindurch gebro-
chen ist;

b) ob sich auf der Riickseite der Probe ein oder mehrere
Teile aus der Oberfldche abgeldst haben;

c¢) ob die Probe beim BeschuBlversuch so deformiert
wurde, daB auf dem weien Papier eine Druckmar-
kierung durch das Kohlepapier hinterblieben ist.

8 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Art der Probenahme

Art der Sicherheitssichtscheiben

Form und Maf3e der Proben

Dicke der Proben in mm auf 0,1 mm gerundet

Anzahl der Proben, die die im Abschnitt 7 unter a) bis c)
genannten Kriterien zeigen

Erlduterungen

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuf3 B 3 ,,Priifung von Glas* des FNM aufgrund von Vorschldagen
des Arbeitskreises B 3 a AK 1 ,,Sicherheitsglas fiir Augenschutzgldser” im Unterausschuf3 B 3 a
»Prifung von Sicherheitsglas® in Zusammenarbeit mit dem Fachnormenausschuf3 Feinmechanik
und Optik (FNA FuO), dem Normenausschufl Kunststoffe (FNK) und dem Arbeitsausschul3

Glas im DIN ausgearbeitet worden.
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