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Sichtscheiben fur Augenschutzgerate
Priifung des Verhaltens beim Kontakt mit Metallspritzern

Glasses for eye-protective equipments; determination of the behaviour when contacting molten metal splashes
Oculaires pour équipements de protection des yeux; détermination du comportement au contact des projections de
métal fondu

Malde in mm

1 Anwendungsbereich Anmerkung: Diese Halteeinrichtung ist identisch
Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, insbesondere Sicht. it der Halteeinrichtung, die in DIN 4646 Teil 3 fir den
scheiben und Sichtscheibenkombinationen — in dieser Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben dargestellt
Norm mit Sichtscheiben bezeichnet -, die beim Schwei- ist, Die Halteeinrichtung in DIN 4646 Teil 3 enthalt zu-
Ben oder beim Umgang mit heiem fliissigem Metall an- sdtzlich einen Belastungs- und einen Weichgummiring.

gewendet werden 4.3 Gasschweilstab von 1 mm Durchmesser

92 Zweck 4.4 Spritzerblende aus Stahlblech von 1 mm Dicke mit
einem Lochdurchmesser von 35 mm, die zentrisch in

Durch den Versuch soll festgestellt werden, ob die Sicht- 14 Abstand iiber der in der Halteeinrichtung befind-
scheiben beim Kontakt mit Metallspritzern das Auge lichl:;nProbse al;zﬁordrnezris? g DAL

gegen Verletzungen durch Splitter und Metallspritzer
ausreichend schiitzen konnen. 4.5 Waage mit einer Fehlergrenze von + 0,2 mg

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

- . . 5 Proben
Mit einem GasschweiBbrenner werden von einem
SchweiBstahldraht von 1 mm Durchmesser Tropfen ab- -1 Probenabmessungen
geschmolzen, die aus 100 mm Hohe auf die zu priifende Die zu priifenden Sichtscheiben (Proben) werden in den
Sichtscheibe fallen. bei der jeweiligen Lieferung vorliegenden Abmessungen
belassen.

5.2 Probenanzahl
Es sind mindestens 10 Proben zu priifen.

4 Gerite und Priifmittel

4.1 GasschweiBbrenner (Acetylen — Sauerstoff) mit
einem SchweiBeinsatz der Grofde 2 nach DIN 8543 Teil 2
zum Verschweilen von Gasschwei3stiben mit 1 mm

Durchmesser 6 Durchfiihrung

4.2 Halteeinrichtung fiir die Probe, aus Metall, deren g 1 Dje Masse des AuffanggefiBes mit Schwarzglas-
Aufbau im Bild 1 dargestellt ist. Der Innendurchmesser ¢ heibe der Halteeinrichtung ist auf 0,2 mgzu bestimmen
des Auflageringes soll (35 * g) mm betragen. (Masse m ).
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Bild 1. Beispiel fiir eine Halteeinrichtung fiir die Probe
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Fachnormenausschuff Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
Fachnormenausschu3 Feinmechanik und Optik (FNA FuO) im DIN

Normenausschufl Kunststoffe (FNK) im DIN
Arbeitsausschuf® Glas im DIN Document
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6.2 Die Probe wird so auf das Auflager gelegt, da3 die
Fliche der Probe, die im Gebrauch dem Auge abgewandt
ist, oben liegt und der Mittelpunkt der Probe in der Mittel-
achse des Auflagers. Uber der Probe ist die Spritzerblende
anzuordnen.

6.3 Schweiflamme und Gasschweif3stab sind fiir den
Abschmelzversuch iiber der Sichtscheibe so anzuordnen,
da das abtropfende Metall aus einer Hohe von 100 mm
auf die Sichtscheibe fillt. Beim Abschmelzversuch muf
die Flammenrichtung des Gasschweif3gerites einen Win-
kel von 45° zur Horizontalen bilden (siehe Bild 2). Es ist
eine neutrale Flamme und ein blauer Flammenkegel von
etwa b mm Lange einzustellen.

Das Ende des Gasschweif3stabes ist so weit und so lange
in die Flamme hineinzufiihren, bis ein Tropfen von min-
destens 1 mm Durchmesser auf die Sichtscheibe fallt.

7 Auswertung

7.1 Bei Sichtscheiben aus Einscheiben-Sicherheitsglas
werden nach 24 Stunden die Proben gezdhlit, die keine
sichtbaren Verletzungen wie Schlackeneinbrand, Muschel-
briiche, Fraktuien in der Glasoberfliche oder im Glas-
korper von grofer als 0,1 mm haben.

Gasschweilibrenner

7.2 Bei allen anderen Arten von Sichtscheiben wird das
Auffanggefd® mit Schwarzglasscheibe aus der Halteein-
richtung herausgenommen und erneut gewogen
(Masse my).

Die Massendifferenz (mo —m,) ergibt die Masse der in

Priifrichtung von der Probe abgelosten Splittermenge
und der durchgedrungenen Metallspritzer.

8 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Art der Probenahme

Art der Sichtscheiben

Form und Maf3e der Proben

Dicke der Proben in mm auf 0,1 mm gerundet, bei Proben
aus Verbund-Sicherheitsglas moglichst auch die Dicke
der einzelnen Schichten

Anzahl der gepriiften Proben

Bei Einscheiben-Sicherheitsglas Anzahl der Scheiben, die
keine Verletzungen gezeigt haben

Bei allen anderen Arten von Sichtscheiben die Massen-
differenz (siehe Abschnitt 7.2) in mg auf 0,2 mg gerun-
det, Einzelwerte fiir alle gepriiften Sichtscheiben

_—Gasschwellistab
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Bild 2. Anordnung des Gasschwei3brenners und der Probe

Erlduterungen

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuf3 B 3 ,,Priifung von Glas‘‘ des FNM aufgrund von Vorschldgen
des Arbeitskreises B 3 a AK 1 ,,Sicherheitsglas fiir Augenschutzgldser im Unterausschu3 B 3 a
,,Priifung von Sicherheitsglas* in Zusammenarbeit mit dem Fachnormenausschuf8 Feinmechanik
und Optik (FNA FuO), dem Normenausschu Kunststoffe (FNK) und dem Arbeitsausschufl

Glas im DIN ausgearbeitet worden.
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